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POINTS FORTS  
TECHNOLOGIE VÉHICULE 2023
POUR CAMPING-CARS, VANS & CARAVANES
• Des technologies innovantes de pointe
• Fiabilité et durabilité garanties par une fabrication de haute qualité Produits 

testés, recommandés et agréés par les professionnels
• Rapport qualité-prix attractif avec 3 ans de garantiesur toute la gamme Carbest
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Depuis 2000, Carbest est synonyme de produits technologiques 
de haute qualité pour les camping-cars et les campeurs. Ce qui 
a commencé avec des onduleurs et des accessoires de cabine 
pour la modernisation est maintenant un marque mondiale avec 
une gamme étendue.  
Les chargeurs de VR, les lumières LED, les batteries au lithium 
et les systèmes de satellites de camping de Carbest sont 
désormais également utilisés par de nombreuses marques 
comme équipement d'origine.
Afin de proposer la gamme Carbest avec un rapport prix/
performance particulièrement attractif, les produits sont 
fabriqués directement dans des usines spécialisées et sourcés 
sans aucun autre intermédiaire. Cela permet une haute qualité 
à des prix avantageux, sans compromettre la qualité de la pro-
conduits à économiser. 

Les produits Carbest sont spécialement conçus dans le but 
d'être utilisés dans des camping-cars, camping-cars ou 
caravanes de haute qualité. Par exemple, les chargeurs Carbest 
12 V sont équipés de ventilateurs à température contrôlée, car 
personne n'aime dormir près d'un ventilateur bruyant. D'autre 
part, le volume du ventilateur n'est généralement pas pertinent 
pour les chargeurs utilisés dans les voitures ou les ateliers. Pour 
cette raison, cette fonction importante dans le camping peut 
être sauvegardée ici. 
Des tests approfondis dans le département de développement en 
Allemagne par des ingénieurs, des techniciens et des 
professionnels du camping expérimentés garantissent que la 
qualité des produits Carbest et leur radio-conviennent parfaitement 
à une utilisation mobile dans des véhicules.
Maintenant 40 ans d'expérience dans le développement et la 
fabrication des bus de camping de l'équipe Reimo sont intégrés 
au développement des produits. Une attention particulière est 
accordée à la qualité et aux fonctions de tous les produits pour 
s'assurer qu'ils ne sont pas seulement amusants pour le 
camping, mais qu'ils répondent également aux normes élevées 
des composants utilisés dans la fabrication de VR.

Les téléviseurs de camping Carbest 12 V sont équipés, par 
exemple, de cartes mères spéciales, qui sont renforcées contre 
les chocs et les vibrations lors de la conduite.
Les téléviseurs domestiques conventionnels équipés d'une prise 
12V seraient beaucoup moins chers à fabriquer, mais n'offrent 
pas la longévité des vrais téléviseurs de camping.
Les onduleurs à onde sinusoïdale de Carbest sont spécialement 
conçus pour alimenter les climatiseurs et les cafetières à 
capsules dans les camping-cars. 
Et parce que nous savons que pour l'utilisation non seulement 
ce produit, mais aussi l'installation est cruciale sont inclus Les 
onduleurs Carbest ont déjà les câbles pour se connecter à la 
batterie 12V inclus, bien sûr avec des sections de câble 
professionnelles et 2 m de longueur

Garantie:
La garantie est de 36 mois. Reimo se réserve le droit de corriger des défauts éventuels. 
La garantie exclut tout dommage dû à une mauvaise utilisation ou à une manipulation 
inadaptée. 
Limitation de la responsabilité:
Reimo est en aucun cas responsable de dommages collatéraux, secondaires ou indirects, 
coûts, prestations non versées ou manques à gagner. Le prix de vente indiqué du produit 
représente la valeur équivalente de la limitation de responsabilité de Reimo.

© Copyright by Reimo GmbH Egelsbach: Toutes les informations contenues dans ce 
catalogue sont sans garantie. Tous droits, erreurs et modifications réservés. Les images 
montrent en partie des extras et des décorations qui ne sont pas inclus. Reproduction et 
utilisation dans des médias électroniques, y compris des extraits, uniquement avec 
l'autorisation expresse de Reimo GmbH, Boschring 10, 63329 Egelsbach. État: juin 2023.

FIABILITÉ & PERFORMANCE
DEPUIS PLUS DE 20 ANS.
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Cellules SUNPOWER

Boîte de jonction compacte (H: 22 mm)

Feuille de fibre de verre, revêtue d'ETFE

Câble de raccordement de 6 m pré-assemblé

SOLEIL
PUISSANCE
CELLULES

6 m
CÂBLE

2x   
2,5 mm²

EXTRÊME
ROBUSTE

ETFE-
GAINÉ135 W

FIBRE-
VERRE

TRANSPOR- 
TEUR-

PLAQUE

6 m
CÂBLE

2x   
2,5 mm²

EXTRÊMEMENT ROBUSTE 
AVEC GAINE ETFE

• Très résistant grâce à la feuille avant et arrière en  
ETFE avec bords extérieurs soudés 

•Cellules hautes performances SUNPOWER
•Accessible à pied avec collage sur toute la surface
•Boîte de connexion compacte
•Câble de 6 m (2 x 2,5 mm²) Pre installé

Le Power Panel 135 W SFX135 est un module solaire semi-flexible 
avec une nouvelle composition de matériaux. Les cellules haute 
performance SUNPOWER sont montées sur une plaque de support 
stable en fibre de verre noire, qui est recouverte d'une couche ETFE 
extrêmement résistante. 
Ce film ETFE se trouve à la fois à l'avant et à l'arrière du module et est 
soudé sur le bord. 
Cette conception assure une protection optimale des cellules internes 
et rend le panneau d'alimentation SFX135 extrêmement robuste contre 
les rayures, la chaleur, l'humidité élevée et l'eau de mer et salée.

POWER PANEL SFX135  
ENSEMBLE COMPLET

135 W
INCL.

RÉGULATEUR 
DE CHARGE 

MPPT

• L'ensemble comprend un module solaire SFX135 avec 
câble préinstallé (longueur 6 m), un régulateur de charge 
MPPT de haute qualité, une traversée de toit

• Contrôleur solaire MPPT pour charger les batteries GEL, 
plomb-acide, AGM et LiFePO4 (type de batterie réglable) 

RÉGULATEUR DE 
CHARGE MPPT 

INCLUS

Module Bluetooth* 
(facultatif)

*Module Bluetooth pour contrôleur de charge solaire MPPT 851005 
Affichage des données solaires pertinentes sur le smartphone  
via Bluetooth.Longueur du câble: 3 mètres   851007  34,90

Devrait être disponible Q3/2023

PANNEAU SOLAIRE FLEXIBLE 
SFX135 POWER PANEL FLEX 

Cellules solaires SUNPOWER

Couche 
supérieure 
et verso en ETFE

Structure du panneau de puissance SFX135

Plaque de support en fibre de verre noire

Nombre de cellules Power / Sunpower 135 W/36 cellules

Matériau couche supérieure avant et arrière ETFE

Plaque porte-matériel Fibre de verre (noir)

Efficacité des cellules 24,40 %

Courant de court-circuit (lsc) 6,42 A

Tension en circuit ouvert (Voc) 26,2 volts

Tension nominale (Vmp) 22,3 Volts

Courant nominal (Imp) 6,06 A

Dim. mm Lxlxh (boîte de raccordement en 
hauteur)

1235 x 540 x 4  
(env. 22 )

Câble (2 x 2,5 mm2) 6 m

Poids incl. câble env. 4.7 kg

Réf. 84031
Prix 489,--

Panneau solaire 1 x 84031

Dim. mm LxlxH (boîte H) 1235x540x4 (env. 22 )

Câble (2 x 2,5 mm2) 6 m préinstallé

Régulateur de charge solaire MPPT 851005

Puissance du contrôleur 165 W

Presse-étoupe 85258

Réf. 85279
Prix 549,--
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PANNEAUX SOLAIRES ULTRA- 
FLEXIBLES POWER PANEL FLEX

• Cellules Sunpower: augmentation significative de la puissance de 
sortie , même avec un angle d´exposition au soleil non optimal 

•Env. 5 fois plus léger que les modules conventionnels 
•Peut être piétiné lorsqu'il est collé à la surface
•Connecteur compact avec câble préinstallé (2 x 2,5 mm²)
•Compatible avec les contrôleurs solaires de Carbest ou Votronic
•Egalement idéal pour une utilisation maritime 

Les panneaux solaires fournissent plus de puissance que les modules 
PV conventionnels de même taille. La surface ETFE de haute qualité 
associée à une structure en nid d'abeillepermet d´augmenter 
significativement les performances dans des conditions nuageuses ou 
crépusculaires.

En particulier à des températures élevées, le rendement est 
nettement supérieur à celui de modules comparables. Cela signifie 
une efficacité maximale sans perte de performance.

Matériau couche supérieure:
ETFE: Matériau très dur et fin (env. 0,025 mm) avec une transmission 
lumineuse élevée d'env. 95 %. Résistant à la chaleur jusqu'à env. 150°C.   
Très haute résistance aux intempéries. Convient également à l'eau salée.
Plaque de support du matériau:
TPT: Matériau à haute capacité de flexion. Plus souple que la fibre de 
verre.
Fibre de verre: Matériau très résistant pour la meilleure protection 
possible des cellules solaires.

*Nous recommandons un régulateur de charge MPPT (par exemple 851005 ou 851006)

Dimension du 
panneau plus courte 
grâce au boitier de 
raccordement 85333

85319
80 W

853170
110 W

853180
110 W

853176
150 W

85333
160 W

7 KITS AU 
CHOIX

SOLEIL
PUISSANCE
CELLULES

INCL.
CÂBLE

2x  
2,5 mm²

ETFE
HAUT-
ZONE

SEUL
3 mm

QUEUE

FIBRE-
VERRE

TRANSPOR- 
TEUR-

PLAQUE

Plaque de support en fibre de verre 
noire ou TPT blanche

Cellules solaires 
SUNPOWER

Couche supérieure 
en ETFE

Structure des modules solaires Carbest Power Panel 
Flex

à partir de  219,--
MEILLEUR PRIX

853175
135 W

853173
125 W

Power Panel Flex 
80 blanc*

Power Panel Flex 
110 Pro noir

Power Panel Flex 
110 blanc

Power Panel Flex 
125 Pro carré noir

Power Panel Flex 
135 carré blanc*

Power Panel Flex 
150 Pro noir*

Power Panel Flex 
160 blanc*

Puissance/Nombre de cellules 80 W/56 cellules 110 W/32 cellules 110 W/32 cellules 125 W/36 cellules 135 W/36 cellules 150 W/44 cellules 160 W/44 cellules

Couche supérieure du matériau ETFE ETFE ETFE ETFE ETFE ETFE ETFE

Plaque porte-matériau TTP Fibre de verre TTP Fibre de verre TTP Fibre de verre TTP

Efficacité des cellules 20,8 % 22,5 % 22,6 % 22,5 % 24,4 % 24,4 % 23,7 %

Courant de court-circuit (Icc) 2,8 A 6,88 A 6,32 A 6,94 A 6,41 A 6,41 A 6,18 A

Tension en circuit ouvert (Voc) 36,5 Volts 20,77 volts 21,9 V 23,36 Volts 26,2 volts 29,2 volts 32,2 volts

Tension nominale (Vmp) 30,8 volts 17,6 Volts 18,6 Volts 19,8 Volts 22,3 Volts 24,8 volts 27,3 Volts

Courant nominal (Imp) 2,6 A 6,25 A 5,97 A 6,31 A 6,05 A 6,05 A 5,83 A

Dim. mm LxlxH (boîte H) 980 x 550 x 3 (22 ) 1100 x 540 x 2,5 (22) 1095x540x3 (22) 840x800x2,5 (22) 860 x 800 x 3 (22 ) 1360 x 540 x 3 (22 ) 1460 x 540 x 3 (22 )

Câble (2 x 2,5 mm2) 8 m 6 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Poids câble inclus Env. 2.1 kg Env. 4.0 kg Env. 3,2 kg Env. 4,3 kg Env. 3.9 kg Env. 5 kg Env. 4.8 kg

Réf. 85319 853180 853170 853173 853175 853176 85333

Prix 219,-- 435,-- 289,-- 349,-- 399,-- 533,-- 419,--

boîtier de  
connexion arrière
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Idéal pour les vans et les camping-cars. Garantit un comportement de 
conduite constant.

KIT COMPLET PANNEAUX 
SOLAIRES FLEXIBLES
PUISSANCE

MODULE  
PANNEAU

Ensemble complet
Panneau solaire

Flex 80 blanc

Kit complet
Panneau solaire 

Flex
110 Pro noir

Kit complet
Panneau solaire 

Flex
110 blanc

Kit complet
Panneau solaire 

Flex
125 par Carré noir

Kit complet
Panneau solaire 

Flex
135 Carré blanc

Kit complet
Panneau solaire 

Flex
150 Pro noir

Kit complet
Panneau 

solaireFlex 160 
blanc (verso Boîte 

de connexion)
Puissance des panneaux 
solaires

80 W 110 W 110  W 125 W 135 W 150 W 160 W

Réf. du panneau solaire inclus 85319 853180 853170 853173 853175 853176 85333

Dim. mm LxlxH (boîte H) 980 x 550 x 3 (22 ) 1100 x 540 x 2,5 (22 ) 1095x540x3 (22) 840x800x2,5 (22) 860 x 800 x 3 (22 ) 1475 x 540 x 3 (22 ) 1460 x 540 x 3 (22 )

Câble préinstallé (2 x 2,5 mm2) 8 m 6 m 8 m 8 m 8 m 8m 8m 

Réf. contrôleur de charge solaire 
MPPTinclus

851005 851005 851005 851005 851005 851005 851006

Alimentation du contrôleur 165 W 165 W 165 W 165 W 165 W 165 W 350 W

Réf. presse-étoupe inclus 85201 85201 85201 85201 85201 85201 85201

Réf. du kit complet 85270 85269 85272 85273 85277 85278 85276

Prix 299,-- 519,-- 369,-- 439,-- 469,-- 599,-- 529,--

• Les kits comprennent un panneau solaire avec câble préinstallé, un 
régulateur solaire MPPT de haute qualité et  
une bague de toit

• Régulateursolaire MPPT pour charger les batteries GEL,  
plomb-acide, AGM et LiFePO4 (type de batterie réglable) 

•Puissance de 80 à 160 W
Kit complet Power Panel Flex 80 blanc  Optimal pour les faibles 
besoins en énergie. par exemple pour la lumière et la pompe à eau ou 
pour charger les smartphones/tablettes, les batteries ou les appareils 
photo. Convient également pour la conservation de la batterie et la 
compensation des consommateurs silencieux.

Kit complet Power Panel Flex 110-135 blanc ou noir  Ensemble 
avec le panneau solaire Carbest 110W ou 125W ou 135 W par exemple 
pour éclairage, pompe à eau, refroidisseur à compresseur, chauffage 
ponctuel. 

Kit complet Power Panel Flex 150/160 blanc ou noir  Ensemble 
avec le panneau solaire Carbest 150/160 W. par exemple. Par exemple 
pour la lumière, la pompe, la TV/Sat, le chauffage et le réfrigérateur à 
compresseur.

*Module Bluetooth pour contrôleur de charge solaire MPPT 851005/851006 
Affichage des données solaires pertinentes sur le smartphone via Bluetooth. Longueur du câble: 3 mètres 851007  34,90

SOLEIL
PUISSANCE
CELLULES

INCL.
CÂBLE

2x   
2,5 mm²

INCL.
RÉGULATEUR 
DE CHARGE 

MPPT

TOUS LES ENSEMBLES Y 
COMPRIS LE RÉGULATEUR, LE 

TOIT À TRAVERS-
GUIDE ET CÂBLE SOLAIRE

7 KITS AU 
CHOIX

851005 / 851006

RÉGULATEUR DE 
CHARGE 

SOLAIRE INCLUS

Module Bluetooth* 
(en option)

à partir de 299,--
MEILLEUR PRIX
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INCL.
CÂBLE

2x  
2,5 mm²

• Cadre en aluminium sur tous les modèles 
(Série CB : couleur argent - Série All Black : couleur noir)

• Cellules monocristallines sous verre recuit
•  Connexion sécurisée par un cable préinstallé 

(2x 2,5mm2)
• Puissance: 115 à 190 W
• Garantie de performance de 25 ans    
 (Après 25 ans toujours 80% de puissance)

8 MODÈLES AU 
CHOIX

CELLULES 
MONO-

CRISTALLI- 
NES

CADRE 
ALU

VERRE 
TREMPÉ

Tous les nouveaux modules solaires sur cette page devraient être disponibles à partir du troisième trimestre 2023.

PANNEAUX SOLAIRES  
CB + ALL BLACK

CB-115 Slim 
(conception 

mince)

CB-115 
All Black CB-155 CB-170 115W  

All Black
155W  

All Black
170W  

All Black
190W 

All Black

Puissance 115 W 115 W 155 W 170 W 115 W 155 W 170 W 190 W

Nombre de cellules 32 cellules 36 cellules 36 cellules 36 cellules 36 cellules 36 cellules 36 cellules 35 cellules

Efficacité des cellules 22,2% 22,0% 22,2% 22,2% 22,4% 22,4% 22,4% 22,4%

Courant de court-circuit (lsc) 6,92 A 6,16 A 8,3 A 9,02 A 6,27 A 8,45 A 9,03 A 10,46 A

Tension en circuit ouvert (Voc) 21,33 V 23,96 V 23,96 24,18 V 23,52 V 23,52 V 24,16 V 23,31 V

Tension nominale (Vmp) 17,62 V 19,80 V 19,8 V 19,85 V 19,43 V 19,43 V 19,80 V 19,26 V

Courant nominal (Imp) 6,53 A 5,81 A 7,83 A 8,56 A 5,92 A 7,98 A 8,59 A 9,87 A

Dim. en mm LxlxH 1580x410x35 1200x545x35 1640x545x35 1755x545x35 1200x545x35 1640x545x35 1755x545x35 1175x840x35

Câble préinstallé 6 m 1 m 6 m 6 m 1 m 6 m 6 m 6 m

Poids env. 7,5 kg 7,5 kg 10,5 kg 11,3 kg 7,5 kg 10,5 kg 11,3 kg 11,8 kg

Réf. 852387 852380 852389 852391 852381 852390 852392 852393

Prix 229,-- 219,-- 329,-- 349,-- 253,-- 369,-- 379,-- 429,--
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TOUS LES ENSEMBLES INCL. 
SUPPORT DE MONTAGE, 

CONTRÔLEUR DE CHARGE, TOIT À 
TRAVERS-GUIDE ET CÂBLE 

SOLAIRE

MONO
CELLULES

CADRE 
ALU

VERRE 
TREMPÉ

INCL.
CÂBLE
2x  2,5 
mm²

PANNEAU  
SOLAIRE CB- 
KITS COMPLETS

• Tous les kits  comprennent un ou plusieurs panneaux solaires avec 
support de montage, une traversée de toit, un régulateur de charge 
solaire MPPT et un câble solaire   
(un contrôleur de charge est inclus dans tous les kit à l´exception du kit 
complet de démarrage)

• Régulateur de charge MPPT pour charger les batteries GEL, 
plomb-acide, AGM et LiFePO4 (type de batterie réglable) 

•Cellules monocristallines, cadre en aluminium massif argenté
•Verre trempé
•Avec câble de connexion préinstallé (2x 2,5 mm2)
•Puissance: 115 à 310 W
• Garantie de performance de 25 ans     

(Après 25 ans toujours 80% de performance)

RÉGULATEUR DE 
CHARGE SOLAIRE 

MPPT INCLUS
(Sauf dans le kit de 

démarrage)

Module Bluetooth* 
(en option)

*Module Bluetooth pour régulateur de charge solaire MPPT 851005/851006 
Affichage des données solaires pertinentes sur le smartphone via Bluetooth.
Longueur du câble: 3 m 851007  34,90

Tous les nouveaux ensembles complets de modules solaires sur cette  
page devraient être disponibles à partir du troisième trimestre 2023.

851005/851006

85135
(dans le kit de démarrage)

850491

85049

Kit complet 
CB-115 Slim

Kit complet de démarrage 
CB-115B (sans régulateur  
de charge solaire MPPT)

Kit complet 
 CB-115

Kit complet  
CB-155

Kit complet  
CB-170

Kit complet 
CB-230

Kit complet 
CB-310

Puissance des panneaux solaires 1x 115 W 1x 115 W 1x 115 W 1x 155 W 1x 170 W 2x 115 W 2x 155 W

Réf. panneaux solaires inclus 1x 852387 1x 852380 1x 852380 1x 852389 1x 852391 2x 852380 2x 852389

Dim. en mm LxLxH 1580x410x35 1200x545x35 1200x545x35 1640x545x35 1755x545x35 2x 1200x545x35 2x 1400x545x35

Réf. du régulateur de charge inclus 851005 85135 851005 851005 851006 851006 851006

Puissance du régulateur 165 W 180 W 165 W 165 W 350 W 350 W 350 W

Câble (2x 2,5mm2) 6 m 10 m 10 m 6 m 6 m 10 m 6 m

Réf. presse-étoupe blanc inclus 85049 85049 85049 85049 85049 850491 850491

Spoiler de montage (blanc) 850900 850906 850906 850906 850906 2x 850906 2x 850906

Réf. du kit complet 851080 851095 851096 851100 851101 851077 851102

Prix 345,-- 249,-- 289,-- 429,-- 479,-- 519,-- 779,--
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TOUS LES ENSEMBLES INCL. 
SUPPORT DE MONTAGE, 

RÉGULATEUR DE CHARGE, 
PASSE-FILS ET  

CÂBLE SOLAIRE

MONO
CELLULES

CADRE 
ALU NOIR

VERRE 
TREMPÉ

INCL.
CÂBLE
2x  2,5 
mm2

PANNEAUX SOLAIRES 
ALL BLACK 
KITS COMPLETS

• Les kits complets comprennent un module solaire avec spoiler 
de montage, une traversée de toit, un contrôleur de charge 
solaire MPPT et un câble solaire

• Contrôleur solaire MPPT pour charger les batteries GEL, 
plomb-acide, AGM et LiFePO4 (type de batterie réglable)

•Cellules monocristallines, cadre en aluminium laqué noir
•Avec câble de raccordement préinstallé (2x 2,5 mm2)
•Puissance: 115 à 190 W
• Garantie de performance de 25 ans   

(Après 25 ans toujours 80% de performance) 

RÉGULATEUR DE 
CHARGE 

SOLAIRE MPPT 
INCLUS

*Module Bluetooth pour régulateur de charge solaire MPPT 851005/851006 
Affichage des données solaires pertinentes sur le smartphone via Bluetooth.
Longueur du câble: 3 mètres 851007  34,90

Module Bluetooth* 
(facultatif)

KIT COMPLET
190W

TOUT NOIR
Convient à de 

nombreux toits de 
véhicules.
Dim.: Lxl 

1175x840 mm

851005 / 851006

Tous les nouveaux kits complets de panneaux solaires sur cette  
page devraient être disponibles à partir du troisième trimestre 2023.

Ensemble complet
115W  All Black

Kit complet
135W All Black

Kit complet
155W All Black

Kit complet
170W All Black

Kit complet
190W All Black

Puissance des panneaux solaires 1x 115 W 1x 135 W 1x 155 W 1x 170 W 1x 190 W 

Réf. Panneau solaire inclus 1x 852381 1x 852384 1x 852390 1x 852392 1x 852393

Dim. en mm LxLxH 1200x545x35 1400x545x35 1640x545x35 1755x545x35 1175x840x35

Régulateur de charge solaire 
MPPT

851005 851005 851005 851006 851006

Puissance du régulateur 165 W 165 W 165 W 350 W 350 W

Câble (2x 2,5mm2) 10 m 10 m 6 m 6 m 6 m

Passe-câble (noir) 850493 850493 850493 850493 850493

Spoiler de montage (noir) 850909 850909 850909 850909 850911

Réf. du kit complet 851103 840314 851104 851105 851106

Prix 389,-- 399,-- 469,-- 499,-- 549,--
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PANNEAUX SOLAIRES PLIABLES & PORTABLES

•  Panneau solaire haute performance avec technologie de bardeau pour 
plus de performances sur la même zone et moins de perte avec un 
ombrage partiel

•  Surface ETFE: Très robuste avec une transmission lumineuse élevée
•  Convient pour être debout ou suspendu  
•  Boîtier intégré avec connecteur de câble et 3x USB  

1x USBA (5V/3A max.)  
1x USBQC 3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A max.)  
1x USBC PD 3.0 (5V/3A max.) 3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A max.)

•   Comprend 2 câbles pour la connexion aux systèmes d´alimentation mobiles*: 
 - 1x rallonge de 5m (2x 4 mm2) avec Anderson Mini des deux côtés 
 - 1x câble adaptateur 1m (2x 4 mm2) 
   avec Anderson Mini / Anderson 50 A

•  Sac de protection supplémentaire avec poche attachée pour le  
rangement des câbles de connexion

Devrait être disponible Q3/2023

Panneau solaire pliable SC100

Inclus
Câble de rallonge 

(5m)

Inclus
Câble adaptateur 

(1m)

*Condition préalable: Régulateur solaire déjà préinstallé dans l'appareil. Lors de 
la connexion à une batterie de voiture ou à un système d'alimentation sans 
contrôleur solaire intégré, il est obligatoire de connecter un contrôleur solaire et 
un fusible séparés.

•   Panneau solaire haute performance avec technologie de bardeau pour plus de 
performances sur la même zone et moins de perte avec un ombrage partiel

•  Surface ETFE: Très robuste avec une transmission lumineuse élevée
•  Convient pour être debout ou suspendu  
•  Boîtier intégré avec connecteur de câble et 3x USB  

 1x USBA (5V/3A max.)  
 1x USBQC 3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A max.)  
 1x USBC PD 3.0 (5V/3A max.) 3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A max.)

•  Comprend 2 câbles pour la connexion aux systèmes d'alimentation mobiles*:   
 -  1x rallonge de 5m (2x 2.5 mm2)    

 avec Anderson Mini des deux côtés 
- 1x câble adaptateur 1m (2x 2.5 mm2)  
avec Anderson Mini / Anderson 50 A

• Sac de protection supplémentaire avec poche attachée pour le  
rangement des câbles de connexion

Puissance 100 W
Type de cellule Cellules monocristallines
Tension nominale (Vmp)/courant nominal (Imp) 19,4 V / 5,16 A
Tension en circuit ouvert (Voc) 22,9 V
Courant de court-circuit (lsc) 5,46 A
Max. Tension du système (V) 100 Vcc
Efficacité des cellules 22 %
Dim. ouvert en mm 1100x615x16
Dim. fermé en mm 615x550x32
Poids incl. accessoires env. 4,5 kg
Réf. 82510
Prix 329,--

2040 mm

61
5 

m
m

Inclus
Câble de rallonge 

(5m)

Inclus
Câble adaptateur 

(1m)

Puissance 200 W
Type de cellule Cellules monocristallines
Tension nominale (Vmp)/courant nominal (Imp) 19,4 V / 10,31 A
Tension en circuit ouvert (Voc) 22,9 V
Courant de court-circuit (lsc) 10,93 A
Max. Tension du système (V) 100 Vcc
Efficacité des cellules 22 %
Dim. ouvert en mm 2040x615x16
Dim. fermé en mm 615x550x32
Poids incl. accessoires env. 7,5 kg
Réf. 82509
Prix 649,--

Panneau solaire pliable SC200

1100 mm

61
5 

 m
m

*Condition préalable: Régulateur solaire déjà préinstallé dans l'appareil. Lors de 
la connexion à une batterie de voiture ou à un système d'alimentation sans 
contrôleur solaire intégré, il est obligatoire de connecter un contrôleur solaire et 
un fusible séparés.

ETFE
SURFACE

100
WATT

3x
USB

GALETS
CELLULES 

PERC

PROTEC-
TION-

POCHE
ETFE

SURFACE
200

WATT
PROTEC-

TION-
POCHE

GALETS
CELLULES 

PERC

3x
USB

S'installe derrière le 
pare-brise de la 

plupart des 
amionnettes

MONO-
CRISTAL-

LIN
CELLULES

MONO-
CRISTAL-

LIN
CELLULES

3x USB 3x USB
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Panneau solaire pliable HC130

• Cellules monocristallines de haute qualité
• Cadre étroit en aluminium avec coins de protection des bords
• Surface ETFE: Très robuste avec une transmission lumineuse élevée
• Design entièrement noir
• Pieds dépliables pour se tenir debout
• Comprend 2 câbles pour la connexion aux systèmes 

d'alimentation mobiles*:  
  - 1x rallonge de 5m (2x 2.5 mm2)    

  avec Anderson Mini des deux côtés   
- 1x câble adaptateur 1m (2x 2.5 mm2)    
  avec Anderson Mini / Anderson 50 A 

•  Sac de protection supplémentaire avec poche attachée pour le 
rangement des câbles de connexion

1193 mm

635 mm

Inclus
Câble de rallonge 

(5m)

Inclus
Câble adaptateur 

(1m)

Puissance 130 W
Type de cellules Cellules monocristallines
Tension nominale (Vmp)/courant nominal (Imp) 20,5 V / 6,35 A
Tension en circuit ouvert (Voc) 24 V
Courant de court-circuit (lsc) 6,66 A
Max. Tension du système (V) 100 V CC
Efficacité des cellules 22,70 %
Dim. ouvert en mm 1193x635x25
Dim. fermée en mm 595x635x50
Couleur Noir
Poids env. 7,5 kg
Réf. 82508
Prix 449,---

Régulateur de charge  
solaire MPPT recommandé 
pour tous les panneaux solaires de cette double page Reimo 
recommande un régulateur de charge solaire MPPT. 

Régulateur de charge solaire MPPT, 12V, 12A, max. 165W  
(adapté aux panneaux solaires 82510 et 82508)    
  851005 69,90
Régulateur de charge solaire MPPT, 12V, 25A, max. 350W  
(adapté au panneau solaire 82509)  851006 99,90

ACCESSOIRES EN OPTION POUR 
TOUS LES PANNEAUX SOLAIRES DE 
CETTE DOUBLE PAGE

a Câble de connexion XT60  
Câble adaptateur pour recharge 
directe des batteries au lithium type 
ECOFLOW.  
 Anderson Mini / XT60.    
Longueur du câble: 1 m (2x 2,5mm2). 
    850923   19,90

a
Câble adaptateur 

ECOFLOW

b

Extrémités de câble 
ouvertes pour le raccorde- 
ment à un régulateur de 

charge solaire 

c

MPPT
MANET-

TE

Anderson Mini Anderson 50A XT60

Vue détaillée des dif-
férents connecteurs:

b  Jeu de câbles avec  
cosses de batterie  

Câble 1: Cosses de batterie avec fusible /  
extrémité de câble ouverte.    
Longueur du câble: 1 m, (2x 2,5mm2).   
Câble 2: Anderson Mini / extrémité de câble 
ouverte.    
Longueur du câble: 40 cm, (2x 2,5mm2). 

    850924    33,90

c  Jeu de câbles avec  
prise allume-cigare

Câble 1: Prise allume-cigare avec fusible intégré / 
extrémité de câble ouverte.    
Longueur du câble: 1 m, (2x 2,5mm2).   
Câble 2: anderson mini / extrémité de câble 
ouverte.    
Longueur du câble: 40 cm, (2x 2,5 mm2). 
    850925    25,90

Jeux de câbles pré-assemblés pour le raccordement 
d'un régulateur de charge solaire   
(Régulateur de charge solaire non inclus)

NOIR
CONCEP-

TION

ETFE
SURFACE

130
WATT

MONO-
CRISTAL-

LIN
CELLULES

PROTEC-
TION-

POCHE

*Condition préalable: Régulateur solaire déjà préinstallé dans l'appareil. Lors de 
la connexion à une batterie de voiture ou à un système d'alimentation sans 
contrôleur solaire intégré, il est obligatoire de connecter un contrôleur solaire et 
un fusible séparés.
Devrait être disponible Q3/2023

Extrémités de câble 
ouvertes pour le raccorde- 
ment à un régulateur de 

charge solaire 

Fermeture magné- 
tique dans la poignée  

de transport

Figure similaire à
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PANNEAUX SOLAIRES PLIABLES ET PORTABLES

Panneau solaire pliable avec régulateur de charge, 135 W
• 36 cellules puissantes Sunpower
• Régulateur solaire PWM (12 V, 10 A) pour charger les batteries GEL, 

plomb-acide, AGM
• Régulateur solaire avec sortie USB (5 V, 1,2 A)
• 3 câbles adaptateurs inclus: fiche d´alimentation, pinces crocodiles 

pour batteries, allume-cigare (chacun 1 m de long)
• Surface ETFE de haute qualité

3 adaptateurs de connexion inclus avec pinces crocodiles, fiche pour prise 
allume-cigare et fiche d'alimentation 12 V (par exemple pour EFOY GO). Les 
câbles adaptateurs peuvent être rangés dans la poche attachée.

Accessoires pour panneau solaire pliable 82507

Câble de raccordement 50 cm  Pour le raccordement direct du panneau 
solaire Carbest à la batterie Carbest Energy-Station 813740. Longueur de câble 
50 cm, 1x connecteur solaire (convient uniquement pour le panneau pliant 
Carbest 82507), 1x Anderson 50 A.  
   850921 29,90

ETFE
HAUT-
ZONE

USB 5 V 
/1,2 A

135
W

1462 mm

56
0 m

m

Câble de raccordement 
de 4 m (du boîtier 
solaire)

Cosses de batterie, 1m

Prise allume-cigare, 1m

Fiche d'alimentation, 1 m

Câble adaptateur inclusRégulateur de charge 
prémonté à l´arrière avec 

port USB intégré pour charger 
smartphones, tablettes, etc

Puissance 135 W

Tension nominale (Vmp)/courant nominal (Imp) 22,32 V / 6,05 A

Cellules solaires Cellules solaires

Efficacité 24,40%

Port USB 5 V / 1,2 A

Câble de raccordement 4 + 1m

Dim. ouvert en mm 1462 x 560 x 20

Dim. fermé en mm 560 x 440 x 40

Couleur Noir/Bleu

Poids 3,8 kg

Réf. 82507
Prix 395,--
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g
j

g Jeu de connecteurs de batterie à courant élevé 50 A
Connecteur unisexe (non sexué) à 2 pôles pouvant être utilisé à la fois 
comme mâle et comme femelle. Courant max. 50A, 6 prises pour sections 
de câbles >8millimètre2 à 16mm2 inclus. Dim.: LxlxH 48x35x15,9 mm  Contenu 
de la livraison: 2 x connecteurs (jeu), 4 x contacts à sertir.
 850920 7,95
h Housse de protection incl. capuchon pour connecteurs 50 A 
Convient pour non. g. Protège le connecteur de la poussière, de la saleté et 
des projections d'eau. 811215 2,90
i Capuchon de protection pour prise 50 A   
Convient pour non. g. Matériau: plastique. 811216 1,99
j Jeu de connecteurs solaires MC4 
Jeu de fiches spéciales pour câbles unipolaires 2,5 - 6mm2. Avec verrouillage par 
encliquetage.  Kit composé de 1 x fiche et 1 x prise. Classe de protection: 
IP2X débranché, IP67 branché. Plage de température -40° à 90° C. Tension 
jusqu'à max. 1000 V. Courant jusqu'à max. 30 A. 84052 4,95

h

i

e

d

f

a

b

c

165 W 350 W

Passe-câbles 
Pour un acheminement sûr des câbles à travers les toits ou les murs. Petit, compact, 
étanche.  A coller avec Sikaflex incl. Presse-étoupe PG 13,5 pour câble Ø 6-12 mm.
i  Blanc, 1 pli (L12,0 x l6,5 x H3,8 cm) 85049 10,95
j  Noir, 1 pli (L12,0 x l6,5 x H3,8 cm) 850493 10,95
k  Blanc, double (L12,4 x l9,3 x H3,8 cm) 850491 12,95
l  Noir, 2 volets (L12,4 x l9,3 x H3,8 cm) 850494 12,95

n o

m Jeu de profilés de spoiler en aluminium
2 pièces, peut être raccourcie à volonté, fixation par collage  et/ou des vis. 
Convient aux modules solaires Carbest. Contenu de la livraison: profilé  
extrudé, capuchons en plastique, instructions de montage
Avec barres profilées en aluminium de 550 mm de long, 2 pièces  
(convient aux modules Carbest 85226, 85227, 85229, 85239, 85240, 85250)
Couleur blanche 850906 56,90
Couleur noire 850909 56,90
Avec barres profilées en aluminium de 410 mm de long, 2 pièces ( 
convient au module Carbest 85285)
Couleur blanche 850900 49,95
Avec barres profilées en aluminium de 840 mm de long, 2 pièces  
(convient au module Carbest 852393)
Couleur noire 850911 69,90
n Profilés d´angles, lot de 4
Fabriqué en plastique ABS, 4 pièces dans un ensemble.  
Dim.: Lxl 150x150 mm 85162 35,-- 
o Profilé de raccordement, lot de 2
Fabriqué en plastique ABS, 2 pièces dans un ensemble.  
Dim.: L 180 mm   85163 21,--

ji k l

12 mm
62 mm

63 mm

35 mm

25 mm

m

11 cm

11 cm

RÉGULATEURS DE CHARGE SOLAIRE / PASSAGES DE 
CÂBLE /PROFILS SPOILER / CONNEXIONS PLUG-IN

a  Régulateur de charge MPPT compatible Bluetooth -  
affichage des données via une application ou un 
moniteur séparé

• Fonction Bluetooth uniquement en liaison avec le module Bluetooth 
851007 (application gratuite pour Android et iOS)

• Type de batterie réglable: batteries GEL, plomb-acide, AGM, LiFePO4
• Deux sorties de batterie
• Max. La tension d'entrée est de 50V
• Dim. LxlxH: 15x8x4 cm
Régulateur de charge 12V/12A/max. 165W 851005 69,90
Régulateur de charge 12V/25A/max. 350W 851006 99,90

b Module Bluetooth avec câble de 3 m 851007 34,90
c  Moniteur solaire séparé, composé d'un cadre de montage et d'un  

câble de 5 m avec connecteur. 851008 69,95
Capteur de température avec câble de 3 m 
(sans photo) 851004 8,20

f SR 243 Duo 12V (max. 28V), 15A, 243W 
Pour les systèmes solaires jusqu'à 243 W de puissance de charge. Tension 
d'entrée15 A/28 V. 2. Sortie pour batterie de démarrage, programmes de 
charge pour tous les types de batterie (également LiFePo4), affichage de 
fonctionnement avec LED, capteur de température connectable, tous les 
contrôleurs connectables à l'ordinateur solaire. Courant de charge max. 
(Batt.1/2): 14,7 A/ 0,8 A, connexion à EBL en option avec 851304, Dim.  
(L x P x H) 131x77x40 mm, poids env.155 g.  85138 86,--

e  Régulateur solaire PWM  
12V (max. 30V) / 24V (max. 48V), 15 A, 360W

Régulateur de charge fiable et peu coûteux avec affichage de l'état de charge 
pour les systèmes solaires jusqu'à 360 W de puissance de charge 
. 85135 34,90

d Régulateur de charge MPPT 12V (max. 40V), 16A, 270W
Pour les systèmes solaires jusqu'à 270 W de puissance de charge. Tension 
d'entrée 16 A/40 V. Type de batterie réglable. Pour batteries gel, AGM, acide, 
LiFePO4. 2 modules solaires connectables, courbe de charge 4 étages, 
désulfateur intégré.  Sorties pour 2 batteries, avec voyants LED de charge.   
Dimensions: LxlxH 103x86x50 mm. 851320 84,95
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• Solution de charge portative tout-en-un,  adaptée à de 
nombreux types d´appareils

• Rechargeable via differentes sources
• Petit, maniable, utilisation mobile
• Parfait pour les activités de plein air de toutes sortes

h

gf

d

e

c

b

a

Prise allume-cigare 12V 2x prises 230V

Port USB-C 3 ports USB

48 Ah
(12,8V)

RÉGU- 
LATEUR 

 SOLAIRE  
MPPT

GESTION 
DE LA 

BATTERIE 
SYSTÈME

ONDULEUR  
SINUSOÏDAL

500 W

Affichage 
LCD PORTATIF BOÎTIER 

ROBUSTE
CAPACITÉ
614 WH

LiFePO4
 BATTERIE

LITHPOWERUNIT 48

Contenu de la livraison Dimensions

324 mm

198 mm

18
6 

m
m

25
4 

m
m

CA (230 V) AUTO
(12/24 V)

SOLAIRE 
(120W/26V)

Options de chargement

Capacité de la batterie LiFePO4 48 Ah / 614 Wh
Onduleur sinusoïdal intégré 230 V, 500 W

(max. 1000 W à court terme)
Régulateur de charge solaire 
MPPT intégré

120 W / 26 V max.

Possibilités de connexion 1 Entrée de charge solaire
2  Prise allume-cigare (12 V, 120 W max.)
3 2x 12 V, 5,5 mm (5 A/60 W max.)
4 affichage LCD
5 2x USB-A (5 V/3,1 A)
6 1x USB-A QC (5-12 V/18 W max.)
7 1x USB-C (5-20 V/60 W max.)
8 2x prise (onde sinusoïdale pure, 230 V)

Rechargeable via Secteur 230 V via chargeur Branchement 
allume-cigare 12 V Solaire  
(120 W/25 V max.)

Dim. LxlxH env. 324x198x186/254 mm 
Poids Env. 8 kg
Réf. 814135
Prix 639,--
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b c

a

d

e

c

a

b d

e

e

g

c

d

b

f

h

FI
DISJONC- 

TEUR
COUPE  

BATTERIE

Sorties
AC/DC  

USB
AFFICHAGE 

LCD

BOÎTIER 
MÉTALLI 

-QUE
PORTATIF

INCL. 
SUPPORT 

DE 
MONTAGE

LiFePO4
 BATTERIE

CAPACITÉ
1536 WH

120 Ah
(12,8V)

ONDULEUR 
SINUSOÏDAL

2500 W

RÉGULA-
TEUR DE 
CHARGE 
SOLAIRE 

MPPT

BOOSTER 
DE 

CHARGE
(30 A)

GESTION  
DE LA 

BATTERIE 
SYSTÈME

LiFePO4
 BATTERIE

CAPACITÉ
1024 WH

80 Ah
(12,8V)

ONDULEUR 
SINUSOÏDAL

1000 W

RÉGULA-
TEUR DE 
CHARGE 
SOLAIRE 

MPPT

GESTION 
DE LA 

BATTERIE 
SYSTÈME

Sorties
AC/DC 

USB

AFFICHAGE 
LCD

BOÎTIER  
ABS

INTERRUP-
TEUR DE   
BATTERIE

PORTATIF

LITHPOWERUNIT 80 LITHPOWERUNIT 120

Contenu de la livraison:
a LithPowerUnit 120, b Chargeur secteur (Entrée: 200-240 V/Sortie: 
14,6 V, 20 A), c Câble de démarrage (2 m, câble Ø 16 mm) avec 1 
connecteur Anderson 175 A et pinces crocodiles batterie, d Câble solaire 
(1,5 m , câble Ø 6 mm²)) avec 1 connecteur Anderson 50 A et 1 extrémité 
de câble ouverte, e Câble de raccordement pour le signal D+ (câble ING, 
env. 6 m),  f 4 connecteurs Anderson 50 A incl. contacts à sertir (pour 
câble Ø 6 mm²,  g Divers caches contre la poussière pour les 
connecteurs Anderson,  h Kit de fixation (comprennant 2 équerres de 
montage, 2 œillets d'arrimage et 1 sangle de serrage), Notice d´utilisation

Contenu de la livraison:
a LithPowerUnit 80, b Chargeur secteur (Entrée: 200-240 V / Sortie: 14,6 
V, 20 A), c Câble de démarrage (2 m, câble Ø 16 mm) avec 1 prise 
Anderson 175 A et pinces crocodiles batterie, d Câble solaire (1,5 m, câble 
Ø 6 mm) avec 2 x 50 A Anderson bouchons, e Câble universel (1,5 m  , 
câble Ø 6 mm²) avec 1 fiche Anderson 50 A et 1 extrémité de câble libre,  
f 50 A Anderson prise incl. 2x contacts à sertir (pour câble Ø 6 mm2),  
g Divers caches contre la poussière pour les connecteurs Anderson,h Kit 
de fixation (y compris 2 anneaux d'arrimage et 1 sangle de serrage), Notice 
d´utilisation

a

e

g

c

d

b

f
h

a

420 mm
455 mm

25
0 m

m

25
0 m

m

33
0 

m
m

33
0 

m
m

Batterie LiFePO4 avec BMS 80 Ah (12,8 V), 1024 Wh
Onduleur sinusoïdal intégré 1000 W (max. 2000 W à court terme)
Régulateur de charge solaire 
MPPT intégré

15 A (max. 200 W)

Possibilités de connexion 1 1 prise 230 V
B 2 connecteurs allume-cigare 12V
C 2 ports USB (5 V/3,1 A)
D 4x connexion Anderson (50 A)
E 1x connexion Anderson (175 A)

Rechargeable via - Secteur 230 V via chargeur  
- module solaire (tension module solaire 
max. 120 W / 50 V / 15 A)

Dim. LxlxH / Poids 455x250x330 mm / env. 15 kg 
Réf. Prix 814136   1199,--

Batterie LiFePO4 avec BMS 120 Ah (12,8 V), 1536 Wh
Onduleur sinusoïdal intégré 2500 W (max. 5000 W à court terme)
Régulateur de charge solaire 
MPPT intégré

30 A (max. 400 W)

Possibilités de connexion 1 2 prises 230 V
B 2 prises allume-cigare 12 V
C 2 ports USB (5 V/3,1 A)
D 4x connexion Anderson (50 A)
E 1x connexion Anderson (175 A)

Rechargeable via - Secteur 230 V via chargeur  
- Module solaire (tension max. module 
solaire 400 W / 25 V / 30 A)  
- Booster de charge intégré

Dim. LxlxH / Poids 420x250x330 mm / env. 25 kg 
Réf. Prix 814137    1999,--
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BATTERIES LiFePO4 POUR CARAVANES & CAMPING-CAR
Batteries LiFePO4 de 60 Ah ou 100 Ah
 

 

• Technologie de batterie fiable et puissante
• Protection de la batterie grâce à la gestion intégrée de la batterie
• Jusqu'à 90 % de consommation de courant (court terme)
• 3 fois moins de poids - donc plus de charge utile possible
• Durée de vie 5 à 10 fois plus longue (env. 2000 à 5000 cycles)
• Charge 3 à 10 fois plus rapide
• Installation horizontale possible   
Les batteries ne peuvent pas être connectées en parallèle ou en série !

BATTERIES AU LITHIUM 100Ah AVEC CONTRÔLE DE 
CHARGE VIA SMARTPHONE OU TABLETTE

100
Ah

SEHR 
EMPFEHLENSWERT

REIMO 
 Reimo Carbest Li100BT

Ausgabe 18 / 2021

Batteries au lithium de 100 Ah avec technologie Bluetooth
 
 
 
 
Niveau de charge de la batterie lisible via smartphone/tablette
• Connexion en série possible: jusqu'à 4 batteries
• Connexion parallèle possible: jusqu'à 2 batteries
• Protection de la batterie grâce à la gestion intégrée de la batterie
• Durée de vie 5 à 10 fois plus longue, charge 10 fois plus rapide
• Seulement env. 1/3 du poids d'une batterie au plomb conventionnelle
•  Batterie au lithium Li100BT-H (814131) avec fonction de chauffage intégrée 

pour une charge efficace même à des températures négatives
• Écran intégré avec indicateur de niveau de charge

Batterie Volt 
(V) Ah 

Courant de 
décharge max. à 

court terme

Dim. LxlxH 
mm

Poids  
kg Réf. Prix

 Li100BT 12 100 150 A (<4 min.) 330x170x195 Env. 14 81413 949,--
 Li100BT-H 12 100 150 A (<4 min.) 330x170x195 env. 14 814131 999,--

Technologie au lithium fiable et puissante pour une utilisation continue difficile.  
Le BMS (Battery-Management-System) intégré surveille la batterie en interne 
pour une protection optimale. L'état de charge et la capacité de la batterie sont 
toujours sous contrôle via un smartphone et une application gratuite. Installation 
horizontale possible.  

Fonctionnement de la fonction chauffage sur Li100BT-H/Li100BH6/
Li200BHD: Le BMS interne surveille en permanence la température ambiante 
de la batterie et contrôle la fonction de chauffage intégrée de manière entière-
ment automatique. Si une température ≤ 0°C est mesurée pendant le proces-
sus de charge, le BMS arrête immédiatement la charge de la batterie et active 
simultanément la fonction de chauffage de la batterie. Après avoir atteint 
+5°C, le processus de charge se poursuit automatiquement. Si la température 
dépasse 10°C, la fonction de chauffage est à nouveau désactivée.

La Li100BT-H dispose dúne fonction 
de chauffage intégrée entièrement 
automatique. 
Elle chauffe sélectivement la batterie 
à partir d'une température ≤ 0°C pour 
éviter les problèmes de charge.

ANNÉES
GARANTIE
5

FONCTION 
CHAUFFAGE

60
Ah

Type Volt 
(V) Ah* 

Courant de 
décharge 

max. à court 
terme

Dim. LxlxH 
mm

Poids  
kg Réf. Prix

60 12 60 80 A 195x165x180 7,2 81208 449,--
100 12 100 160 A 305x170x210 13,5 81209 849,--
100 BT 12 100 160 A 305x170x210 13,5 81410 899,--
*Puissance 90% disponible

Téléchargez dès maintenant l'application gratuite Carbest 
pour smartphone et tablette !

M8

BMS12V COMPACTE TRÈS
DURABLE

FILETAGE 
M8

MONTAGE
COUCHÉ

POSSIBLE

Affichage LED intégré 
sur le dessus de la batterie
avec indicateur du niveau de 
charge et alerte.

BMS12,8V TRÈS
DURABLE

BLUE
TOOTH

APPLI 
CARBEST 
GRATUITE

FILETAGE 
M8

MONTAGE
COUCHÉ

POSSIBLE

100Ah
1280 Wh

100
Ah

Grâce à la fonction Bluetooth de la batterie au lithium Carbest, vous pouvez contrôler à 
tout moment le niveau et le temps de charge restant de votre batterie et accéder à de 
nombreux autres paramètres et fonctionnalités depuis votre smartphone ou votre tablette.

100
Ah

Le niveau de charge de la 
batterie peut être contrôlé 

à tout moment via un 
smartphone.

BLUE
TOOTH

M8
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BATTERIES LiFePO4 OPTIMISÉES POUR 
VANS ET CAMPING-CARS

Batterie Volt 
(V) Ah 

Courant de 
décharge 

max. 

Courant de 
décharge max. 
à court terme

Poids 
kg Réf. Prix

 Li200BHD 12 200 150A 350 A (< 3s.) 25 81453 1890,--

899,--
MEILLEUR PRIX

Batterie sous le siège:
Surtout pour le montage

sous le siège du
VW T6.1/T6/T5

Batterie sous le siège:
Surtout pour le montage

sous le siège du
Fiat Ducato

Devrait être disponible Q3/2023

BOÎTIER 
MÉTAL

BLEU
AUSSIE

CONNEXI-
ON M8

FONCTION 
CHAUFAGE

• Excellent rapport qualité-prix
• Connexion en série possible avec jusqu'à 4 batteries
• Connexion parallèle possible avec jusqu'à 2 batteries
• Boîtier avec 2 poignées de transport intégrées

FILETAGE 
M8

2 POIG-
NÉES DE 
TRANS-
PORT

• Technologie de batterie fiable et puissante,    
 pour l'utilisation continue qui dure!
•  Protection de la batterie grâce à la gestion intégrée 
• Faible autodécharge lorsqu'elle n'est pas utilisée, car après    
 24 h sans charge/passage automatique en mode veille

• Remplacement idéal pour les batteries AGM lourdes
• 3 fois moins de poids - donc plus de charge utile possible
• Durée de vie 5 à 10 fois plus longue (env. 2 000 à 5 000 cycles)
• Installation horizontale possible
• 5 ans de garantie

Batterie Volt 
(V) Ah 

Courant 
de déchar-

ge max.  

Courant de 
décharge max. 
à court terme

Poids  
kg Réf. Prix

 Li100 12 100 100 A 200 A (< 5s.) 12,5 81451 899,--

En
v.

 2
18

 m
m

Env. 307 mm

Env. 240 mm

En
v.

 1
72

 m
m

LA NORME
BATTERIE-

PÔLE

BLUE
TOOTH

DIN H6
LOGEMENT

• Boîtier DIN H6, spécialement conçu pour le montage    
 sous le siège du conducteur chez VW T6.1/T6/T5
• Application Carbest gratuite (Télécharger le QR Code voir à gauche) 
• Bornes de batterie de voiture standard
• La fonction Bluetooth permet la lecture du   
 niveau de charge de la batterie via le smartphone/tablette
• Connexion en série possible avec jusqu'à 4 batteries
• Connexion parallèle possible avec jusqu'à 2 batteries

• Boîtier en métal avec une Dim. spéciale,   
 adapté au montage sous le siège Fiat Ducato
• Filetage de vis M8 à l'avant de la batterie
•  La fonction Bluetooth permet la lecture du niveau de charge 

de la batterie via le smartphone/tablette
• Application Carbest gratuite (Télécharger leQR Code voir à gauche)
• Connexion en série possible avec jusqu'à 4 batteries
• Connexion parallèle possible avec jusqu'à 4 batteries

M8

100
Ah

100
Ah

APPLI 
CARBEST 
GRATUITE

APPLI
CARBEST
GRATUITE

Batterie Volt 
(V) Ah 

Courant de 
décharge 

max.  

Courant de 
décharge max. 
à court terme

Poids 
kg Réf. Prix

 Li100BH6 12 100 100 A 350 A (3s.) 12,5 81452 999,--

En
v.

 2
12

 m
m

En
v.

 1
90

 m
m

Env. 278 mm

Env. 227 mm

En
v.

 1
75

 m
m

En
v.

 1
69

 m
m

Env. 350 mm Env. 280 mm

Env. 73.5

En
v.

 1
87

 m
m

Env. 378 mm

En
v.

 4
6 

m
m

En
v.

 4
5 

m
m

En
v.

 1
10

 m
m

12,8V 100Ah
1280 Wh

12,8V 100Ah
1280 Wh

12,8V 200Ah
2560 Wh

M8

200
Ah

ANNÉES
GARANTIE
5

FONCTION 
CHAUFAGE
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12V  
COMPACTESANS 

ENTRETIEN

LONG LIFE 
DEEP
CYCLE

Avec  
pôle de 
batterie 

de voiture

Inclus dans la livraison: 
(sauf pour la batterie AGM 850530)

Jeu d'adaptateurs pour pôles de  
batterie

Pour la conversion d'un filetage de pôle 
femelle M6 ou M8 en un pôle conique SAE 
standard (+/-). Contenu de la livraison: jeu 
de bornes (+/- pôle) avec vis.

a

b

c

d

e

La batterie AGM T100 
peut être installée sous 

le siège avant du  
VW T5 / T6

f

g

100
Ah

100
Ah

120
Ah

134
Ah

80
Ah

60
Ah

90
Ah

• Batterie de service sans entretien pour vans et camping-cars
• Haute résistance aux vibrations et étanche  
• Installation indépendante de la position possible
• Stabilité de cycle élevée, également idéale pour une utilisation  

en combinaison avec un système solaire
• Faible autodécharge

Les batteries Carbest AGM ont été spécialement développées pour une utilisation 
dans les camping-cars.  Grâce à la technologie AGM (Absorbent Glass Mat), les 
batteries sont absolument sans entretien et permettent une installation dans 
n'importe quelle position, debout ou couchée sur le côté (ne pas installer à l'envers, 
avec les bornes de la batterie vers le bas).  La batterie T100 peut être installée 
sous le siège avant des Volkswagen T5/T6 et Fiat Ducato. 

La haute résistance aux vibrations, la très bonne stabilité du cycle et la faible 
autodécharge font des batteries le stockage d'énergie idéal pour les camping-cars  
et les camping-cars. Grâce à leur Dim. compacte, ils s'intègrent dans les fixations  
de batterie courantes ou les compartiments de stockage. Les batteries AGM sont 
résistantes au gel jusqu'à une température de -40°C. 

LONG LIFE DEEP CYCLE
BATTERIES AGM

 Batterie Volt
(V) Ah Dim. LxlxH 

(mm) Filetage Poids 
kg Réf. Prix

 a AGM 60 12 60 258x167x213 ° M6 23,5 850534 245,--
 b AGM 80 12 80 350x167x179 ° M6 22,5 850529 219,--

 c AGM 90 12 90 306x168x216 ° M6 29 850535 295,--
 d AGM 100 12 100 330x171x220 ° M8 29,0 850531 239,--
 e AGM T100 12 100 353x175x190 ––– 26,3 850530 259,--

 f AGM 120 12 120 330x173x218 ° M8 33,5 850536 339,--

 g AGM 134 12 134 340x174x285 ° M8 42,5 850537 387,--
° plus la hauteur des vis des bornes de la batterie

       Quelle batterie pour quelle application ? Les batteries de démarrage normales 
ne sont pas conçues pour des charges cycliques et ne sont pas recommandées 
comme batteries embarquées  recommandé comme batterie embarquée. Les 
batteries résistantes aux cycles conviennent aux charges qui se produisent pendant 
l'opération de décharge/charge. Une distinction est faite entre les batteries à 

électrolyte lié en conception gel ou AGM, les batteries liquides/acides classiques et LiFePO4. 

Batteries Gel, AGM et LiFePO4 sont étanches et absolument sans entretien pendant toute la durée 
de vie. Tous les types de batteries atteignent une stabilité de cycle élevée dans les conditions de 
charge requises. 

Piles au gel peuvent également être déchargées très profondément pendant une courte période, 
toujours à condition qu'elles soient immédiatement rechargées. 

Batteries AGM ont des performances légèrement supérieures pour la même Dim. de boîtier et 
peuvent également faire face à des courants de charge/décharge très élevés à court terme. 

Batteries au design LiFePO4 (voir pages précédentes) sont les dispositifs de stockage d'énergie les plus 
légers avec la densité d'énergie la plus élevée. Le prix est beaucoup plus élevé, mais cela est quelque peu 
compensé par la durée de vie plus longue à laquelle on peut s'attendre avec l'infrastructure existante. 

La durée de vie d'une batterie se mesure en cycles de charge. Un cycle de charge signifie: 1 x 
décharge, 1 x charge. Dans ce cas, plus la quantité d'énergie extraite est faible (en pourcentage), plus 
la durée de vie est longue. À une décharge maximale de 30% env. 1200 cycles de charge. S'il est 
toujours déchargé à 50%, la durée de vie est réduite à env. 500 cycles. Avec des batteries de démarrage 
classiques (plomb/acide), cette différence est bien plus importante. (Après installation ou avant 
hivernage min. 24 h de charge). 
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c

a b

Remarques sur l'élimination des batteries usagées:
La réglementation en vigueur vous oblige à restituer les batteries, piles et accumulateurs. Vous pouvez gratuitement déposer votre batterie usagée chez 
votre distributeur ou dans tout autre point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte adaptés peuvent être obtenues auprès de 
votre mairie. Le symbole de la poubelle barrée sur les piles ou accumulateurs indique qu'ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Le 
symbole chimique respectif (Hg, Cd ou Pb) sous le symbole de la poubelle barrée, indiquant que les piles ou les accumulateurs contiennent du mercure, 
du cadmium ou du plomb. De plus amples informations sont également disponibles sur Internet à l'adresse https://www.batteriegesetz.de/

• Voltmètre numérique pour la surveillance de la batterie
• 2x USB (2,4 A), 2x prise 12V, 2x connecteur Anderson 50 A
• Pour batteries de taille max. LxIxH 330x180x220 mm

Transforme une batterie standard en 
une centrale électrique multifonctionnelle

a La station d'énergie est fabriquée en plastique robuste et offre de 
nombreuses possibilités de connexion. Sont intégrés dans le couvercle: 
Bornes externes (+/-), 1x prise double USB (2x 2,4 A), 2x prises 12V, 1x 
voltmètre de batterie, 2x Anderson 50 A pour le raccordement de 
panneaux solaires et autres accessoires. Les fusibles sont préinstallés. 
Batteries Carbest LiFePO4 adaptées: 81208, 81410, 81209, 81413, 
814131, 81451, 81452. Batteries AGM Carbest adaptées: 850535, 
850531, 850536. Contenu comprend egalement une sangle de fixation 
avec boucle de serrage. Livraison sans batterie. 
  813740 79,90

b Câble adaptateur solaire, longueur 50 cm    
Pour du panneau solaire pliable Carbest 82507 (p.12).argement de la 
batterie. Longueur du câble 50 cm, 1x connecteur de batterie à courant 
élevé, 1x Anderson 50 A   850921 29,90
c Câble adaptateur la station d´energie affin de 3 m 
Pour le raccordement à appareils pour charger la batterie ou de connecter 
divers consommateurs. Longueur de câble 3m, connecteur de batterie à 
courant fort câble rouge/noir 10mm2, 1x extrémités de câble ouvertes, 1x 
Anderson 50 A.
   850922 34,90

STATION D´ENERGIELONG LIFE DEEP CYCLE
BATTERIES AGM

a

Kits d´adaptateurs de bornes de batterie. Adaptateurs coniques +/- avec 
filetage interne M6 ou M8. Standard SAE. Contenu du kit : Jeu de 2 adaptateurs 
+/- avec leurs 2 vis de serrage.   
a Filetage M6 812761  4,50   
b Filetage M8 812762  4,50

Ensemble de capuchons pour cosses de batterie   
c Capuchons pour cosses rondes de batterie (voiture). Matière plastique.   
Noir rouge 81276  0,80   
d Capuchons pour cosses plates de batteries au lithium M8   
Matière plastique. Noir rouge 812760  0,80

ACCESSOIRES DE PÔLE  
DE BATTERIE

c

b

Sangles de fixation 
incluses

d
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CHARGEURS DE BATTERIE 
INTELLIGENTS 12V

• Pour charger les batteries GEL / AGM / plomb-acide / lithium
• 2 sorties de charge 12V
• L'algorithme de charge en 7 étapes offre une charge complète 

beaucoup plus rapide, plus efficace, sans chute de tension
• Ce chargeur de batterie intelligent peut être utilisé comme une 

alimentation en courant constant pour les accessoires nécessitant une 
tension continue stable et propre

• Refroidissement de l'appareil via un ventilateur intégré

• Affichage LCD 
• Fonction de diagnostic et de réactivation
• Pour toutes les batteries 6/12V (AGM, Gel, humides)
• Programme de charge en 5 étapes
Charge contrôlée par microprocesseur, puissance de charge de 4,0 A. 
Caractéristiques techniques: Protection IP65, capacité de la batterie: max. 120 
Ah. Tension d'entrée: 220-240 V AC/50 Hz, max. 70 W. Tension de sortie: 
max. 14,7 V DC/4,0 A. Dim.: (LxlxH) 18 x 8 x 5 cm. Poids: 0,5 kg. 
    819010 35,95

Charge en 3 étapes, sélection du type de batterie, aux batteries gel, 
AGM, au plomb-acide et lithium. Tension d'entrée: 180-240 V AC, 
Tension de sortie: Max. 14,6 V DC. Incl. Câble de raccordement avec 
pinces crocodiles pour batterie.

Chargeur 10 A, Poids env. 1,4kg, Dimensions: 130 x 150 x 50 mm 
  80280 89,90
Chargeur 20 A, Poids env. 2,0kg, Dimensions: 160 x 150 x 70 mm 
   80281 129,90 

CHARGEURS PROFESSIONNELS
AVEC 10 A OU 20 A

CHARGEUR DE BATTERIE 
INTELLIGENT 4 A

10 A

20 A
Convient aussi 
pour le lithium

4 A

ÉCRAN 
LCD12V

GEL 
AGM 

LITHIUM 
PLOMB- 
ACIDE

10 A
15 A
20 A

7
ÉTAPES 

DE 
CHARGE

10 A

a

15 A

b

Produit Dim. millimètre Poids 
env.

Recommandé. 
Capacité de la 

batterie

Réf. Prix

a 10 A 176 x 175 x 95 1,3 kg 50-100 Ah 80286 129,--

b 15 A 176 x 175 x 95 1,3 kg 50-150 Ah 80287 189,--

c 20 A 176 x 175 x 95 1,3 kg 100-200 Ah 80288 219,--

c

20 A
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B1
Fusible

B1
Batterie de 
démarrage

≤ 45 A

≤ 18 A

≤ 25 A
≤ 40 A

B2
Batterie de bord

- Absorbeur
- Compresseur

- Plomb-acide
- AGM
- Gel
- Lithium

D+

Schéma de connexion

Alternateur

LIGNE DE 
CHARGE- 

MENT

IUOU EURO
5/6

GEL 
AGM 

LITHIUM 
PLOMB-
ACIDE

12V
SORTIE 

REFRIGÉR-
ATEUR 

18A

25 A
40 A CEE R10

25

3030

4040

200 mm
179 mm

142 m
m 72,5 m

m
25 A

• Tension de charge IUoU : sélection en fonction du type de batterie
• Compatible moteurs toutes normes (adapté à Euro 6)
• Fonctionnement avec / sans signal D+ 
• Fusibles intégrés (B1, B2 et réfrigérateur)
• Installation plug & play simple 
Les boosters de charge de batterie Carbest avec une puissance de 25A 
ou 40A chargent votre batterie de bord ou secondaire rapidement et de 
manière fiable pendant la conduite.
La caractéristique de charge IUoU fournit à la batterie un courant et une 
tension adaptés à celle-ci. Lorsque la tension de charge finale est atteinte, 
le système passe en charge de maintien. Cela permet de compenser 
l'auto-décharge de la batterie. 
Grâce à la sortie 18A spéciale réfrigérateur intégrée,  intégrée, un 
réfrigérateur à absorption ou à compresseur peut être alimenté 
directement par le booster de charge. 
Pendant la conduite et/ou tant que la batterie de démarrage B1 est 
relativement chargée, la sortie dédiée au réfrigérateur est alimentée 
directement par B1.
Lorsque le moteur est à l'arrêt et/ou que la batterie de démarrage B1 est 
faiblement chargée, la sortie dédiée au réfrigérateur est coupée ou 
alimentée par B2 en fonction du réglage.
Plage de température de fonctionnement: +10°C à +50°C. Protection 
intégrée contre la sous-tension et la surtension ainsi que  contre 
l'inversion de polarité.
Dimensions: L x l x H 200 ou 179 x 142 x 72,5 mm, Poids: 1,1 kg

Booster DC-DC 25 A  821820  199,--   
Booster DC-DC 40 A  821821  299,--

CHARGEUR BOOSTEUR DE BATTERIE 25A OU 40A
AVEC SORTIE RÉFRIGÉRATEUR 18A INTÉGRÉE

Produit Dim. millimètre Poids 
env.

Recommandé. 
Capacité de la 

batterie

Réf. Prix

a 10 A 176 x 175 x 95 1,3 kg 50-100 Ah 80286 129,--

b 15 A 176 x 175 x 95 1,3 kg 50-150 Ah 80287 189,--

c 20 A 176 x 175 x 95 1,3 kg 100-200 Ah 80288 219,--

40 A

Sécurité
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3000
W

a 300
W

b 700
W c 1000

W

1500
W

e 2000
W

f

Testé avec le climatiseur  
Dometic  
FreshJet 2200

Regardez la vidéo ici
(1500W + 2000W + 3000W)

A partir de 1000 W:

Testé avec
la machine à café 
Nespresso
(2000W)

Regardez la vidéo!

A partir de 2000 W:

USB
2.1A

12V
ENTRÉE 

230V
SORTIE

CÂBLE 
DE 

CONNEXION 
INCLUS

ONDE SINUS- 
OÏDALE PURE

d

c

d

e

CONVERTISSEUR DE TENSION SINUSOÏDALE PURE  
POUR LES APPAREILS DE 230V

Câbles de  
connexion 
inclus dans la 
livraison 
(2x 2m + 1x 0,4m)

Fusible non inclusSÉCURITÉ Télécommandes filaires adaptées
Pour a câble de 4,5 m
 81949  24,90
Pour bcdef avec câble de 5 m
 81947  24,90

Détection automatique de la charge - L'onduleur passe en 
mode d'économie d'énergie si aucune alimentation n'est 
consommée pendant une minute. Ventilateur intégré à 
temperature contrôlée : se met automatiquement en 
marche dès que la température est trop éllevée pour 
refroidir.  Boîtier en aluminium - Convient pour un montage 
mural ou au sol.

• Courant de démarrage extrêmement élevé, jusqu'à  
3 fois la puissance de sortie

• Convertit l'alimentation de la batterie 12 V en 230 V
• Aucune restriction de fonctionnement, adapté à la 

mesure d'un ordinateur ou d'un appareil à micro-ondes 
• Technologie à découpage: presque silencieuse - 

légère et compacte
• Protection de la batterie grâce à la coupure en  

cas de sous-tension
• Arrêt en cas de surchauffe (env. 60° C)
• Protection contre l'inversion de polarité
• Protection intégrée contre les surcharges

*Non homologué pour un fonctionnement simultané !

NB : nécessite un fusible de 12V
Pour installer les onduleurs de cette page nous 
recommandons un fusible 12V.
300W=50A / 700W+1000W=100A / 1500W=150A / 
2000W=200A / 3000W=300A.

Modèle a b c d e f

Type PS300U PS700U PS1000U PS1500U PS2000U PS3000U
Tension d'entrée DC 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Tension de sortie (±5%) 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Puissance continue 300 W 700 W 1.000 W 1.500 W 2.000 W 3.000 W

Puissance nominale 300 W 700 W 1.000 W 1.500 W 2.000 W 3.000 W

Puissance de pointe 600 W 2.100 W 3.000 W 4.500 W 6.000 W 9.000 W

Seuil d'arrêt/sous-tension 10,0±0,5V 10,0±0,5V 10,0±0,5V 10,0±0,5V 10,0±0,5V 10,0±0,5V

Consommation en veille ≤0,6 A ≤0,3 A ≤0,4 A ≤0,5 A ≤0,6 A ≤0,8 A

Efficacité ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%

Connexion pour télécommande Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Port USB/Ampère oui/2.1A oui/2,1 A oui/2,1 A oui/2,1 A oui/2,1 A oui/2,1 A

Prises 1 1 1 2 (1x Schuko, 1x Universel)*

3 câbles de connexion inclus
2x 2m &
1x 0,4m 
(4mm²)

2x 2m &
1x 0,4m 
(16mm²)

2x 2m &
1x 0,4m 
(25mm²)

2x 2m &
1x 0,4m 
(50mm²)

2x 2m &
1x 0,4m 
(50mm²)

2x 2m &
1x 0,4m 
(50mm²)

Dimensions (LxlxH) mm 260x150x60 255x186x90 317x186x90 320x152x105 320x152x105 475x250x110

Poids 1,6 kg 2,4 kg 3,0 kg 4,7 kg 4,8 kg 6,5 kg

Réf. 82281 82285 82282 82286 82283 82284
Prix 129,-- 249,-- 349,-- 499,-- 679,-- 849,--

CEE R10
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a 1000
W

2000
W

b 1500
W

Câbles de rechange/rallonge

CÂBLES 
TRAVERSE

25 mm2

Testé avec une 
machine à café 
Nespresso
(2000W)

Regardez la vidéo ici

A partir de 2000 W:

2 x USB
2.1A

CÂBLES 
CONNEXION 

INCLUS

12V
ENTRÉE

230V
SORTIEONDE SINUS- 

OÏDALE PURE

INTERRUP-
TEUR 

INTÉGRÉ

b

c

CONVERTISSEUR DE TENSION SINUSOÏDALE PURE  
POUR LES APPAREILS DE 230V

CONVERTISSEURS DE TENSION SINUSOÏDALE 
AVEC PRIORITÉ DU SECTEUR INTÉGRÉE

Fusible non inclus dans la livraison.

SÉCURITÉ
REMARQUE: Nécessite un fusible de 
12V
Pour l'installation des onduleurs de cette page, 
nous recommandons un fusible 12V.
1000W=100A / 1500W=150A / 2000W=200A

• Circuit prioritaire secteur 230 volts intégré:
  Dès que l'alimentation à quai de 230 volts (par exemple du  

camping) est disponible, le - fonctionnement de l'onduleur est 
automatiquement interrompu -. Le fonctionnement de l'onduleur 
reprend immédiatement-dès qu'il n'y a plus d'alimentation externe 
disponible.

• Conversion de  12 V à 230 V 
• Courant de démarrage très élevé possible
• Chargeur de batterie en 3 étapes pour batteries gel et AGM
• Protection de la batterie par arrêt en cas de sous-tension ou 

sur-tension
• Protection contre l'inversion de polarité
• Protection intégrée contre les surcharges
• Ventilateur à température contrôlée
• Boîtier en aluminium, léger et robuste
• Avec connexion USB
• Câble de connexion et télécommande filaire inclus

Préassemblés avec 2 œillets de fixation
± 25 mm2, 2 x 200 cm 81940  46,90
± 50 mm2, 2 x 200 cm 81941  76,90

Télécommande filaire (comme pièce de rechange) 
 81946  24,90*Non homologué pour un fonctionnement simultané !

Modèle a b c

Type Convertisseur sinusoï-
dal 1000 W

Convertisseur sinusoï-
dal 1500 W

Convertisseursinusoïdal 
2000 W

Tension d'entrée DC 12 V 12 V 12 V

Tension de sortie (±5%) 230 V 230 V 230 V

Puissance continue 1000 W / 80 A 1500 W 2000 W / 160 A

Puissance nominale 1000 W 1500 W 2000 W

Puissance de pointe 2000 W 3000 W 4000 W

Seuil d'arrêt/sous-tension. 10,5±0,5V CC 10,5 ± 0,5 V CC 10,5 ± 0,5 V

Consommation en veille ≤0,45 A ≤0,75 A ≤0,75 A

Efficacité >90% >90% >90%
Temps de commutation 230 V à 
12 V (env.)

≤ 8 millisecondes ≤ 10 millisecondes ≤ 10 millisecondes

Prises 1x Schuko, 1x Universel* 1x Schuko, 1x Universel* 1x Schuko, 1x Universel*

3 câbles de connexion inclus 2x 2m &
1x 0,4m (25mm²)

2x 2m &
1x 0,4m (50mm²)

2x 2m &
1x 0,4m (50mm²)

Chargeur de batterie (Gel/AGM) 10 A 15 A 15 A

Dimensions LxlxH en mm (env.) 330 x 230 x 110 mm 400 x 230 x 110 mm 400 x 230 x 110 mm

Poids Env. 3.6 kg Env. 5.3 kg Env. 5.7 kg

Réf. 82277 82278 82279
Prix 399,-- 589,-- 699,--

CEE R10

CÂBLES 
TRAVERSE

50 mm2

CÂBLES 
TRAVERSE

50 mm2
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CONVERTISSEUR SINUSOÏDAL – POUR UTILISATION 
D´APPAREILS DE 230V SUR DU 12V

• Convient pour l´utilisation de nombreux 
appareils électroménagers courants 

• Port USB 5 V ~ 2,1 A
• Protection de la batterie par arrêt en cas de 

sous-tension et de surtension
• Protection contre l'inversion de polarité
• Protection intégrée contre les surcharges
• Arrêt en cas de surchauffe (> 75°C)

400
W

b

600
W

c

200
W

a

1000
W

d

SINUS
SIMILAIRE

200 W 
À

1000 W

12V
ENTRÉE

230V
SORTIE

CÂBLES 
CONNEXION 

INCLUS

USB
2.1A

Modèle a b c d
Type Onduleur 200 W Onduleur 400 W Onduleur 600 W Onduleur 1000 W
Tension d'entrée DC 12 V 12 V 12 V 12 V
Plage de tension d'entrée 10,5 V-16 V 10,5 V-16 V 10,5 V-16 V 10,5 V-16 V

Puissance nominale 200 W 400 W 600 W 1000 W

Puissance de pointe de courte durée (2S) 400 W 800 W 1200 W 2000 W
Tension de sortie (±5%) 220 - 240 V 220 - 240 V 220 - 240 V 220 - 240 V
Seuil d'arrêt/sous-tension 10,0±0,5V 10,0±0,5V 10,0±0,5V 10,0±0,5V
Consommation en veille <0,17 A <0,21 A <0,3 A <0,33 A
Efficacité >90 % >90 % >90 % >90 %
Refroidissement Ventilateur Ventilateur Ventilateur Ventilateur
Fusible Oui Oui Oui Oui
Connexion pour télécommande Non Non Non Non
USB 5 V ~ 2,1 A Oui Oui Oui Oui
Prise 1 1 1 1
Dimensions (P x L x H) en mm 120 x 100 x 50 120 x 100 x 50 150 x 100 x 50 210 x 150 x 70
Poids Env. 0.6 kg Env. 0.7 kg Env. 1 kg Env. 2 kg
Réf. 82291 82292 82293 82294
Prix 39,90 46,90 74,90 99,90

CEE R10
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À BORD

MULTI-
MÉDIAS
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100mm 100m
m

VESA
100X100 mm

Bouton ON / OFF

Panneau de 
contrôle du 
téléviseur

Inclus à la livraison

PÉRITEL
VGA

HDMI SLOT 
CI

USB 
2.0

DVB-T2
DVB-S2
DVB-C

Wi-Fi

MPEG4

VIDÉO
TEXTE

12~30
VOLT

100~240
VOLT

H.265
DVB-T2

HEVC
10 bits

SMART TV -  
PAR SATELLITE & 
INTERNET

• Pour une expérience multimédia 
exceptionnelle

• WiFi, DVB-S2 (SAT), DVB-C (Câble), DVB-T2 
avec HD (Terrestre) 

• Grand angle 
• Boîtier extra plat
• Système Android

Type d'appareils 18,5" HD READY 21,5" FULLHD 23,6" FULL HD 27" FULL HD

Format de l´écran Écran large en 16:9
Angle de vue 178 / 178 176 / 176 178 / 178 178 / 178

Tension de fonctionnement 12V DC / 24V DC / 230V AC
Connexions TV IN 1x HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x audio PC, 1x slot CI+, 1x AV, 1x RJ45
Connexions TV OUT 1x coaxial, 1x casque
Consommation électrique fonctionnement/veille <36 W / <0,5 W <48 W / <0,5 W
Résolution (pixels) 1366 x 768 1920 x 1080
Contraste 3000:1 4000:1 3000:1 3000:1
Luminosité (cd/m2) 200 200 200 240
Efficacité énergétique F F F F
Dim. (mm): Sans socle, LxHxP 436 x 259 x 43 502 x 297 x45 551 x 327 x 43 638x379x45/62
Dim. (mm): Avec socle, LxHxP 436 x 304 x 160 502 x 342 x 160 551 x 369 x 180 638x416x187
Poids (sans pied) 1,9 kg 2,3 kg 2,8 kg 3,8 kg

Inclus à la livraison TV LED, support/pieds, alimentation 100-240V, adaptateur voiture 12-30V 
avec prise allume-cigare, télécommande, notice d´utilisation

Réf. / Prix 49881  369,-- 49883  369,-- 49885  419,-- 49886  499,--
Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations ou des modifications techniques, ainsi que de fournir un produit qualitativement équivalent d'un autre fournisseur. Les images sont similaires aux produits livrés. 
Dim. sans garantie.

27"

18,5"

21,5"

23,6"
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Existe couleur argent

2x 175 mma

Noir brillant

2x 285 mm

b

Existe aussi en 
argent

Idéal  
pour

TV 
13"-30"

155 mm 155 mm

c

Existe aussi en argent

Noir mat
a

Existe aussi en argent

Idéal  
pour

TV 
13"-30"

155 mm

b

Existe aussi en argent

a Support TV Simon Luxury
  Verrouillage sécurisé pendant la conduite. Longueur 

de bras175 mm chacun. Longueur dépliée 430 
mm. Charge max. : 10 kg.  
Poids: env. 1 kg. Matière : Aluminium

 Argent 493960 69,95
 Noir brillant 493983 69,95

b Support TV Simon Luxury XL
  Comme le support TV Simon Luxury mais avec 

une longueur de bras 285 mm chacun. Longueur 
dépliée 650 mm. 

 Charge max.: 10 kg. Poids: env. 1,4 kg.
 Matière : : Aluminium
 Argent 493970 79,95
 Noir brillant 493984 79,95

• Vis moletées pour une fixation rapide
• Pour écrans de 13" à 30"
• Compatibilité VESA standard: 50x50, 75x75 et 

100x100 mm

• Vis moletées pour une fixation rapide
• Pour écrans de 13" à 30"
• Compatibilité VESA standard: 75x75 et 100x100 mm

a Support TV mural S
 Charge max.: 10 kg
 Dim.: 114 x 114 x 98 mm 
 Poids: 0,6 kg, Matière: aluminium
 Argent 493962 29,95
 Noir mat 493980 29,95
b Support TV mural M
 Charge max.:10 kg
 Dim.: 116 x 152 x 81 - 235 millimètre  
  Poids: 0,8 kg, Matière aluminium
 Argent  493961 47,95
 Noir mat 493981 47,95
c Support TV mural XL
 Charge max. 0 kg.
 Dim.: 116 x 152 x 81 - 390 mm
 Poids: 1 kg, Matière aluminium
 Argent  49396 49,95
 Noir mat 493982 49,95

Idéal pour
TV  

15" - 20"

Idéal pour
TV 

21"-22"

Noir brillant

max.
10 kg

SUPPORT TV MURAL SIMON 
FIXATION ADAPTÉ À DE 
NOMBREUX TÉLÉVISEURS

SMART TV -  
PAR SATELLITE & 
INTERNET

SUPPORT TV MURAL 
WALL MOUNT
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faite par

Contrôle complet de l´antenne 
satellite possible via l'application 

ou le panneau de commande  
en option

Vous faites vous-même les mises à 
jour du logiciel via l´application. 

Plus besoin de rendez-vous à 
l´atelier!

68 II ET 80 II
ANTENNE SATELLITE PREMIUM 
AVEC COMMANDE BLUETOOTH
VIA SMARTPHONE

Technologie:  La série Travelsat II avec des technologies matérielles et 
logicielles de pointe.Mise à jour facile pour une utilisation optimaleHD et 
DVB-T2.

Unité de contrôle: Le système est compatible avec tous les décodeurs (y 
compris Sky HD).Connexion logicielle reprogrammable sans ouvrir le boîtier.

Positionnement: Recherche rapide de la position satellite.  Grâce au GPS, 
le temps de recherche est d'env. 30-60 secondes, 5 à 10 secondes lors du 
changement de satellite. Alignement satellite automatique sur simple 
pression d'un bouton. 1, 7 ou 15 satellites préréglés. Mémorisation de la 
dernière position enregistrée. Une alarme sonore se déclenche au 
démarrage du véhicule si l´antenne est toujours ouverte.

Détails: Plaque de montage en aluminium pour une fixation au véhicule 
facile et sûre. Engrenage (acier et bronze) du système de rotation robuste 
et de haute précision: durée de vie optimale avec un minimum d'entretien.

Données techniques: 12V /27W (max. 48 W lors de la rétraction et de 
l'extension), -15°C à +50°C. Avec emplacement CI (interface commune), 
OSD.

Contenu de la livraison:  Antenne extérieure, unité de commande sans 
récepteur, câble, douille de toit, matériel de montage, plaque de 
montage et instructions.

• Tous les modèles fonctionnent en Bluetooth
• Utilisation pratique sur smartphone. Vous faites 

vous-même les mises à jour du logiciel via 
l´application. Plus besoin de rendez-vous à 
l´atelier!

• Excellente réception TV même en zones 
périphériques grâce aux LNB puissants

• Mécanisme de rotation puissant et silencieux, ses 
composants robustes (métal et aluminium) 
assure une durée de vie maximale

Antenne satellite   
Travelsat Premium avec Bluetooth!

TRAVELSAT
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22
 c

m

Ø 68: L 79 cm / Ø 80: L 90 cm

Travelsat II Ø 68 cm avec Bluetooth. Mises à jour 
faciles et immédiates via l´application
Travelsat II Ø 68 cm, système simple ASTRA (pour 1 récepteur)
Tous les autres satellites peuvent être sélectionnés via  
l'application ou le panneau de commande. 
Couleur anthracite 496380  1399,--
Couleur blanc 49638  1399,--

Travelsat II Ø 68 cm, système ASTRA Twin (pour 2 récepteurs)
Tous les autres satellites peuvent être sélectionnés via 
l'application ou le panneau de commande. 
Couleur blanche 49639  1519,--

Travelsat II 80 avec Bluetooth
Système ASTRA avec Bluetooth. Tous les autres 
Satellites peuvent être sélectionnés via l'application ou le panneau 
de commande. 
Antenne Sat single (pour 1 récepteur) avec Bluetooth 
  49640 1569,--
Antenne Sat single (pour 1 récepteur) avec Bluetooth  
+ Skew 49641 1999,--
Antenne Sat Twin (pour 2 récepteurs) avec Bluetooth 
  49642 1699,--
Antenne Sat Twin (pour 2 récepteurs) avec Bluetooth  
+ Skew 49643 2199,--

ANTENNE SINGLE
BLUETOOTH

ANTENNE SINGLE 
BLUETOOTH + SKEW

Système TWIN: Le système TWIN permet la réception de 2 
programmes simultanément sur 2 récepteurs différents, un dans la 
chambre et l´autre dans le coin salon par exemple. coucher. Cela 
permet une sélection des programmes indépendante sur chacun 
des téléviseurs (televiseurs non inclus).

Service: Le vaste réseau de services SR-Mecatronic assure une 
réparation ou un remplacement rapide en cas de dommage. Ainsi 
votre Travelsat est de nouveau rapidemment opérationnel. emploi. 
Panneaux de commande en option: comme alternative à l´utilisation 
du Bluetooth, 2 panneaux de commandes vous sont proposés : e 
panneau de commande LED avec 7 satellites préprogrammés et, 
panneau de commande LCD Comfort "Plus" avec 15 satellites 
préprogrammés.

Panneau de commande LED 7 
satellites préprogrammés:
Hotbird 13E, Astra 19, Thor, Sirius, 
Atlantic Bird, Hispasat, Astra 28. 
 49724  149,--

Panneau de commande LCD Confort "Plus". 
15 satellites préprogrammés avec fonctions 
supplémentaires:
Hotbird 13E, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird 
16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlatic Bird 5W, 
Hispa-sat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, 
Eutelsat10E, Amos 3W, Atlantic Bird 8W, Atlantic 
Bird 12W, Astra 23.5E. 
 49725 179,--

ANTENNE SINGLE
BLUETOOTH

ANTENNE TWIN
BLUETOOTH

ANTENNE TWIN
BLUETOOTH

ANTENNE TWIN
BLUETOOTH + SKEW
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65 cm         85 cm ASTRA 1

• Se plie automatiquement au démarrage du moteur
• Engrenage du système de rotation extrêmement  

robuste et sans entretien
• Fonctionnement ultra-simple: réception du signal 

satellite souhaité par simple pression sur un bouton
Données techniques : 10 satellites préprogrammés. Fréquence 
d´entrée 10,7 ~ 12,75 GHz. Fréquence de sortie : 950 ~ 2 
150 MHz. Polarisation verticale et horizontale. Portée angulaire 
en élévation : 0° ~ 145°. Angle d´azimut : 390°. Alimentation 
DC 12V. Températures de fonctionnement : -20 à +60°C. Inclus 
à la livraison : antenne multi-sat, contrôleur, presse-étoupe, 
plaque de montage LNB, film de protection, câble de 
raccordement, vis, notice d´utilisation. 

X65 / X85 SINGLE
ET X85 TWIN + SKEW

MULTISAT

La haute qualité au meilleur prix
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 AUTO
SKES

RÉCEP-
TEUR 
GPS

12V Ø 85 
CM

LNB 
Single

10 SATELLITES  
PRÉ- 

PROGRAMMÉS

RECHERCHE  
DE SATELLITE:  
ENV.  180 S.

DiSEqC 
1.0/1.1 BLANC

RÉTRACTATION  
AUTOMATIQUE  

AU DÉMARRAGE  
DU VÉHICULE

12V Ø 
85 CM

LNB 
Single

10 SATELLITES  
PRÉ- 

PROGRAMMÉS

DiSEqC 
1.0/1.1

RÉTRACTATION  
AUTOMATIQUE  

AU DÉMARRAGE  
DU VÉHICULE

12V Ø 
65 CM

LNB 
Single

10 SATELLITES  
PRÉ- 

PROGRAMMÉS

RECHERCHE 
DE SATELLITE: 
ENV.  180 S.

DiSEqC 
1.0/1.1

RÉTRACTATION  
AUTOMATIQUE  

AU DÉMARRAGE  
DU VÉHICULE

Ø 85 cm

Ø 65 cm

Ø 85 cm

RECHERCHE  
DE SATELLITE:  
ENV.  180 S.

BLANC

BLANC

Système SAT Multisat 65 cm, 1x 1 LNB, satellites préprogrammés:  
Turksat, Astra 2, Astra 3, Astra 1, Hotbird, Eutelsat 9, Astra 4, Thor, Eutelsat 
5W, Hispasat, Réception puissante et compacte. Pourtant grande,Recherche de 
satellite en max. 180 sec., mise à jour du logiciel via USB, Dim. rétractée: 88,5 x 66 x 
18,4 cm, poids: env. 12 kg 49631  999,--

Antenne satellite Multi-Sat X65 Single 
10 satellites préprogrammés

Système SAT Multisat 85 cm, 1x 1 LNB, satellites préprogrammés: Turksat, Astra 2, 
Astra 3, Astra 1, Hotbird, Eutelsat 9, Astra 4, Thor, Eutelsat 5W, Hispasat, 
puissance de. Réception puissante et compacte. Recherche de satellite en max 180 sec. 
mise à jour du logiciel via USB, Dim. rétractée: 110,5 x 86 x 18,4 cm, poids: env. 14 kg 
   49632  1199,--

Antenne satellite Multi-Sat X85 Single 
10 satellites préprogrammés

Système SAT Multisat 85 cm Twin LNB + AUTO SKEW, satellites préprogrammés:   
Turksat, Astra 2, Astra 3, Astra 1, Hotbird, Eutelsat 9, Astra 4, Thor, Eutelsat 5W, 
Hispasat. Réception puissante et compacte.Recherche de satellite en max 180 sec.m 180 
secondes, mise à jour du logiciel via USB, Dim. rétractée: 110,5 x 86 x 18,4 cm, poids: 
env. 14 kg   49633  1499,--

Antenne Satellite Multi-Sat X85 Twin + 
Skew 10 satellites pré-programmés
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Snipe PRO

12V
24V

Snipe PRO MAX

H
: 2

2,
2/

24
,6

 c
m

HD

Livré 
avec 

le dernier 
logiciel

Compatible avec tous les 
récepteurs satellites

PRO ET PRO MAX
POINTS FORTS DE SNIPE PRO
• Récepteur GPS actif pour des temps de recherche courts
• Fonction SKEW automatique
• Boîtier en aluminium extrêmement plat et robuste  

(seulement 22,2 cm hauteur)
• 10 satellites préprogrammés, sélectionnables sur le panneau de 

commande externe
• La partie arrière du SNIPE PRO est renforcée pour résister aux 

vents violents.

POINTS FORTS DE SNIPE PRO MAX:
•  Identique à SNIPE PRO, avec en plus une puissance de réception 

(47dBW) et une portée extrêmement élevées

Fonctions de confort du Snipe PRO et Snipe PRO MAX:
Fonction Auto-Skew, compense automatiquement les décalages de polarisation en 
faisant pivoter l'antenne de réception. Cela garantit la meilleure réception possible 
partout en Europe. De plus, un récepteur GPS actif est intégré: il est maintenu en 
veille via des batteries de secours intégrées même sans alimentation du véhicule. Le 
temps de recherche satellite est seulement 1 à 2 minutes. Grand angle pour la 
réception en Europe du Sud et du Nord (5 - 90°). Rétractation automatique au 
démarrage du véhicule. La mise à jour automatique des données du transpondeur 
par satellite maintient le Snipe toujours à jour. Parfaitement adapté aux téléviseurs 
HD grâce au DVB-S2. Sous réserve de modifications techniques.
Données techniques pour SNIPE PRO et SNIPE PRO MAX:
LNB universel unique.. Gamme de fréquence: 10,7 - 12,75 GHz, bande de 
fréquence: bande Ku, polarisation: linéaire (horizontale/verticale), puissance 
reçue: 50 dBW, gain d'antenne: 33,7 dBi (Snipe Pro) & 36,1 dBi (Snipe Pro 
Max), Portées angulaires: azimut: 360 °, élévation: 5 ° ~ 

90 °, Skew: 
-60 °/+60 °. Plage de température: -20 à +60°C. Plage de tension 12 à 24 V. 
Consommation électrique: max. 75 W (En mode recherche) 
10 satellites préprogrammés:
Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Eutelsat 5 West A, Türksat, 
Hispasat, Eutelsat 9A.
Inclus à la livraison:
Antenne, unité de commande, support pour unité de commande, câble de 
raccordement 12 V, câble coaxial de 12 m pour récepteur et unité de 
commande, traversée de toit, plaque de montage et mode d'emploi.

Snipe PRO: Dimension maximales de l´antenne déployée env. 640 mm. 
(LxlxH): 49,1 x 51,1 x 22,2 cm, Antenne fermée: H: 22,2 cm, poids: 13,5 kg 
 48295  1299,--

Snipe PRO MAX: Dimension maximales de l´antenne déployée: env. 640 mm. 
(LxlxH): 51,1 x 63,8 x 24,6 cm, antenne fermée: H: 24,6 cm. Poids: 16,5 kg  
 48296  1599,--

Zones de couverture 
du Snipe PRO

Zones de couverture 
du Snipe PRO MAX

SNIPE
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ANTENNE SATELLITE 
PORTABLE AVEC SYSTÉME 
ANTI-VOL

• Petite, légère, portable, aucune installation fixe n´est 
nécessaire

• Parfaite pour une utilisation mobile: l'antenne peut être 
placée n'importe où avec une vue dégagée sur le satellite

• LNB unique, 4 satellites préprogrammés (Astra1, Astra2, 
Hotbird, Eutelsat 5W)

• Protection contre le vol intégrée (optique et acoustique)
Le capot en plastique robuste offre la meilleure protection 
possible contre les intempéries. La poignée facilite le transport. 1 
seul câble pour connecter l'antenne au contrôleur et assurer la 
transmission de la puissance par câble coaxial (10m). 
Télécommande radio incluse. Temps de recherche satellite: env. 
180 sec., consommation électrique: 30W. Amplification du signal: 
31 dBi, puissance de réception: 51 dBW, angle de recherche: 15° 
- 90°/360°, Œillet métallique pour installer câble en acier contre 
le vol. De Alarme sonore cas de retrait non autorisé du câble 
coaxial. 
Dim. env.: Ø 450 mm, H 390 mm.  (Livraison sans câble acier) 
 49796  779,--

SNIPEHANDY

AVEC 
PROTECTION 

ANTI-VOL

CÂBLE
CONNEC-

TION

4
SATELLITES

PRÉPRO-
GRAMMÉ

LNB  
UNIQUE

12V
24V

Câble  
coaxial 
10m Contrôleur Récepteur

TV

Solution câble unique : la connexion du récepteur, 
et l´alimentation de l´antenne se font via le câble 
coaxial (10m).

Alarme sonore  
invisible  
intégrée +  
oeillet métallique  
pour cable acier

• Permet de régler facilement l'antenne sans quitter le véhicule
• Convient aux camping-cars et caravanes
• Protection fiable contre les infiltrations d'eau
• Fabriqué en aluminium de qualité pour résister à la corrosion

a Mât télescopique de 50 cm
  Longueur totale: 50 cm, Ø 30 mm. Système de double joint pour protection fiable 

contre les infiltrations d'eau. Poids: env. 0,5 kg.  
    492410 53,90

b Mât télescopique de 150 cm
  Longueur totale: 150 cm, Ø 30 mm. Système de double joint pour protection 

fiable contre les infiltrations d'eau. Poids: env. 1,1 kg.  
    492411 79,90

b

Antenne dotée de la dernière technologie SMD. Excellente réception de 
la télévision numérique terrestre (DVB-T) et des programmes radio (DAB 
Radio). Réception des signaux radio FM locaux/régionaux. Avec 
amplificateur intégré. Gamme de fréquence extrêmement large. Résistant 
aux intempéries, antirouille, avec base en aluminium.
Données techniques: 
Gammes de fréquence: FM 87,5-108 MHz, VHF 174-230 MHz, UHF 
470-862 MHz. Angle de recherche: vertical 90°/horizontal 360. Niveau de 
sortie: max. 108 dB, Gain: 35 dB, Tension d'entrée:  DC12/24 V, tension 
de fonctionnement: 5 V DC, Connexion : fiche, Dimensions: Ø pied: 13 
cm, Ø antenne: 30 cm, totale: 20 cm 
  49410  109,90

• Réception des programmes numériques régionaux
• Amplificateur intégré
• Passage des câbles esthétique  

(passage dissimulé à travers la base de l'antenne)

Passage des cables via  
la base en aluminium

Conseil  

d´expert
DVB-
T2

12V
24V

ANTENNE ACTIVE DVB-T2 OMNIDIRECTIONNELLE POUR 
FIXATION SUR LE TOIT & RECEPTION TOP

MÂTS TÉLESCOPIQUE POUR ANTENNE TV

450 mm

45
0 

m
m

38
0 

m
m

41
0 

m
m

a

50 cm

150 cm
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Base pour Fiat Ducato

Pour garer et manoeuvrer 
votre véhicule en toute 
sécurité.

RÉTROVISEUR 
ARRIÈRE AVEC 
CAMÉRA INTÉGRÉE

Compatible 
avec toutes les caméras 

du côté droit

Câble  
de connexion  

inclus

Clips de fixation universels

Rétroviseur universel avec écran de 4.3" intégré, version clipsable, 
activation automatique avec marche arrière, lignes auxiliaires réglables, 2 x 
entrée vidéo, résolution: 480 x 272, commande par écran tactile, 
télécommande, système vidéo: PAL/AUTO/ Certifié NTSC, Emark. 
Dim.: env. 27x7,5cm
    47821  149,--

Rétroviseur avec écran de 4.3" intégré et adapté à la base du rétroviseur 
Fiat Ducato, activation automatique avec marche arrière, lignes auxiliaires 
réglables, 2 x entrée vidéo, résolution: 480 x 272, commande par écran 
tactile, télécommande, système vidéo: PAL/AUTO/ NTSC, certifié Emark, 
Dim.: env. 27 x 7,5 cm
    47820  149,--

Rétroviseur avec écran de 4.3" intégré et 
adapté à la base du rétroviseur de Fiat Ducato

Rétroviseur avec écran de 4.3" intégré doté 
d´un système de fixation par clips universel

4,3"
LCD

TOUCH
SCREEN

12
VOLT

DVB-
T2

2x
VIDÉO
INPUT

480x272
PIXELS

PAL/ 
NTSC CEE R10

Câble  
de connexion  

inclus
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a

b

c

e

Modèle a Fiat Ducato / Peugeot 
Boxer / Citroen Jumper et 
autres > 2006

 b VW Caddy c VW Crafter 
>2017

d VW T6 >2016 avec 
grand hayon

e Renault Trafic / 
Opel Vivaro > 2014

Caméra de recul 1/3 CMOS 1/3 CMOS 1/3 CMOS 1/3 CMOS 1/3 CMOS
Résolution (HxV) 720x480 pixels 960x576 pixels 960x576 pixels 960x576 pixels 960x576 pixels
Système de télévision COPAIN COPAIN COPAIN COPAIN COPAIN

Classe de protection IP68 IP69 IP69 IP69 IP69

Angle de vue 160° 170° 170° 170° 170°

Résolution horizontale 600 TVL 700 TVL 700 TVL 700 TVL 700 TVL

LED IR 6 LED - 9 LED - 9 LED

Alimentation électrique DC 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC 12V
Température de fonctionnement -20°C - +70°C -30°C -s +70°C -30°C - +70°C -30°C - +70°C -30°C - +70°C

Consommation d'énergie < 3W < 3W < 3W < 3W < 3W

Lentille intégrée 2,6 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Longueur câble de connexion 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m
Dim. du boîtier Env. 26 x 5,5 cm Env. 17,5 x 4 cm Env. 53 x 17,5 cm Env. 33.5 x 2.5 cm Env. 23,5 x 7,5 cm
Réf. 47800 47811 47812 47813 47814
Prix 179,-- 69,-- 179,-- 129,-- 139,--

d

•Caméras haute résolution
•Installation prête à l'emploi
•Mode nuit avec LED IR de vision nocturne (sauf 47811 + 47813)
•Câble de connexion de 10 m inclus
•Toutes les caméras de feux stop sont certifiées ECE R10
•Compatible avec tous les rétroviseurs du côté gauche

CAMÉRAS DE RECUL AVEC FEU STOP ARRIÈRE DE HAUTE QUALITÉ

CC 12V

Vidéo (Jaune)

Câble d'extension Câble de connexion caméra
Moniteur/

La navigation

Câbles de connexion pour tous 
les feux stop inclus

Compatible avec les 
rétroviseurs du côté 

gauche

CEE R10

SYSTÈME DE CAMÉRA DE RECUL RADIO
POUR CAMPING-CARS ET CARAVANES

Le système de caméra de recul transmet sans fil l'image de la caméra de 
recul par radio à un moniteur dans la cabine du conducteur (portée radio max. 
10 m). Portée radio également adaptée aux grands camping-cars et caravanes. 
L'installation sans fil réduit ainsi le temps d'installation dans le véhicule.   
Fonctionnement via 12 V ou 24 V possible. Transmission radio numérique 2,4 
GHz. Contenu de la livraison: 1 récepteur, 1 émetteur, incl. adaptateur pour 
les systèmes d'inversion.  47439 119,--

CEE R10

RADIO-
SYSTÈME

MONTAGE 
SANS FIL

COURT
INSTAL 
LATION-
TEMPS

12/24 V
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POUR CAMPING-CARS, BUS
ET CARAVANES.

GLACIÈRES + 
RÉFRIGÉRATEURS
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241

538

520

26
3

39
0

35
0

119

190

8 LVW
T6/T5

12V
24V

STATION  
DE CHARGE  
INDUCTIVE

AFFI-
CHAGEPORTS

USB

3x INCL.
PLAQUE 

DE 
MONTAGE

INCL.
12/24 V
CÂBLE

14 L12V
24V USB

PORT

3xFIAT
DUCATO

2
PORTE-

BOISSONS

INCL.
12/24 V
CÂBLE

591

27345
3

32
3

230

153

ACCU
OPÉRATION
POSSIBLE

m
ax

. 2
60

m
m

Inclus
Plaque de montage  

Click On

Porte-gobelet intégré

Compatible avec 
bouteilles d'une 

hauteur de  
320 mm max.

S'adapte parfaitement 
entre les sièges de la 

cabine dans le  
Fiat Ducato

Batterie non incluse

Batterie 15,6 Ah disponible en option.
Permet de refroidir les aliments même 
lorsque le contact est coupé ou 
véhicule en stationnement.

Livraison dans chaque cas sans contenu ni décoration

AFFI-
CHAGE 

LED

INCL.
PLAQUE 

DE 
MONTAGE

m
ax

. 3
20

 m
m

CABCOOLER 8 + 14
GLACIÈRES CABINE À COMPRESSION

CabCooler 8
S'adapte parfaitement à la cabine par exemple entre 
les sièges avant dans VW T6/T5

Câble adaptateur 100-240 V  Permet un fonctionnement avec 
 une tension de 230 V. 714499 24,90

CabCooler 14
S'adapte parfaitement entre les sièges avant dans Fiat 
Ducato

Batterie rechargeable de 15,6 Ah avec indicateur de charge LED 
Autonomie jusqu'à 20 heures (selon le réglage et la version du 
réfrigérateur)    714690 169,--
Câble adaptateur 100-240 V Permet un fonctionnement  
avec une tension de 230 V. 714499 24,90

Compartiment de 
rangement avec station 

de charge inductive

Compatible avec 
bouteilles d'une hauteur 

max. de 260 mm
Inclus Plaque de 

montage Click On

S'adapte 
parfaitement entre 

les sièges de la 
cabine dans le  

VW T6/T5

Capacité utile totale (litres) 8 L
Ø Consommation de courant 12 V: 4,0 A / 24 V: 2,0 A

Ø Consommation électrique 45 W

Plage de température +20 °C à -15 °C
Volume d´exploitation < 45 dB
Dim. (L x l x H) mm / Poids 538 x 190 x 390 / env. 8,6 kg
Réf. / Prix 713543          349,--

Capacité utile totale (litres) 14L
Ø Consommation de courant 12 V: 4,0 A / 24 V: 2,0 A

Ø Consommation électrique 45 W

Plage de température +20 °C à -15 °C
Volume de fonctionnement < 45 dB
Dim. (L x l x H) mm / Poids 591 x 230 x 453 / env. 9,3 kg
Réf. / Prix 713544          379,--
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• Glacières portables à compression  
• Fonctionne via 12/24V ou via une batterie rechargeable en option  
• Parfait lorsqu'aucun raccordement électrique n'est disponible  
• Commande via affichage LED  
• Accumulateur de froid amovible dans le couvercle inclus 
• Port USB intégré
• Protection de la batterie à 3 niveaux pour protéger la batterie du véhicule  
• Structure et poignée incurvée en plastique robuste  
• Câble de connexion 12/24V inclus 

Livraison des glacières sans batterie et sans câble adaptateur 100-240 V.

13L
VOLUME

8L
VOLUME

1x  
Comparti- 
ment de  
 batterie

a

b

12V
24V

USB
PORT

ACCU DE 
FROID 

INCLUS

ACCU
OPÉRATION
POSSIBLE

BOÎTIER 
ROBUSTE

INCL.
PRO- 

TECTION DE
BATTERIE

INCL.
CÂBLE 

12/24 V

MODES 
ÉCO / 
MAX

Accessoires en option à la page 39.

Accessoires en option à la page 39.

Affichage LED
sur la face avant

Accumulateur de froid 
amovible dans le couvercle

Compartiment  
réfrigérant d´un 

volume de 8 ou 13 L

Batterie disponible en 
option (714690)

Compartiment avec 
couvercle pour loger 2 
batteries (non incluses)

GLACIÈRES PORTABLES À COMPRESSION -
REFROIDISSEMENT AVEC BATTERIE 12/24 V AU LITHIUM 

FREECOOLER 8 + 13

Compartiment avec 
couvercle pour loger la 
batterie (non incluse)

Capacité utile totale 8 L
Ø Consommation de courant 12 V: 4,0 A / 24 V: 2,0 A

Ø Consommation d'énergie 45 W

Plage de température +20 °C à -20 °C
Dim. (Lxlxh) mm 393 x 251 x 443
Poids Env. 7.8 kg
Réf. 713551
Prix 299,--

a FreeCooler 8
m

ax
. 2

20
m

m

393

360

271 22
2

44
3

251

236

133

Capacité utile totale 13L
Ø Consommation de courant 12 V: 4,0 A / 24 V: 2,0 A

Ø Consommation d'énergie 45 W

Plage de température +20 °C à -20 °C
Dim. (L xlxh) mm 433 x 306 x 467
Poids Env. 10.2 kg
Réf. 713552
Prix 339,--

b FreeCooler 13

m
ax

. 2
20

m
m

433

400

306 22
3

46
7

306

296

186

AFFI-
CHAGE 

LED

2x  
Comparti- 
ment de  
batterie
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GLACIÈRES PORTABLES À COMPRESSION -
REFROIDISSEMENT AVEC BATTERIE 12/24 V AU LITHIUM 

Livraison des glacières sans batterie et sans câble adaptateur 100-240 V.

GLACIÈRES À COMPRESSION AVEC 2 ZONES DE FROID FRIGO/CONGÉLATEUR 
DUALCOOLER 45 + 72

• DUAL-ZONE: La température des 2 compartiments peut être réglée indépendamment   
• 2 paniers amovibles inclus    
• Bouchon de vidange dans le fond du compartiment principal    
• Câble de connexion 12/24V inclus

12V
24V

LED
TOUCH- 
DISPLAY

PORT 
USB

ACCU
OPÉRATION
OPTIONNEL

DÉCAP-
SULEUR 
INTÉGRÉ

INCL.
PRO- 

TECTION DE
BATTERIE

DUAL 
ZONE

COUVERCLE   
AMOVIBLE

CÂBLE 
12/24V 
INCLUS

MODES 
ÉCO / 
MAX

a Câble adaptateur 100-240 V, permet un fonctionnement avec une tension de 230V. 
 714499 24,90   
b  Lithium PowerPack - Batterie rechargeable de 15,6 Ah avec indicateur de charge LED 

Jusqu'à 20 d´autonomie (en fonction de la température extérieure, du température de la glacière 
 714690 169,--  

c Câble de raccordement solaire 60 cm avec connecteur courant fort 50 A   
 Pour charger la batterie via un panneau solaire portable. Pour module solaire Carbest 82507 (p.12)   
  câble adaptateur 850921 est requis. Pour les kits complets de panneaux solaires y compris d´autres 
 fabricants un câble adaptateur 850922 est requis.   
 Pas pour FreeCooler13 (713552).  714691 12,99

a

c

b

a

45L
VOLUME

BOÎTIER 
ROBUSTE

b

Écran tactile LED et 
port USB

Paniers  
amovibles

Couvercle entièrement 
amovible

Batterie amovible 
(en option)

Décapsuleur 
intégré

Le couvercle peut être 
ouvert des deux côtés

30 cm

Poignée de transport extensible Robuste

• 2 compartiments de refroidissement séparés avec leur propre couvercle   
•  La poignée combinée aux roues facilite le transport de la glacière

b DualCooler 72

Capacité utile totale 72L
2 compartiments intérieurs 1x 27,5 L, 1x 44,5 L
Ø Consommation de courant 12 V: 6,0 A / 24 V: 3,0 A

Ø Consommation électriquee 80 W

Plage de température +20 °C à -20 °C
Dim. (L xlxh) mm 937 x 535 x 465
Poids Env. 25.7 kg
Réf. 71455
Prix 749,--

m
ax

. 3
50

m
m

937

365365

326

323

105

35
7

20
5

15
1

535

383

46
5

• Structure robuste avec décapsuleur intégré   
• Planche à découper et porte-gobelet dans le couvercle

a DualCooler 45

Capacité utile totale 45L
2 compartiments intérieurs  1x 32 L, 1x 13 L
Ø Consommation de courant 12 V: 5,0 A / 24 V: 2,5 A

Ø Consommation électrique 60 W

Plage de température +20 °C à -20 °C
Dim. (L xlxh) mm 600 x 400 x 506
Poids Env. 17 kg
Réf. 71469
Prix 549,--

400

309

600

200269

23
2

40
8

50
6

m
ax

. 4
00

m
m

72L
VOLUME

1x  
Comparti- 
ment pour 
 batterie

1x  
Comparti- 
ment pour  
batterie
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b

• Nettoyage facile grâce au panier 
amovible

• Œillets intégrés pour la fixation par 
une sangle d'arrimage

• Câble de connexion 12/24 V inclus

c

b

a

650
400

35
L 

= 
39

5 
/ 

45
L 

= 
46

5

a

• Prêt pour toute utilisation grâce à la conception robuste
• Nettoyage facile grâce au panier amovible
• Porte-gobelets intégré dans le couvercle
• Câble de connexion 12/24 V inclus

LE POLYVALENT
POWERCOOLER

12V
24V

INCL.
PRO- 

TECTION DE
BATTERIE

CÂBLE
12/24V
INCLUS

MODES 
ÉCO / 
MAX

12V
24V

CÂBLE 
12/24V 
INCLUS

45L
VOLUME

35L
VOLUME

a b c

m
ax

. 2
90

m
m

m
ax

. 3
60

m
m

m
ax

. 4
30

m
m

50L
VOLUME

40L
VOLUME

30L
VOLUME

POUR CHAQUE UTILISATION
CAMPCOOLER

Modèle a 30 litres b 40 litres c 50 litres
Capacité utile 30L 40L 50L
Ø Consommation de courant 12 V: 5,0 A / 24 V: 2,5 A

Ø Consommation électrique 60 W
Plage de température +10 °C à -20 °C
Volume de fonctionnement < 45 dB
Dim. (L xlxh) mm 693x345x381 693x345x456 693x345x531
Poids (env.) 12,5 kg 13,0 kg 14,0  kg
Réf. 71456 71457 71458
Prix 399,-- 449,-- 499,--

Câble adaptateur 100-240 V, permet un fonctionnement avec une tension 
de 230 V.   714499 24,90

Produit a PowerCooler 35 b PowerCooler 45
Capacité utile (litres) Réfrigérateur/congélateur 4,5/30,5 Réfrigérateur/congélateur 

7.0/38
Ø Consommation de courant 12 V: 4,6 A / 24 V: 2,3 A 12 V: 5,4 A / 24 V: 2,7 A
Ø Consommation électrique 55 W 65 W
Écart de température +10 °C à -18 °C
Volume de fonctionnement 45 dB
Dim. (L xlxh) mm 650 x 400 x 395 650 x 400 x 465
Poids (env.) 17,1 kg 18,5 kg
Réf. / Prix 714102          499,-- 714103         579,--

Câble adaptateur 100-240 V, permet un fonctionnement avec une tension de 230 V. 714101 34,90
Livraison dans chaque cas sans contenu

AFFI-
CHAGE 

LED

BOÎTIER 
ROBUSTE

AFFI-
CHAGE  

LED

INCL.
PRO- 

TECTION DE
BATTERIE

m
ax

. 3
50

 m
m

m
ax

. 2
80

 m
m
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• 2 poignées de transport robustes (chargeable jusqu'à 140 kg)
• Couvercle amovible, peut être ouvert des deux côtés
• Nettoyage facile grâce au panier amovible
• Thermostat électrique avec affichage numérique de la température
• Contrôleur de batterie pour protéger la batterie du véhicule
• Tous les modèles livrés avec câble de raccordement 12/24 V et 220-240 V
• Sac isotherme disponible en option (sauf 71375)

ÉCLAIRAGE 
INTÉRIEUR

COU- 
VERCLE 

AMOVIBLE

ANGLES 
RENFORCÉS

CÂBLE
12/24V
INCLUS

LE ROBUSTE
MAXIFREEZER

Livraison dans chaque cas sans contenu

Le sac isotherme est robuste : il 
isole et protège la glacière de la 
poussière, de la saleté, des 
éclaboussures. Disponible en 
option pour MaxiFreezer 40 et 
50.

BOÎTIER 
ROBUSTE

AFFI-
CHAGE 

LED

Câble de connexion Royaume-Uni  
pour MaxiFreezer 40 + 50.   713711 6,90

28L
VOLUME

12V
24V

230V

a

Modèle a MaxiFeezer 28 b MaxiFeezer 40 c MaxiFeezer 50
Capacité utile (litres) Réfrigérateur/congélateur 4/22 Réfrigérateur/congélateur 7/33 Réfrigérateur/congélateur 9/41

Ø Consommation de courant CC 12 V/3,2 A  
CC 24 V/1,6 A

12 V/4,2 A  
24 V/2,2 A
220-240 V/0,4 A

12 V/4,2 A  
24 V/2,2 A
220-240 V/0,4 A

Tension d'alimentation 12/24 V CC, 220-240 V CA
Plage de température +10 °C à -16 °C +10 °C à -20 °C
Dim. (Lxlxh) 594 x 381 x 373 mm 712 x 452 x 440 mm 714 x 447 x 467 mm
Poids (env.) 13 kg 20 kg 22 kg
Couleur Noir mat / Bleu mat
Réf. 71375 71371 71372
Prix 549,-- 649,-- 729,--

Réf. – 713710 713720
Prix – 49,90 54,95

Sac isotherme pour MaxiFreezer 40 et 50

40L
VOLUME

12V
24V

230V

b

50L
VOLUME

12V
24V

230V

c
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• Cadre en métal noir enduit
• Verrouillage de sécurité
• 4 sangles d'arrimage et le matériel de montage inclus
• ComfortSlider M, rallonge env. 760 mm.    

Pour les glacières dúne dim. max. de Lxl 740x410 mm. Idéal 
pour les glacières Carbest suivantes:  
71469/71456/71457/71458/714102/714103/71375

• ComfortSlider L, rallonge env. 900 mm.   
Pour les glacières d´une dim. max. de Lxl 910x530 mm.  
Idéal pour les glacières Carbest suivantes: 
71371/71372/71373

Grâce aux rails coulissants universels, vous pouvez charger et 
décharger votre glacière confortablement. Un verrouillage de sécurité 
garantit que le rail reste fixe pendant notamment la conduite.   
Contenu Kit de fixation: fixation du tiroir, 4 sangles d'arrimage 
avec lesquelles la glacière peut être fixée (sur les œillets d'arrimage 
de la glissière) au cadre du tiroir, matériel de montage. Livré sans 
glacière. 
a ComfortSlider M - chargeable jusqu'à 120 kg
Dim.: (LxlxH) Extérieur: 790x480x65 mm, Intérieur: 740x410 
mm Poids: env. 12,8 kg 71498 199,--
b ComfortSlider L - chargeable jusqu'à 120 kg
Dim.: (LxlxH) extérieur: 960x600x65 mm, intérieur: 910x530 
mm Poids: env. 16 kg 71499 219,--

600

900

960

65

max. 
910x530

max. 
740x410

480

760

790

65

a

b

b

a

Exemple d'utilisation
Livré sans refroidisseur.

CONFORTSLIDER M + L
KIT DE GLISSIÈRES POUR GLACIÈRES COULISSANTES

Extension complète 
Les coulisses à extension totale Heavy Duty avec dispositif  
de verrouillage mécanique

Matériau: acier. Capacité max. de 227 kg.  
Non détachable.
559 mm, la paire 533000 99,95
711 mm, la paire 533001 139,95
965mm la paire 533002 179,90
Équerres pour le montage de l'extension 
complète:  559 mm, 2 pièces 533004 
23,95
711 mm, 2 pièces 533005 29,95
305 mm, pièce 533003 12,95

Image similaire

a Rail d'extension jusqu'à max. 110 kg
Coulissant à enroulement souple, capacité de 110 kg 
maximum. Non détachable. 2 pièces dans un ensemble.  
Matériau: acier. Longueur: 700 mm.
Lot de 2 gliisères 533006 69,90

b Rail d´extension jusqu'à max. 400 kg
Extensible dans les deux sens avec une capcité de 400 
kg maximum. Lot de 2 glissières. Matériau: acier. 
Longueur: 930 mm.
2 pièces 533803 299,90

GLISSIÈRES DE TIROIRS

20 mm

76 mm

Extension 
complète Équerres

MAX.
227 kg

MAX.
120 kg

MAX.
120 kg

Montage latéral Montage ci-dessous

2 pièces 4 pièces

b

a
MAX.

110 kg

MAX.
400 kg
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380 mm

LxHxP Compartiment 
congélateur: 

Env. 280x110x120 mm

Affichage LED
dans le réfrigérateur

Compresseur intégré à 
l´arrière du réfrigérateur

CV40L + CV50L
RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION POUR CAMPING-CARS

12V
24V

AFFICHAGE  
LED 

EXTÉRIEUR

FAÇADE
 ACIER 

INOXYDABLE
40

LITRE

COM-
PRESSEUR
AMOVIBLE

CHARNIÈRE 
 DE PORTE  

DROITE

390 mm

Écran de contrôle 
LED sur la porte du 

réfrigérateur

LxHxP Compartiment 
congélateur: 

Env.. 270x120x200 mm

Compresseur 
(jusqu´à 180cm du 

réfrigérateur)

Ces réfrigérateurs sont conçus pour être installés dans des véhicules uniquement.

• Charnière porte droite (non modifiable)

CV50L

Env. 380 mm
Env. 490 mm

Env. 336 mm

En
v. 

53
0 

m
m

Cadre de montage approprié 
Matériau: aluminium, couleur 
argent métallisé. 
  7135720 52,--

Commandez dès 
maintenant

Capacité totale utilisable 46,5 l
Réfrigérateur/congélateur 42 l / 4,5 l
Ø Consommation de courant 12 V: 5,0 A / 24 V: 2,6 A

ØConsommation électrique 40 W

Écart de température
Réfrigérateur/congélateur +15 °C à +5 °C / -18°C
Poids Env. 17 kg
Réf. 713572
Prix 679,--

12V
24V

AFFI- 
CHAGE 

LED 
INTÉRIEUR

46,5
LITRE

CHARNIÈRE 
DE PORTE

DROITE CEE R10

FAÇADE
 EN 

PLASTIQUE

• Façade en acier inoxydable de haute qualité 
Grâce à son cable d´alimentation long de 180 cm, le compresseur 
peut être installé en décalage par rapport au réfrigérateur.

•Butée de porte droite (non modifiable)

En
v. 

51
0 

m
m

En
v. 

44
6 

m
m

Env. 316 mm
Env. 390 mm

Env. 348 mm
Env. 273 mm

En
v. 

44
6 

m
m

En
v. 

51
0 

m
m

Env. 508 mm
160mm

CV40L

Capacité totale utilisable 40 l
Réfrigérateur/congélateur 34 l / 6 l
Ø Consommation de courant 12 V: 3,95 A/24 V: 1,98 A

Ø Consommation électrique 45 W

Écart de température
Réfrigérateur/congélateur +10 °C à 0 °C / -12 °C
Poids Env. 15 kg
Réf. 71357
Prix 749,--
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Ces réfrigérateurs sont conçus pour être installés dans des véhicules uniquement.

419 mm

Env. 472 mm Env. 419 mm

Env. 
485 mm

En
v. 

97
6 

m
m

La conception étroite d'une largeur de 419 mm 
est spécialement adaptée à la forme des 
chariots à caisses.

V90L

Grand réfrigérateur à compression avec un total volume de 
136 litres. Grâce à son cable d´alimentation long de 150 
cm, le compresseur peut être installé en décalage par 
rapport au réfrigérateur. Cela réduit la profondeur 
d'installation.

Env. 565 mm Env. 419 mm

Env. 
465 mm

En
v. 

15
15

 m
m

MH140L

Groupe compresseur déplaçable

• Grâce à la technologie innovante de stockage à froid, le froid généré  
est stocké de manière très efficace pendant le fonctionnement.  
Ainsi, le compartiment réfrigérateur reste frais plus longtemps,  
même si l'alimentation 12 V est interrompue ou si le compresseur  
est éteint pendant une courte période, par exemple pendant la nuit. 

• Fonctionnement économique en mode nuit
• Refroidissement rapide grâce à la fonction boost
• Choix de la charnière de porte à gauche ou à droite

12V LED
TOUCH  

DISPLAY

FONCTION 
BOOST

COMPACT
(419 cm)

STOCKAGE 
DU 

 FROID

CHARNIÈRE 
DE PORTE
GAUCHE 
DROITE

CEE R10

SYSTÈME 
DE 

VENTI-
LATION

MODE  
NUIT

Livraison sans contenu

COM-
PRESSEUR
AMOVIBLE

136
LITRE

419 mm

87
LITRE

V90L + V140L
RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION AVEC TECHNOLOGIE 
INNOVANTE DE STOCKAGE DU FROID POUR CAMPING-CARS

Volume brut 87 l

Réfrigérateur/congélateur 76,5 l / 10,5 l
Ø  Consommation de 

courant 12 V / 6 A

Ø Consommation électrique 45 W
Écart de température
Réfrigérateur/congélateur

0°C à +10°C /
max. -15°C

Couleur Noir mat

Dim. (LxHxP) mm 419 x 976 x 485

Poids env. 24 kg

Réf. 713501
Prix 899,--

Volume brut 136 l

Réfrigérateur/congélateur 120,8 l / 15 l

Ø Consommation de courant 12 V / 8 A

Ø Consommation électrique 60 W
Écart de température
Réfrigérateur/congélateur

0°C à +10°C /
max. -15°C

Couleur Noir mat

Dim. (LxHxP) mm 419 x 1515 x 565

Poids env. 36 kg

Réf. 713502
Prix 1199,--
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Env. 380 mm

En
v. 

53
2 

m
m

En
v. 

51
5 

m
m

Env. 550 mm
Env. 369 mm
Env. 363 mm

Env. 380 mm

En
v. 

53
2 

m
m

En
v. 

51
5 

m
m

Env. 482 mm
Env. 476 mm

Env. 419 mm
En

v. 
97

6 
m

m

En
v. 

96
1 

m
m

Env. 482 mm
Env. 474 mm
Env. 468 mm

380 mm

380 mm

Ces réfrigérateurs sont conçus 
pour être installés dans des 
véhicules uniquement.

Modèle a LR40L b LR50L c LR90L
Capacité totale utilisable 35,8 l 43,7 l 91,4 l

Réfrigérateur/congélateur 31,7 l / 4,1 l 40,6 l / 3,1 l 82 l / 9,4 l

Ø Consommation de courant 12 V: 5,0 A / 24 V: 2,5 A 12 V: 5,0 A/24 V: 2,5 A 12 V: 6,0 A/24 V: 3,0 A

Ø Consommation électrique 60 W 60 W 80 W
Écart de température
Réfrigérateur/congélateur +8° à 0°C / -20°C +8° à 0°C / -20°C +8° à 0°C / -20°C

Panneau de contrôle Affichage LED Affichage LED Affichage LED

Butée de porte Gauche ou droite Gauche ou droite Gauche ou droite

Groupe compresseur déplaçable Oui (câble d'alimentation 1,5 m) Non Non

Dim. LxHxP en mm 380x532x369/550 380x532x482 419x976x482

Poids 18 kg 18 kg 26 kg

Couleur Noir Réf. 713505 713506 713507
Prix 579,-- 629,-- 849,--

Accessoires: façade de porte de réfrigérateur en acier inoxydable à remplacer soi-même

Couleur Acier inoxydable Réf. 7135051 7135061 7135071

Prix 22,90 22,90 22,90

CEE R10

• Grâce à la technologie innovante de stockage à froid, le froid généré  
est stocké de manière très efficace pendant le fonctionnement.  
Ainsi, le compartiment réfrigérateur reste frais plus longtemps,  
même si l'alimentation 12 V est interrompue ou si le compresseur  
est éteint pendant une courte période, par exemple pendant la nuit. 

• Fonctionnement économique en mode nuit
• Refroidissement rapide grâce à la fonction boost
• Choix de la charnière de porte à gauche ou à droite

LR40L + LR50L + LR90L
RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION 
POUR VAN & CAMPING-CARS

Devrait être disponible Q3/2023

a

•Facade de: noir brossé
• Choix de la charnière de porte à gauche ou à 

droite
•Affichage LED
• Mode nuit: réduction du niveau sonore et de la 

consommation d´énergie. Le panneau de 
contrôle se met en mode veille et n´est pas 
éclairé pour préserver votre sommeil. 

• Système de ventilation intégré. Pour éviter les 
mauvaises odeurs et prévenir le développement 
de moisissures.

•Compresseur de marque LG
• Grâce à son cable d´alimentation long de  

200 cm, le compresseur peut être installé en 
décalage par rapport au réfrigérateur LR40L 
(713505).

• Panneau avant pour la porte du réfrigérateur en 
acier inoxydable disponible en accessoire(à 

remplacer vous-même)

90
LITRE

c
419 mm

COM-
PRESSEUR 
AMOVIBLE

40
LITRE

12V
24V
AFFI-

CHAGE 
LED

SYSTÈME 
DE 

VEN-
TILATION

CHARNIÈRE 
DE PORTE
GAUCHE 
DROITE

MODE 
NUIT

TRÈS
COMPACT
(419 cm)

Ci-contre le LR40L  
équipé de l´accessoire 
porte en acier  
inoxydable.

Porte du 
réfrigérateur 

également disponible 
en acier inoxydable 

(accessoire à 
remplacer 
soi-même).

50
LITRE

b

COMPRES- 
SEUR 

DE MARQUE 
LG

DESIGN 
NOIR
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CEE R10

• Climatisation réversible en mode chauffage 
• Diffuseur d´air incluse 
•  Contrôle facile via la télécommande ou l'affichage 

LED sur l'unité de distribution d'air 
• Aérodynamique grâce à un design très plat 
• Puissant et très silencieux 
• Homologation selon UN ECE R10
Avec les nouveaux climatiseurs de toit de Carbest, vous rafraîchissez non seulement 
l'espace de vie du camping-car ou de la caravane les jours de grosse chaleur, mais grâce 
à la fonction de chauffage, vous pouvez également profiter d'une chaleur agréable dans 
votre véhicule les jours de grand froid.

Le climatiseur de 2600 W convient aux véhicules d´une longueur de 7 m max. Le système 
d'une puissance de 3300 W convient aux véhicules de 7 m et plus. 

Les climatiseurs se composent d´un bloc principal blanc ou noir installé sur le toit, et 
d´un diffuseur d´air blanc positionné à l´intérieur du véhicule. (Dim.: Lxl 540x490 mm). 
Les réglages peuvent s´effectuer directement sur l´écran de contrôle LED du diffuseur ou 
confortablement via la télécommande.

Données techniques 2600 W 3300 W

Capacité de refroidissement  2600 W / 9000 Btu/h 3300 W / 12000 Btu/h
Capacité de chauffage  2800 W / 9500 Btu/h 3400 W / 12500 Btu/h
Tension d'entrée 220-240 V/50 Hz 220-240 V/50 Hz
Consommation de courant mode refroidis-
sement/chauffage (max.) 5,5 A/4,9 A 7,6 A/7,0 A

Dim. de l'unité extérieure (L x l x H) 1056x736x253 mm 1056x736x253 mm
Dim. distributeur d'air (L x l x H) 540x490x72 mm 540x490x72 mm
Découpe de toit 400x400 mm
Épaisseur du toit 26-100 mm
Poids incl. unité de distribution d'air Env. 53 kg Env. 57 kg
 Couleur blanc mat 495003          1729,-- 495004         1799,--
 Couleur noir mat 4950031        1729,-- 4950041       1799,--

Noir mat

Diffuseur d´air blanc avec 
écran de contrôle LED

Blanc mat

INCL.
TÉLÉCOM-
MANDE-

CONTRÔLE

DÉCOUPE 
DE TOIT

40x40 cm

220-
240
VOLT

AFFICHAGE 
LED

INCL.
UNITÉ DE 
DISTRI-
BUTION 

D'AIR

2600 W
3300 W

FRAICHEUR 
& 

CHAUFFAGE

TOIT
ÉPAISSEUR
26 JUSQU'À 

100 mm

COOLSKY 2600W + 3300W
SYSTÈMES DE CLIMATISATION DE TOIT

Carbest_Katalog_2023_FR.indd   46Carbest_Katalog_2023_FR.indd   46 06.07.23   11:4006.07.23   11:40



www.carbest.de 47

c Télécommande  
radio 12V   
Portée jusqu'à 1000 m.   
Gamme de fréquences: 868 
MHz.  Contenu de la livraison: 
émetteur portatif (IP68), 
récepteur et antenne externe.   
 48014 279,--

• Concu pour fonctionner jusque 5000 m d´altitude
• Réglages via le panneau de commande LCD fourni
• Homologation selon UN ECE R122
• Approbation par la Federal Motor Transport Authority selon UN ECE R10
• Matériel de montage complet inclus

Le chauffage de stationnement diesel de 2 kW est idéal pour les vans, caravanes et camping-cars de 
petite taille, et le chauffage de 4 kW convient aux caravanes et camping-car plus grands. Les réglages 
s´effectuent via un boitier numérique de contrôle. Le réglage de l'altitude (Alpine Kit) est déjà intégré 
dans le boîtier et permet un fonctionnement fluide en haute montagne jusqu'à 5 000 m.

Accessoires optionnels: 

a

c

d

d Support de montage 
 du VanHeat 2.0-DH  
pour VW T5/T6 
Pour le montage du VanHeat 
2.0-DH sous le siège passager 
du VW T5/T6. Grande 
précision d'ajustement et 
montage rapide.   
Matériau: aluminium laqué noir  
 481821 49,95

e

e Coffre de montage 
sous-châssis conçu pour 
le VanHeat 2.0-DH
Protection optimale contre 
les intempéries en cas de 
montage sous le sol. 
Matériau: aluminium 
laqué noir  
 481822  199,--

a  Capteur de 
température 
externe 
Compatible avec 
tous les chauffages 
VanHeat. Longueur 
du câble: 4 m.   
 48187 29,95

b

b Silencieux d'échappement 
Pour VanHeat 2.0-DH:   
Ø Raccordement: 22 mm  
 481870 31,60

Pour VanHeat 4.0-DH:   
Ø connexion: 24 mm  
 481871 31,60

PUISSANTS CHAUFFAGES DE STATIONNEMENT DIESEL 12 V
VANHEAT 2.0-DH + 4.0-DH

Contenu de la livraison: Cunité de chauffage avec 
câble d´alimentation, boitier de commande avec écran 
pompe à diesel avec filtre, kit de prélèvement pour 
réservoir diesel, complet d´installation

Exemple de photo

a

b

VanHeat a 2.0-DH (2kW) b 4.0-DH (4kW)
Câble chauffant 2000 W 4000 W
Tension nominale 12 V DC 12 V DC 
Ø Consommation électrique (env.) 10 – 29 W 8 – 34 W
Consommation de carburant (env.) 0,12 - 0,24 l/h 0,11 - 0,51 l/h
Dim. (LxlxH) 323x120x121 mm 371x140x150 mm
Chauffage de poids (ca.) 2,6 kg 4,5 kg
Réf. / Prix 48182    649,-- 48183    699,--

POUR POUR

PORTÉE
MAX.

1000 m

12V
INCL.

ECRAN 
LCD

ADAPTÉ 
JUSQUE 
5000 M 

D´ALTITUDE

APPROBATION
PAR 

KBA
CEE

APPROBATIONDIESEL
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a  Plaque de cuisson à gaz encastrable verre 
trempé noir - 1 feu

•1 flamme, avec fusible d'allumage
•Verre trempé de haute qualité
•1x 1,8 kW
Verre de sécurité, commandes en bas, 1 flamme, allumage manuel, 
puissance: 1x 1,8 kW, consommation de gaz 131 g/h, 30 mbar, 
dimension d'installation: B270 x P305 mm, Dimensions: B290 x P325 x 
H65 mm.  Poids: 3,0 kg. Contenu de la livraison: Réchaud Carbest incl. 
accessoires de montage   70557 209,--

b  Plaque de cuisson à gaz encastrable verre 
trempé noir - 2 feux

•2 flammes, avec fusible d'allumage
•Verre trempé de haute qualité
•1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW   
Verre de sécurité, commandes en bas, 2 feux, allumage manuel,  
puissance: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consommation de gaz 204 g/h, 30 
mbar, dimension d'installation: B280 x P480 mm, Dimensions: L300 x 
P500 x H65 mm. Poids: 4,3 kg. Contenu de la livraison: Réchaud Carbest 
et accessoires de montage   70559 342,--

c  Plaque de cuisson à gaz encastrable verre 
trempé noir - 2 feux

•2 flammes, avec fusible d'allumage
•Verre trempé de haute qualité
•1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW   
Verre de sécurité, commandes en bas, 2 feux, allumage manuel,  
puissance: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consommation de gaz 204 g/h, 30 
mbar, dimension d'installation: L360 x P260 mm, Dimensions: L380 x 
P280 x H65 mm. Poids: 3,5 kg. Contenu de la livraison: Table de cuisson 
à gaz Carbest incl. accessoires de montage  70558 279,-- 

a  Table de cuisson à gaz en saillie -  
2 flammes en inox

•2 flammes, avec fusible d'allumage
•Surface en acier inoxydable
•1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW   
Élément de commande en bas, 2 feux, allumage manuel,  
puissance: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consommation de gaz 204 g/h, 30 
mbar, Dimensions: L440 x P290 x H95 mm et Poids: 2,5 kg. Contenu de 
la livraison: Table de cuisson à gaz Carbest incl. accessoires de montage 
 70563 219,--

b  Plaque de cuisson à gaz en inox pour fixation 
en applique - 2 feux 

•2 flammes, avec fusible d'allumage
•Surface en acier inoxydable
•1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW   
Élément de commande en bas, 2 feux, allumage manuel,  
puissance: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consommation de gaz 204 g/h, 30 
mbar, Dimensions: B290 x D440 x H95 mm. Poids: 2,5 kg. Contenu de 
la livraison: Réchaud Carbest incl. accessoires de montage  
 70562 219,--

c  Plaque de cuisson à gaz encastrable tout inox 
- 2 feux

•2 flammes, avec fusible d'allumage
•Surface en acier inoxydable
•1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW   
Élément de commande en bas, 2 feux, allumage manuel,  
puissance: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consommation de gaz 204 g/h, 30 
mbar, dimension d'installation: L330 x P300 mm, Dimensions: L350 x 
P320 x H65 mm Poids: 2,5 kg. Contenu de la livraison: Réchaud Carbest 
incl. accessoires de montage   70561 239,--

a

b

c

a

c

b

PLAQUES DE CUISSON À GAZ
30

mbar CEAVEC
SÉCURITÉ 

D'ALLUMAGE

ACIER 
INOXY-
DABLE
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a Plaque de cuisson à gaz - 1 feu avec  
couvercle en verre trempé noir

1 flamme, avec fusible d'allumage, 1x 1,8 kW   

Inox, élément de commande à droite, 1 flamme, avec  
allumage manuel.  Puissance: 1x 1,8 kW, consommation  
de gaz 131 g/h, 30 mbar, dimension d'installation: 
 L338 x P238 mm, Dimensions: L357 x P250 x H119 mm.  
Poids: 3,0 kg. Contenu de la livraison: Plaque de cuisson Carbest et  
accessoires de montage.   70568 222,--

b  Plaque de cuisson à gaz - 1 feu avec  
couvercle en verre trempé noir

1 flamme, avec fusible d'allumage 1x 1,8 kW   
Inox, élément de commande en bas, 1 flamme, avec allumage  
manuel. Puissance: 1x 1,8 kW, consommation de gaz  
131 g/h, 30 mbar, dimension d'installation: L310 x P342 mm 
, Dimensions: L322 x P352 x H119 mm. Poids: 3,5 kg.    
Peut être combiné avec l'évier 70566. Contenu de la  
livraison: Plaque de cuisson Carbest et accessoires  
de montage.    70569 232,--

c  Plaque de cuisson à gaz - 1 feu avec  
couvercle en verre trempé noir

2 flammes, avec fusible d'allumage
1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW   
Acier inoxydable, élément de commande en bas, 2 flammes,  
avec allumage manuel.   Puissance: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW,  
consommation de gaz 204 g/h, 30 mbar, dimension  
d'installation: L505 x P305 mm, Dimensions:  
L530 x P326 x H119 mm. Poids: 5,5 kg.    
Contenu de la livraison: Plaque de cuisson Carbest et  
accessoires de montage   70567 259,--

a

c

b Peut être 
combiné avec l'évier 

70566 (page 50)

a Plan combiné cuisson + évier avec double couvercle en verre 
• 2 feux, puissance du brûleur: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consommation de gaz 204 g/h
Trou pour robinet: 39 mm (le robinet n'est pas inclus). 
Diamètre extérieur du raccord du tuyau du siphon: env. 20 mm.
Dim.: L900 x P360 x H190 mm, dimension d'installation: L885 x P315 mm. Poids: 7 kg
Contenu de la livraison: combinaison cuisson évier à 2 feux avec double couvercle en verre, 
siphon, joints en caoutchouc et accessoires de montage.
Lavabo à gauche 70176 369,--

b Plaque de cuisson à gaz - 2 feux avec couvercle en verre
• Puissance du brûleur: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consommation de gaz 204 g/h
Dim.: L470 x P370 x H125 mm, dimension d'installation: L450 x P358 mm.   
Poids: 4 kg. Contenu de la livraison: réchaud à gaz avec couvercle en verre, 
joint en caoutchouc et accessoires de montage.
 70142 299,--

c Plaque de cuisson à gaz - 3 feux avec couvercle en verre
•  Puissance du brûleur: 2x 1,8 kW, 1x 1,0 kW,  

consommation de gaz 305 g/h
Dim.: L570 x P450 x H115 mm, dimension d'installation: L554 x P438 mm. 
Poids: 6 kg. Contenu de la livraison: réchaud à gaz avec couvercle en verre,  
joints en caoutchouc et accessoires de montage.
 70143 349,--

d Boutons de cuisson, 8 pièces de rechange
Convient aux plaques de cuisson/éviers Carbest suivants: 70142/70143/70144/70176/70177 
et toutes les plaques de cuisson/éviers courants avec perçage de trou de 8 mm.  
Matière: caoutchouc, coloris noir. 70149 7,99

PLAQUES DE CUISSON Á GAZ ET ÉVIERS 
COMBINÉS

c

b

AVEC LE 
SIPHON

PLAQUES DE CUISSON À GAZ RÉCHAUDS À GAZ AVEC COUVERCLE EN VERRE

a

d

30
mbar CEACIER 

INOXY-
DABLE

30
mbar CEACIER 

INOXY-
DABLE

VERRE 
TREMPÉ

AVEC
SÉCURITÉ 

D'ALLUMAGE

AVEC
SÉCURITÉ 

D'ALLUMAGE
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a Lavabo en acier inox, rond Ø 265 mm
• Acier inoxydable haute brillance
• Entretien facile
• Look chic
Dim. externe: Ø 265 mm, Dim. d'installation: Ø 225 mm, profondeur: 
120 mm. Bonde adaptée: Type E (Ø 50 mm) 
   64031  38,95

b Lavabo en acier inox, ovale 340x270 mm
• Acier inoxydable haute brillance
• Entretien facile
• Look chic
Dim. externe: 340x270 mm, Dim. d'installation: 280x210 mm, 
profondeur: 120 mm. Bonde adaptée: Type A (Ø 37 mm)  
Type F (Ø 35 mm) 
   64032  40,95

c Lavabo en acier inox, ovale 432x305 mm
•Acier inoxydable haute brillance
•Entretien facile
•Look chic
Dim. externe: 432 x 305 mm, Dim. d'installation: 375 x 245 mm, 
profondeur: 130 mm. Bonde adaptée: Type A (Ø 37 mm)  
Type F (Ø 35 mm)  
   64033  49,95

Ø 265 mm

a

b

c

340x270 mm

432x305 mm

a Évier avec couvercle en verre
• Nettoyage facile
• Couvercle en verre trempé noir inclus
• Conception de haute qualité

Évier en acier inoxydable Carbest avec couvercle en verre.  Ø robinet: env. 
35 mm. Ø vidange: env. 41 mm.  Ø raccord de tuyau: env. 20 mm
Dimension d'installation: L398 x P325 mm, dimension: L415 x P365 x 
H156 mm. Poids: 2,8 kg.
Contenu de la livraison: évier Carbest, siphon, bouchon, manuel 
d'instructions. 70144 189,--

c Évier cylindrique en acier inox, finition miroir
• Nettoyage facile
• Conception de haute qualité 
Évier Carbest en acier inoxydable. Kit de vidange approprié: type E (par 
exemple 705065). 
Dimension d'installation: Ø300 mm, dimension: Ø330 x H180 mm. 
Poids: 1,4 kg. Contenu de la livraison: évier Carbest 
 70565 91,95

b Évier avec couvercle en verre et robinet
• Nettoyage facile
• Couvercle en verre trempé noir inclus
• Conception de haute qualité

Évier en acier inoxydable Carbest, avec couvercle en verre et robinet.    
Kit de vidange approprié: type E (par exemple 705065).Peut être combiné  
avec le poêle 70569. Dimension d'installation: L310 x P342 mm,  
Dimension: L322 x P352 x H150 mm Contenu de la livraison:  
Évier et robinet Carbest 70566 249,--

d Évier en acier inox, finition miroir
• Nettoyage facile
• Conception de haute qualité 
Évier Carbest en acier inoxydable. Kit de vidange approprié:  
type E (par exemple 705065). 
Dimension d'installation: Ø300 mm, dimension: Ø290 x H120 mm. 
Poids: 0,8 kg. Contenu de la livraison: évier Carbest 
 70564 59,95

Robinet inclus

Peut être combiné 
avec le réchaud 70569 

(page 49)

AVEC 
SYPHON

ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE

a

b

c

LAVABO EN ACIER INOX

d
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Pompes immergée
• Raccordement par collier de serrage pour tuyaux de Ø 10-12 mm
•  Raccordement possible par collier de serrage sur n'importe quel 

tuyau avec diamètre approprié  
• Peut fonctionner à sec pendant une courte période
• Petit diamètre - Convient aux petites ouvertures de réservoirs 

f  Pompe immergée 10 l   10 litres/min, 1,5 bar, 40 W, Ø pompe env. 
38mm, poids 140g.

  62130 16,95
g  Pompe immergée 15 l   15 litres/min, 1,5 bar, 50 W, Ø pompe env. 

49mm, poids 168g.
  62131 17,95

a

b   c

d

e

f

g h

a  Pompe à eau avec 2 chambres -  
3,8 l/min, 2,8 bar

  Auto-amorçant. Connexion via un boulon de tuyau de 3/8" (10 mm)  
incl. filtre et adaptateur de tuyau. Dimensions env.: L 62 x l 154 x H 98 mm, 
12 V, 3,5 A (max. 7,5 A).  620550 49,90

b  Pompe à eau avec 3 chambres -  
 7 l/min, 1,4 bar

 Auto-amorçant. Raccordement via filetage extérieur ½" avec filtre   
 et adaptateur de tuyau. Dimensions env.: L 203 x l 130 x H 123 mm,   
 12 V, 3,0 A (max. 6,0 A).  62055 89,90

c  Pompe à eau avec 3 chambres -  
 10 l/min, 2,8 bars

  Auto-amorçant. Raccordement via filetage extérieur ½" avec filtre  
 et adaptateur de tuyau. Dimensions env.: L 203 x l 130 x H 123 mm, 
 12 V, 3,5 A (max. 7,5 A).  62056 94,90

d  Pompe à eau avec 4 chambres -   
11,3 l/min, 3,8 bars

 Auto-amorçant. Raccordement via filetage extérieur ½" avec filtre et  
 Adaptateur de tuyau. Dimensions env.: L 203 x l 130 x H 111 mm,  
 12 V, 3,5 A (max. 7,5 A).  620560 109,--

e  Pompe à eau avec 5 chambres -   
18,9 l/min, 4,2 bars

  Auto-amorçant. Raccordement via filetage extérieur ½" avec filtre et  
 Adaptateur de tuyau. Env. Dimensions: L 203 x l 130 x H 111 mm,  
 12 V, 3,5 A (max. 7,5 A).  620561 139,--

POMPES À EAU ET POMPES IMMERGÉES

h Pompe immergée 16 l
• Entièrement immersible
•  Fonctionnement silencieux et sans vibration
• Lubrifié en permanence

12 V, 0,6 bar, 5,0 A, durée de fonctionnement pendant 30 min, hauteur de 
refoulement jusqu'à 6 m, joint sec avec lubrification permanente, raccord de 
tuyau: Ø 12 mm/½", poids: 0,24 kg, Dimensions: H106 x L48 mm.
 620001 11,95

LAVABO EN ACIER INOX
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BAIES DE VOTRE 
VÉHICULE
POUR UN AMMÉNAGEMENT 
RAFRAISSANT ET LUMINEUX

Les baies Carbest sont la garantie d´une superbe vue depuis votre van,  
votre caravane ou votre camping-car.

Les baies latérales apportent à votre véhicule de loisirs un caractère noble, le 
transforme visuellement tout en augmentant significativement la qualité de vie à 
l´intérieur.  
Teintées, elles vous permettent de préserver votre intimité. Les nombreux modèles 
coulissants que nous vous proposons apporteront air frais et luminosité à votre 
intérieur.

Notre gamme permet d´amménager les ouvertures de nombreux types de 
véhicules de marques différentes. Apportez encore plus de style et de cachet 
à votre véhicule en l´améliorant avec les baies Carbest dès maintenant! 
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CITROËN JUMPY 3 / SPACETOURER
PEUGEOT EXPERT 3 / VOYAGEUR
TOYOTA PROACE 2 / PROACE VERSO
VIE OPEL VIVARO / ZAFIRA (>2017)
FIAT SCUDO / ULYSSE (> 2022) 

 Baies fixes Baies coulissantes
Position de 
montage

Empatte- 
ment

Dim. extérieure  
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix Poids 
(kg)

Réf. Prix

court + long 1100x541 -----  7,0 31701 247,--
court + long 1100x541 -----  7,0 31700 246,--
court 1175x534  6,0 31705 129,--  7,5 31703 299,--
court 1175x534  6,0 31704 129,--  7,5 31702 299,--
court + long 675x495  3,5 31707 189,-- -----
court + long 735x495  3,5 31706 189,-- -----

VERRE 
SÉCURIT

18% DE
TRANSMIS-

SION
LUMINEUSE

VW Caddy Maxi 2008-2020  Baies fixes Baies coulissantes
Position de 
montage

Dim. extérieure  
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix Poids 
(kg)

Réf. Prix

714x538  3,7 316021 88,50  4,7 31618 228,--
714x538  3,7 316020 88,50  4,7 31617 228,--
1044x545  5,5 31605 119,-- -----
1044x545  5,5 31604 119,-- -----
591x504  3,0 316023 189,-- -----
750x596  4,3 316022 189,-- -----

VW Caddy/Maxi 2004-2015 Baie fixe arrière
Position de 
montage

Dimensions extérieures   
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix

1257x591  9,0 316024 269,--

VW Caddy/Maxi 2015-2020  Baie fixe arrière
Position de 
montage

Dimensions extérieures   
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix

1377x588  9,0 316025 279,--

VW Caddy Maxi de Bj. 2021
Ford Tourneo Connect (long) de 2022 Baies coulissantes

Position de 
montage

Dimensione extérieure    
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix

970x493  6,0 316027 269,--
970x493  6,0 316026 269,--
830x470  5,5 316034 289,--
830x470  5,5 316033 289,--

Baies coulisantes

Fenêtre rigide

Baies coulisantes

Portes arrières vitrées

Baie de hayon

VW CADDY VERRE 
SÉCURIT

18% DE 
TRANSMIS-

SION 
LUMINEUSE CEE R43

E

CEE R43
E

Devrait être disponible Q4/2023

FENÊTRES TEINTÉES EN VERRE SÉCURIT

Lors de l'installation des 
fenêtres, veuillez vous 
assurer que les surfaces de 
collage sont porteuses et 
exemptes de poussière, de 
colle et de graisse.

Pour l'installation de baies en verre sécurit, nous recommandons:
a Activateur 205, pour nettoyer la surface de collage
Nettoyant incolore à base de solvant pour le nettoyage des surfaces adhésives en 
combinaison avec les adhésifs/mastics Sika.  30 ml 294100 12.95 
Danger: H225, H319, H336

b Kit de collage SikaTack Pro, pour coller la fenêtre
Kit de collage pour fenêtre en verre sécurit. 1-2 ensembles sont nécessaires pour 
l'installation d'une fenêtre de véhicule. Contenu du set: 1x cartouche SikaTack PRO 300 ml,
1x buse adhésive pare-brise, 1x SikaPrimer-207 (30ml), 2x éponge
Danger: H334 294841 39,40

a

b

Danger 
Danger 
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BAIES TEINTÉES EN VERRE SÉCURIT

Baie coulisantes

Baie fixe

Baie de hayon

Baies portes arrières

Devrait être disponible Q4/2023

Baie projetable VW T6.1 / T6 / T5 > 2004
Position de montage Empattement Dim. extérieure 

L x H (mm)
 Poids (kg) Réf. Prix

court + long 1135x585  12,0 315916 505,--
court + long 1135x585  12,0 315915 505,--

VW T6.1/T6/T5

Système occultant en option Réf. Prix

Dimensions extérieures L x H: 800x450 mm 3181008 119,--

Une sous-structure appropriée doit être créée avant d'installer le système 
d'occultation !

AVEC 2
CONCLUSI-

ON-
DES RAILS

18% DE 
TRANSMIS-

SION 
LUMINEUSE

VERRE 
SÉCURIT

AVEC  
POSITION 

D'AÉRATION

2 MON-
TEURS EN 
CONTINU CEE R43

E

VW T6.1/T6/T5/T4

VW T4 de 1990-2004  Baies fixes Baies coulissantes
Position de 
montage

Empatte- 
ment

Dim. extérieure 
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix Poids 
(kg)

Réf. Prix

court + long 1126x523 -----  7,5 31503 223,--
court + long 1126x523 -----  7,5 31504 223,--
court 967x522  5,0 31505 102,-- -----
court 967x522  5,0 31506 107,-- -----

VW T5/T6 > 2004  Baies fixes Baies coulissantes
Position de 
montage

Empatte- 
ment

Dim. extérieure 
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix Poids 
(kg)

Réf. Prix

court + long 1135x585  6,5 315910 103,50  8,0 31591 207,--
court + long 1135x585   8,0 31590 207,--
court 922x572  5,0 31599 94,--  6,5 315911 207,50
court 922x572  5,0 31598 94,--  6,5 315900 208,--
long 1257x570  6,8 315990 104,--  8,3 315912 207,50
long 1257x570  6,8 315980 104,--  8,3 315901 208,--
court + long 729x579  4,0 316004 108,-- -----
court + long 729x579  4,0 316003 108,-- -----

VW T5 Mon de 2004-2016  Baie fixe arrière
Position de 
montage

Empatte- 
ment

Dim. extérieure 
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix

court + long 1445x575  8,0 316005 199,--

VW T6/T6.1 > 2016  Baie fixe arrière
Position de 
montage

Empatte- 
ment

Dim. extérieure 
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix

court + long 1544x562  8,0 31600 224,--

VERRE 
SÉCURIT

18% DE 
TRANSMIS-

SION 
LUMINEUSE CEE R43

E

BAIES TEINTÉES EN VERRE SÉCURIT

Cadre avec store occultant 
et moustiquaire pour vous 
garantir de douces nuits.

EN OPTION
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BAIES TEINTÉES EN VERRE SÉCURIT

Baies fixes

Baie coulisantes

Baies coulisantes

Baies fixes

Mercedes-Benz Vito 
Bj. 2004-2014  Baies fixes Baies coulisantes
Position de 
montage

Empattement Dim. extérieure 
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix Poids 
(kg)

Réf. Prix

compact/long/extra long 1096x565  6,0 31511 107,--  7,5 31521 220,--
compact/long/extra long 1096x565  6,0 31510 119,--  7,5 31520 220,--
court 1169x521  7,5 31523 107,-- -----
court 1169x521  7,5 31522 107,-- -----
extra long 1296x521  6,5 31513 119,-- -----
extra long 1296x521  6,5 31512 119,-- -----

Mercedes Benz Vito de Bj. 2015  Baies fixes Baies coulisantes
Position de 
montage

Empattement Dim. extérieure 
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix Poids 
(kg)

Réf. Prix

compact/long/extra long 1100x570  6,0 315962 107,--  7,5 31597 220,--
compact/long/extra long 1100x570  6,0 315961 107,--  7,5 31596 220,--
long 1195x531  6,0 315970 107,50 -----
long 1195x531  6,0 315960 107,50 -----
extra long 1300x529  6,6 315966 107,50  8,1 315964 253,--
extra long 1300x529  6,6 315965 107,50  8,1 315963 253,--

MERCEDES 
BENZ VITO

VERRE 
SÉCURIT

18% DE 
TRANSMIS-

SION 
LUMINEUSE CEE R43

E

RENAULT TRAFIC
NISSAN NV300/PRIMASTAR
FORD TRANSIT CUSTOM

Renault Trafic de 2002-2015  Baies fixes Baies coulisantes
Position de 
montage

Empattement Dim. extérieure 
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix Poids 
(kg)

Réf. Prix

court + long 1193x665 -----  9,0 316012 247,--
court + long 1193x665 -----  9,0 316011 247,--
court + long 670x623  4,0 315913 112,50 -----
court + long 670x623  4,0 315914 112,50 -----

18% DE 
TRANSMIS-

SION 
LUMINEUSE

R. Trafic/Nissan NV300 > 2015
Nissan Primastar > 2022  Baies fixes Baies coulisantes
Position de 
montage

Empattement Dim. extérieure 
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix  Poids 
(kg)

Réf. Prix

court + long 1116x598  6,5 316010 105,50  9,0 31593 212,--
court + long 1116x598 -----  9,0 31592 212,--
court 919x571  5,0 31602 99,-- -----
court 919x571  5,0 31601 99,-- -----
long 1319x579  7,5 316014 112,50 -----
long 1319x579  7,5 316013 112,50 -----
court + long 670x623  4,0 315913 112,50 -----
court + long 670x623  4,0 315914 112,50 -----

**

Ford Transit Custom  
7/2013-2022  Baies fixes Baies coulisantes

Position de 
montage

Empattement Dim. extérieure 
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix  Poids 
(kg)

Réf. Prix

court + long 1199x566 -----  8,0 31595 362,--
court + long 1208x566 -----  8,0 31594 362,--**

ATTENTION:  ** Ne convient pas aux véhicules avec porte coulissante à gauche.

VERRE 
SÉCURIT

CEE R43
E

Baies portes arrières
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VW Crafter de. 2007-2018  Baies fixes Baies coulissantes
Position de 
montage

Longueurs de 
véhicules (mm)

Dim. extérieure 
L x H (mm)

Poids  
(kg)

Réf. Prix Poids  
(kg)

Réf. Prix

5910/6945/7345 1405x766 -----  12,0 315002 326,--
5910/6945/7345 1408x766 -----  12,0 315003 326,--
6945/7345 1416x706  10,5 315001 170,-- -----
6945/7345 1422x766  10,5 315000 170,-- -----
5910/6945/7345 818x800  6,3 315004 179,-- -----
5910/6945/7345 818x800  6,3 315005 179,-- -----

VW Crafter de 2018  Baies fixes Baies coulissantes
Position de 
montage

Longueurs de 
véhicules (mm)

Dim. extérieure 
L x H (mm)

Poids  
(kg)

Réf. Prix Poids  
(kg)

Réf. Prix

5986/6836/7391 1488x713 -----  11,5 31710 369,--
5986/6836/7391 1492x713 -----  11,5 31711 369,--
6836/7391 1455x637 -----  11,0 31712 369,--
6836/7391 1455x702 -----  11,5 31713 369,--
6836/7391 883x682 -----  7,5 31714 349,--
6836/7391 883x682 -----  7,5 31715 349,--
5986/6836/7391 776x649  5,0 31716 155,-- -----
5986/6836/7391 776x649  5,0 31717 155,-- -----

**

**

MB Sprinter 2007-2018  Baies fixes Baies coulissantes
Position de 
montage

Longueurs de 
véhicules (mm)

Dim. extérieure 
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix  Poids 
(kg)

Réf. Prix

5910/6945/7345 1405x766 -----  12,0 315002 326,--
5910/6945/7345 1408x766 -----  12,0 315003 326,--
6945/7345 1416x706  10,5 315001 170,-- -----
6945/7345 1422x766  10,5 315000 170,-- -----
5910/6945/7345 818x800  6,3 315004 179,-- -----
5910/6945/7345 818x800  6,3 315005 179,-- -----

MB Sprinter de 2019  Baies fixes
Position de 
montage

Longueurs de 
véhicules (mm)

Dim. extérieure 
L x H (mm)

 Poids 
(kg)

Réf. Prix

5932/6977/7367 775x775  6,0 315006 193,--
5932/6977/7367 775x775  6,0 315007 193,--

**

BAIES TEINTÉES EN VERRE SÉCURIT

MAXIVANS
F. Ducat/P. Boxer/C. Jumper de 2007
O. Movano > 2021

 Baies fixes Baies  
coulissantes

Position de 
montage

Longueurs de  
véhicules (mm)

Dim. extérieure 
L x H (mm)

Poids 
(kg)

Réf. Prix Poids 
(kg)

Réf. Prix

5413/5998/6363 1400x665  9,0 316190 159,--  10,5 31619 257,--
5413/5998/6363 1434x665  9,0 316200 159,--  10,5 31620 257,--
5998/6363 1360x585  8,5 316220 145,--  9,5 31622 243,--
5998/6363 1360x585  8,5 316210 159,--  9,5 31621 251,--
6363 1128x665  7,3 316230 149,--  8,5 31623 244,--
6363 1128x665  7,3 316240 149,--  8,5 31624 244,--
4963/5413/5998/6363 826x665  5,3 31625 98,-- -----
4963/5413/5998/6363 826x665  5,3 31626 98,-- -----
4963/5413/5998/6363 
(Pour charnières de porte à 270°)

826x670  5,3 31627 108,-- -----

4963/5413/5998/6363 
(Pour charnières de porte à 270°)

826x670  5,3 31628 108,-- -----

**

270°

270°

Ford Transit V 363 de 2014  Baies fixes Baies coulissantes
Position de 
montage

Longueurs de 
véhicules (mm)

Dim. extérieure   
L x H (mm)

Poids  
(kg)

Réf. Prix Poids  
(kg)

Réf. Prix

5531/5981/6704 1369x754 -----  11,0 31730 349,--
5531/5981/6704 1369x754 -----  11,0 31731 349,--
5981/6704 972x723  8,0 31732 205,-- -----
5981/6704 977x729  8,0 31733 205,-- -----
5981 672x718  5,5 31734 185,-- -----
5981 672x718  5,5 31735 185,-- -----

VERRE 
SÉCURIT

18% DE 
TRANSMIS-

SION 
LUMINEUSE CEE R43

E

**

ATTENTION:  ** Ne convient pas aux véhicules avec porte coulissante à gauche.
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BAIES TEINTÉES PROJETABLE EN VERRE RW ECO

BAIES TEINTÉES COULISSANTES EN VERRE RW MOTION

 Fenêtre RW Eco Système d'occultation
Dimension 
découpe

LxH (mm)

Dim. 
extérieure 
LxH (mm)

Affichage env.
L x H (mm)

 Angle max. 
ouverture 

Compas  Poids 
(kg)

Réf. Prix Dim. 
extérieure  
L x H (mm)

Réf. Prix

350x500 397x554 245x435 54° 1 x acier inox en continu 2,8 31880 138,-- 381x546 318801 93,--
500x300 547x354 395x250 26° 2 x Plastique. 3 niveaux 2,6 31881 131,-- 531x346 318811 91,--
500x350 547x404 395x300 27° 1 x acier inox en continu 2,8 31889 134,-- 531x396 318891 89,--
500x450 547x504 395x400 47° 1 x acier inox en continu 3,3 31882 161,-- 531x496 318821 96,--
600x450 647x504 495x400 47° 2 xacier inox en continu 4,5 31870 174,-- 631x496 318701 97,--
700x300 747x354 595x250 26° 2 x Plastique 3 niveaux 3,4 31883 160,-- 731x346 318831 105,--

700 x 400 747x454 595x350 50° 2 xacier inox en continu 4,5 31871 182,-- 731x446 318711 102,--
700 x 450 747x504 595x400 47° 2 x acier inox en continu 4,7 31872 189,-- 731x496 318721 106,--
800 x 450 847x504 695x400 47° 2 x acier inox en continu 5,2 31884 238,-- 831x496 318841 119,90
900 x 450 947x504 795x400 47° 2 x acier inox en continu 5,6 31885 241,-- 931x496 318851 123,--
900 x 500 947x554 795x450 54° 2 x acier inox en continu 6,3 31886 242,-- 931x546 318861 127,--
1000x500 1047x554 895x450 54° 2 x acier inox en continu 6,8 31887 254,-- 1031x546 318871 133,--

CADRE 
ALU

STORE  
OCCULTANT 

PLISSÉ

MOUSTI-
QUAIRE 
PLISSÉE

OPTION 
DISPONIBLE

Cadre avec store occultant 
et moustiquaire pour vous 
garantir de douces nuits.

EN OPTION

VERRE 
SÉCURIT

POUR  
PAROI  

DE 
30-32 mm 

CADRE 
EN ALU

RAYON 
D´ANGLE 

75 mm

POSITION  
AÉRATION

20% DE 
TRANSMIS-

SION 
LUMINEUSE CEE R43

E

 Fenêtre RW Motion Système d'occultation
Dimension 
découpe

LxH (mm)

Dim. 
extérieure 
LxH (mm)

 Espace vitré 
env.

L x H (mm)

 Poids 
(kg)

Réf. Prix Dim. extérieure  
LxH (mm)

Réf. Prix

500x300 528x328 380x225 4,8 31657 148,-- 567x407 316571 78,--
500x350 528x378 380x275 6,5 31650 172,-- 567x457 316501 93,90
500x450 528x478 380x375 6,6 31654 199,-- 567x557 316541 89,--
600x350 628x378 480x275 6,2 31653 182,-- 667x457 316531 87,--
600x450 628x478 480x375 7,7 31658 193,-- 667x557 316581 112,--

700 x 300 728x328 580x225 6,4 31659 187,-- 767x407 316591 89,--
700 x 400 728x428 580x325 8,0 31660 211,-- 767x507 316601 97,--
700x450 728x478 580x375 8,7 31661 226,-- 767x557 316611 89,--
800x340 828x368 680x265 7,8 31656 207,-- 867x447 316561 112,--
800x400 828x428 680x325 8,9 31651 222,-- 867x507 316511 116,--
800x450 828x478 680x375 9,9 31655 245,-- 867x557 316551 99,--
900x450 928x478 780x375 10,8 31662 239,-- 967x557 316621 99,--
900x500 928x528 780x425 11,8 31663 379,-- 967x607 316631 111,--
960x450 988x478 840x375 11,4 31652 262,-- 1027x557 316521 116,--
1000x500 1028x528 880x425 12,9 31664 309,-- 1067x607 316641 118,--

CADRE 
PVC

STORE  
OCCULTANT 

PLISSÉ

MOUSTI-
QUAIRE
PLISSÉE

OPTION 
DISPONIBLE

POUR 
PAROI 

DE
30 mm 

RAYON 
D´ANGLE 

87 mm
CADRE

ALU
VERRE 

SÉCURIT
DOUBLE
VITRAGE

20% DE 
TRANSMIS-

SION 
LUMINEUSE

POUR  
CÔTÉS 

GAUCHE 
& DROIT CEE R43

E

Cadre avec store occultant 
et moustiquaire pour vous 
garantir de douces nuits.

EN OPTION

Carbest_Katalog_2023_FR.indd   57Carbest_Katalog_2023_FR.indd   57 06.07.23   11:4106.07.23   11:41



www.carbest.de58

BAIES UNIVERSELLES TEINTÉES EN VERRE SÉCURIT

BAIES COULISSANTES DOUBLE VITRAGE ACRYLIQUE -  
RW STYLE SLIDE

Dim. 
extérieure 
LxH (mm)

 Poids 
(kg)

Réf. Prix

460x280 1,3 31720 139,--
500x350 1,7 31721 161,--
500x450 2,2 31722 169,--
600x350 2,1 31723 173,--
800x340 2,6 31724 176,--
800x450 3,5 31725 195,--
900x450 3,9 31726 199,--

VERRE 
SÉCURIT

18% DE
TRANSMIS-

SION
LUMINEUSE

RAYON 
D´ANGLE 

50 mm

POUR  
CÔTÉS 

GAUCHE 
& DROIT CEE R43

E

DOUBLE
VITRAGE

VERRE 
ACRY-
LIQUE

TRAITÉ  
ANTI-UV

POUR  
PAROI  

DE 
30-45 mm 

CADRE
ALU

10% DE 
TRANSMIS-

SION 
LUMINEUSE

POUR  
CÔTÉS 

GAUCHE 
& DROIT

Fenêtres RW Style Slide Système d'occultation
 Dimension 

découpe
LxH (mm)

Dim. extérieure  
LxH (mm)

 Espace vitré 
env.

L x H (mm)

Ouverture de 
fenêtre

L x H (mm)

 Poids 
(kg)

Réf. Prix Dim. extérieure 
L x H (mm)

Réf. Prix

500x450 527x477 330x330 120x373 2,7 318022 249,-- 528x478 3180010 93,--
700x300 727x327 520x180 220x223 2,6 318023 269,-- 728x328 31800130 97,--
700x400 727x427 520x280 220x323 4,0 318024 289,-- 728x428 3180020 103,--
900x450 927x477 720x330 320x373 4,8 318025 373,-- 928x478 3180030 118,--
1000x500 1027x527 820x380 370x423 5,9 318026 429,-- 1028x528 31800170 128,--

CADRE
ALU

STORE 
OCCULTANT

PLISSÉ

MOSTI-
QUAIRE
PLISSÉE

OPTION
DISPONIBLE

Avec leur design similaires, les baies Style 
Slide & RW Style se combinent très bien sur 

un même véhicule. 

CEE R43
E

Cadre avec store occultant 
et moustiquaire pour vous 
garantir de douces nuits.

EN OPTION
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Danger

Pour l'installation de fenêtres en acrylique, nous recommandons:
Joint DEKA 8936
Peut être utilisé sans primaire. Scellant à tamponner pour les cadres de fenêtres, les surfaces 
extérieures ouvertes, les drains, les trappes de toit, les tuyaux et les passages de câbles. 
Application sur peintures, aluminium, ABS, PMMA ou bois.  
 310 ml Anthracite 50030 GP* 60,97/ 1 litre 18,90
Danger: H315, H412 310 ml Noir 500314 GP* 60,97 1 litre 18,90

BAIES PROJETANTES EN ACRYLIQUE - RW STYLE

Lors de l'installation de la 
fenêtre, veillez à ce que les sur-
faces adhésives soient stables, 
dépoussiérées, non collantes et 
sans graisse.

 Fenêtre RW Style Cadre occultant
 Dimension 

découpe
LxH (mm)

Dim. extérieure  
LxH (mm)

 Espace vitré 
env. L x H 

(mm)

 Angle max.
ouverture 

Compas  
(2 pièces)

 Poids 
(kg)

Réf. Prix Dim. extérieure  
LxH (mm)

Réf. Prix

350x500 377x527 295x425 70° Acier inox. en continu 2,9 318009 166,-- 378x528 3180090 84,--
460x220 487x247 405x145 37° Plastique 3 niveaux 2,3 318010 154,-- 688x248 31800100 79,--
500x300 527x327 445x225 37° Plastique 3 niveaux 2,6 318011 159,-- 528x328 31800110 79,--
500x350 527x377 445x275 60° Acier inox. en continu 3,1 318000 167,-- 528x378 3180000 88,--
500x450 527x477 445x375 70° Acier inox. en continu 3,4 318001 186,-- 528x478 3180010 93,--
600x450 627x477 545x375 57° Acier inox. en continu 3,9 318012 215,-- 628x478 31800120 96,--
700x300 727x327 645x225 37° Plastique 3 niveaux 3,4 318013 197,-- 728x328 31800130 97,--
700x400 727x427 645x325 68° Acier inox. en continu 4,1 318002 205,-- 728x428 3180020 103,--
700x450 727x477 645x375 70° Acier inox. en continu 4,4 318014 252,-- 728x478 31800140 105,--
800x450 827x477 745x375 70° Acier inox. en continu 4,9 318015 275,-- 828x478 31800150 112,--
900 x 450 927x477 845x375 70° Acier inox. en continu 5,4 318003 282,-- 928x478 3180030 118,--
900x500 927x527 845x425 70° Acier inox. en continu 5,8 318016 318,-- 928x528 31800160 125,--
1000x500 1027x527 945x425 70° Acier inox. en continu 6,3 318017 343,-- 1028x528 31800170 128,--
1000x800 1027x827 945x725 51° Acier inox. en continu 8,8 318004 436,-- 1028x828 3180040 143,--
1100x450 1127x477 1045x375 70° Acier inox. en continu 6,4 318005 328,-- 1128x478 3180050 130,--
1200x300 1227x327 1145x225 37° Acier inox. en continu 5,4 318006 296,-- 1228x328 3180060 109,--
1200x500 1227x527 1145x425 57° Acier inox. en continu 7,3 318007 368,-- 1228x528 3180070 135,--
1450x550 1477x577 1395x475 50° Acier inox. en continu 9,2 318008 419,-- 1478x578 3180080 139,--

DOUBLE
VITRAGE

INCURVÉE 
VERS 

L´INTÉRIEUR

VERRE
ACRY-
LIQUE

TRAITE-
MENT

ANTI-UV

POUR  
PAROI  

DE 
30-35 mm 

CADRE
ALU

POSITION 
AÉRATION

10% DE 
TRANSMIS-

SION 
LUMINEUSE

Sécurité renforcée avec la 
fermeture verrouillée. 

CEE R43
E

Vue de l´extérieur, la baie 
se ferme au ras du cadre.

Cadre avec store occultant 
et moustiquaire pour vous 
garantir de douces nuits.                

EN OPTION

OPTION 
DISPONIBLE

CADRE
ALU

STORE 
OCCULTANT

PLISSÉ

MOSTI-
QUAIRE
PLISSÉE

Avec leur design similaires, les baies RW Style 
& RW Style Slide se combinent très bien sur 

un même véhicule. 
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BAIES PROJETANTES EN ACRYLIQUE - COMFORT

 Fenêtre Comfort Système d'occultation
Dimension 
découpe

LxH (mm)

Dim. extérieure  
LxH (mm)

 Espace vitré 
env. 

L x H (mm)

 Angle max.
ouverture 

Compas (2 pièces)  Poids 
(kg)

Réf. Prix Dim. extérieure 
LxH (mm)

Réf. Prix

350x500 380x530 295x425 70° Acier inox en continu 1,9 318100 161,-- 392x542 3181000 79,--
500x300 530x330 445x225 2/17/30° Plastique 3 niveaux 1,9 318101 148,-- 542x342 3181001 71,--
500x350 530x380 445x275 2/17/30° Plastique 3 niveaux 2,0 318102 162,-- 542x392 3181002 79,--
500x450 530x480 445x375 70° Acier inox en continu 2,1 318103 190,-- 542x492 3181003 94,--
600x450 630x480 545x375 70° Acier inox en continu 2,4 318104 217,-- 642x492 3181004 107,--
700x300 730x330 645x225 2/17/30° Plastique 3 niveaux 2,5 318105 191,-- 742x342 3181005 94,--
700 x 400 730x430 645x325 70° Acier inox en continu 2,6 318106 226,-- 742x442 3181006 111,--
700 x 450 730x480 645x375 70° Acier inox en continu 2,7 318107 248,-- 742x492 3181007 103,--
800 x 450 830x480 745x375 70° Acier inox en continu 3,0 318108 277,-- 842x492 3181008 119,--

900 x 450 930x480 845x375 70° Acier inox en continu 3,2 318109 301,-- 942x492 3181009 130,--

900 x 500 930x530 845x425 70° Acier inox en continu 3,4 318110 325,-- 942x542 3181010 139,--
1000x500 1030x530 945x425 70° Acier inox en continu 3,6 318111 354,-- 1042x542 3181011 139,--

OPTION 
DISPONIBLE

CADRE
ALU

STORE 
OCCULTANT

PLISSÉ

MOSTI-
QUAIRE
PLISSÉE

DOUBLE
VITRAGE

INCURVÉE 
VERS 

L´INTÉRIEUR

VERRE
ACRY-
LIQUE

TRAITE-
MENT

ANTI-UV

POUR  
PAROI  

DE 
28-32 mm 

CADRE
ALU

RAYON 
D´ANGLE 

75 mm
POSITION 
AÉRATION

40% DE 
TRANSMIS-

SION 
LUMINEUSE

CEE R43
E

Vue de l´extérieur, la baie 
se ferme au ras du cadre.

Cadre avec store occultant 
et moustiquaire pour vous 
garantir de douces nuits.

EN OPTION
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BAIES PROJETANTES EN ACRYLIQUE - RW COMPACT

OPTION 
DISPONIBLE

CADRE
ALU

STORE 
OCCULTANT

PLISSÉ

MOSTI-
QUAIRE
PLISSÉE

 Fenêtre RW Compact Système occultant
Dimension 
découpe

LxH (mm)

Dim. 
extérieure 
LxH (mm)

 Espace vitré 
env. 

L x H (mm)

 Angle max.
ouverture 

Compas (2 pièces) Poids 
(kg)

Réf. Prix Dim. 
extérieure 
LxH (mm)

N ° 
d'article

Prix

350x500 378x528 290x430 62° Acier inox en continu 2,2 31890 184,-- 377x544 318901 105,--
500x300 528x328 440x260 37° Plastique 3 niveaux 2,1 31891 163,-- 527x344 318911 104,--
500x350 528x378 440x290 40° Acier inox en continu 2,2 31901 182,-- 527x394 319011 103,--
500x450 528x478 440x390 55° Acier inox en continu 2,8 31892 213,-- 527x494 318921 109,--
600x450 628x478 540x390 55° Acier inox en continu 3,4 31899 220,-- 627x494 318991 121,--
700x300 728x328 640x240 37° Plastique 3 niveaux 2,9 31893 213,-- 727x344 318931 119,--

700 x 400 728x428 640x340 48° Acier inox en continu 3,5 31900 233,-- 727x444 319001 125,--
700 x 450 728x478 640x390 55° Acier inox en continu 3,6 31902 263,-- 727x494 319021 118,--
800 x 450 828x478 740x390 55° Acier inox en continu 4,2 31894 310,-- 827x494 318941 136,--
900 x 450 928x478 840x390 55° Acier inox en continu 4,7 31895 318,-- 927x494 318951 139,--
900 x 500 928x528 840x440 65° Acier inox en continu 5,0 31896 321,-- 927x544 318961 145,--
1000x500 1028x528 940x440 62° Acier inox en continu 5,4 31897 336,-- 1027x544 318971 151,--

DOUBLE
VITRAGE

INCURVÉE 
VERS 

INTÉRIEUR

VERRE
ACRY-
LIQUE

TRAITE-
MENT

ANTI-UV

POUR  
PAROI  

DE 
30-32 mm 

CADRE
ALU

POSITION 
AÉRATION

10% DE
TRANSMIS-

SION
LUMINEUSE

CEE R43
ERAYON 

D´ANGLE 
75 mm

Avec leur design similaires, les baies RW 
Compact & RW Van se combinent très bien 

sur un même véhicule. 

Vue de l´extérieur, la baie 
se ferme au ras du cadre.

Cadre avec store occultant 
et moustiquaire pour vous 
garantir de douces nuits.

EN OPTION
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BAIES PROJETANTES EN ACRYLIQUE  RW VAN

DOUBLE
VITRAGE

INCURVÉE 
VERS 

L´INTÉRIEUR

VERRE
ACRY-
LIQUE

TRAITE-
MENT

ANTI-UV

POUR  
PAROI  

DE 
32-34 mm 

CADRE
ALU

RAYON
D´ANGLE
75 mm

POSITION 
AÉRATION

10% DE
TRANS-

MISSION
LUMINEUSE

OPTION 
DISPONIBLE

CADRE 
ALU

STORE 
OCCULTANT

PLISSÉ

MOSTI-
QUAIRE
PLISSÉE

CEE R43
E

Le cadre en aluminium incurvé
(Rayon: 5000 mm)

s'adapte parfaitement à la ligne du 
véhicule.

La fenêtre se ferme à l'extérieur
au ras du cadre

Fenêtre RW VAN Système occultant
Dimension 
découpe

LxH (mm)

Dim. 
extérieure 
LxH (mm)

 Espace vitré 
env. 

L x H (mm)

 Angle max.
ouverture 

Compas (2 pièces)  poids 
(kg)

Réf. Prix Dim. 
extérieure L 
x H (mm)

Réf. Prix

280x380 308x407 225x325 33° Acier inoxydable. en continu 1,7 31911 215,-- 307x420 319111 117,--
350x500 377x527 295x445 62° Acier inoxydable. en continu 2,6 31929 275,-- 377x540 319291 142,--
490x500 518x527 435x445 62° Acier inoxydable. en continu 3,0 31912 294,-- 517x540 319121 151,--
500x300 528x327 445x245 37°  Plastique 3 niveaux 3,1 31924 254,-- 527x340 319241 137,--
500x500 528x527 445x445 62° Acier inoxydable. en continu 3,0 31919 295,-- 527x540 319191 152,--
600x450 628x477 545x395 55° Acier inoxydable. en continu 3,3 31917 321,-- 627x490 319171 132,--
600x600 628x627 545x545 45° Acier inoxydable. en continu 4,0 31925 356,-- 627x640 319251 172,--
750x455 778x477 695x400 54° Acier inoxydable. en continu 3,9 31913 346,-- 777x495 319131 177,--
800x500 828x527 745x445 65° Acier inoxydable. en continu 4,5 31927 365,-- 827x540 319271 153,--
818x315 846x342 763x260 37° Plastique 3 niveaux 3,3 31914 299,-- 845x355 319141 153,--
900 x 400 928x427 845x345 55° Acier inoxydable. en continu 4,2 31918 391,-- 927x440 319181 166,--
900x450 928x477 845x395 55° Acier inoxydable. en continu 4,4 31916 403,-- 927x490 319161 172,--
900x500 928x527 845x445 65° Acier inoxydable. en continu 4,9 31928 404,-- 927x540 319281 176,--
960x450 988x477 905x395 55° Acier inoxydable. en continu 4,8 31910 419,-- 987x490 319101 162,--
985x465 1013x482 930x410 52° Acier inoxydable. en continu 5,1 31915 442,-- 1012x505 319151 188,--
1100x600 1128x627 1045x545 58° Acier inoxydable. en continu 6,7 31926 492,-- 1127x640 319261 209,--

Avec leur design similaires, les baies RW 
Compact & RW Van se combinent très bien 

sur un même véhicule. 

Cadre avec store occultant 
et moustiquaire pour vous 
garantir de douces nuits.

EN OPTION
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BAIES PROJETANTES CLASSIQUE EN ACRYLIQUE

BAIES PROJETANTES EN ACRYLIQUE

 Dimension 
découpe

LxH (mm)

Dim. 
extérieure 
LxH (mm)

 Espace vitré 
env. 

L x H (mm)

 Angle max.
ouverture 

 poids 
(kg)

Réf. Prix

500 x 300 529 x 329 375x175 32° 2 318581 274,--
500 x 350 529 x 379 375x225 60° 3,7 318580 279,--
500 x 450 529 x 479 375x325 70° 4,2 31858 313,--
700 x 400 729x429 575x275 70° 5,5 31859 366,--
900x450 929x479 775x325 70° 7,0 31857 377,--
900x550 929x579 775x425 70° 8,0 318582 405,--
1100x450 1129x479 975x325 70° 8,5 31855 399,--
1200x500 1229x529 1075x375 78° 9,5 31868 467,--
1450x550 1479x579 1375x425 70° 13,0 31869 589,--

EN FOURNI-
TURE-

PORTÉE
INCLUS

CADRE
PVC

STORE 
OCCULTANT

PLISSÉ

MOSTI-
QUAIRE
PLISSÉE

DOUBLE
VITRAGE

BOMBÉE
VERS

EXTÉRIEUR

VERRE
ACRY-
LIQUE

TRAITE-
MENT

ANTI-UV

POUR  
PAROI DE 
28-32 mm 

EXPOSANT
AVEC 
FIXÉ-
VIS

CADRE MA-
TÉRIEL:

COMME UN

40%
DE TRANS-
MISSION

LUMINEUSE

RAYON 
D´ANGLE 

12 mm CEE R43
E

Cadre avec store  
occultant et moustiquaire 

pour vous garantir de  
douces nuits.

INCLUS

Vue de l‘extérieur, la baie 
se ferme au ras du cadre.

Dimension 
découpe

LxH (mm)

Dim. 
extérieure 
LxH (mm)

 Espace vitré 
env. 

L x H (mm)

 Angle max.
ouverture 

 Poids 
(kg)

Réf. Prix

500 x 350 529 x 379 400x265 45° 3,2 318500 279,--
500 x 450 529 x 479 400x365 45° 3,75 318501 299,--
900x350 929x379 800x265 45° 6,32 318507 365,--
900x450 929x479 800x365 45° 5,93 318502 388,--
1000x800 1029x829 900x715 50° 12,4 318506 575,--
1100x450 1129479 1000x365 45° 7,05 318503 415,--
1200x300 1229x329 1100x215 12° 7,67 318504 382,--
1200x500 1229x529 1100x415 45° 8,09 318505 485,--

POSITION 
AÉRATION

DOUBLE
VITRAGE

BOMBÉE 
VERS 

EXTÉRIEUR

VERRE
ACRY-
LIQUE

TRAITE-
MENT 

ANTI-UV

POUR  
PAROI DE 
28-32 mm 

EXPOSANT
AVEC 
FIXÉ-
VIS

CADRE MA-
TÉRIEL:

COMME UN

40% 
DE TRANS-
MISSION 

LUMINEUSE

RAYON 
D´ANGLE 

12 mm CEE R43
E

Cadre avec store  
occultant et moustiquaire 

pour vous garantir de  
douces nuits.

INCLUS

EN FOURNI-
TURE-

PORTÉE
INCLUS

CADRE 
PVC

STORE 
OCCULTANT

PLISSÉ

MOUSTI-
QUAIRE 
PLISSÉE
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MAX. 50°

28x28
cm

Lanterneaux pour pièces humides

Dim. de découpe: 280x280 mm
Dimension hors tout: 365x365 mm
Hauteur de montage: 85 mm 
Pour des épaisseurs de toit de 25 à 80 mm
Capot motorisé avec ventilateur 12 V
Le ventilateur fonctionne dans les deux sens: pur la 
ventilation et pour l'extraction d'air. Caractéristiques 
techniques du ventilateur: Puissance: 9,6 W, Capacité  
9 m3/h, niveau sonore ≤ 50dB, Ø 175 mm, 5 pales de 
ventilateur, capot: blanc (opaque), cadre intérieur: blanc. 
Poids: env. 2,3kg 31853 87,95
Power Vent sans ventilateur 12 V
Capot: aspect verre dépoli, cadre intérieur: Blanc.
Poids: env. 2,1 kg  318530 69,95

TRAITE- 
MENT 

ANTI-UV
MOUSTI- 
QUAIRE

max.

130
km / h CEE R43

E

Pour le montage d‘un lanterneau 
nous vous conseillons l‘installation 

préalable d‘un spoiler. 

12V
ÉVENT

CAPOT
BLANCCAPOT

LAIT-
VERRE

Éclairage indirect d‘ambiance 
avec 4 LED 12V (318021 

uniquement)

Dim. de découpe: 400 x 400 mm
Dimension hors tout: 530x490 mm
Dimension hors tout du cadre intérieur:  
env. 540x520 mm
Angle d'ouverture jusqu'à 50
Hauteur de montage: env. 120 mm
Epaisseur du toit: 28 - 50 mm
Poids: env. 3,5 kg
Couleur cadre intérieur: Blanc signal (RAL 9003)
Lanterneau sans éclairage LED  
sans ventilation   318020 124,90

Lanterneau sans éclairage LED avec ventilation 
intégrée (ouverture de ventilation env. 100 cm2) 
 318027 124,90

Lanterneau avec éclairage LED (blanc chaud)  
sans ventilation  318021 149,--

Lanterneaux avec ou sans  
éclairage LED

• Verre acrylique teinté foncé traité anti-UV
• Store occultant plissé et moustiquaire
• Avec un verrou pour renforcer la sécurité 
• Avec cadre intérieur, sans ventilation 

Lanterneau aérodynamique

40x40
cm

DOUBLE
VITRAGE

Dim. de découpe: 400x400 mm
Dimension hors tout: 500x500 mm
Hauteur de montage: 106 mm
Pour des épaisseurs de toit de 30 à 50 mm Poids: 
env. 4,3 kg Couleur du cadre intérieur: Blanc 
signalisation (RAL 9016)   31888 124,90

LANTERNEAUX 

OCCULTANTMAX. 70°

40x40
cm

DOUBLE
VITRAGE OCCULTANTMAX. 50°

• Verre acrylique teinté traité anti-UV
• Cadre intérieur avec store occultant plissé, 

moustiquaire et fermeture magnétique
• 2 ouvre-portes pour une ouverture en toute sécurité

• Idéal pour les espaces humides et les sanitaires
• Moustiquaire incluse
• Avec cadre intérieur, sans ventilation 
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max.

130
km / h CEE R43

E

70x50
cm

45x40
cm

70x50
cm

45x40
cm

Lanterneaux design 45x40 cm   
Dim. de découpe: 452x402 mm
Dim. hors tout: 577x577 mm. Poids: 5,8 kg  
 Sans ventilation et éclairage LED
 31877 299,--
Avec ventilation intégrée & éclairage LED 
(ouverture de ventilation: env. 182 cm2)
 318770 315,--

Lanterneaux design 70x50 cm
Dim. de découpe: 702x502 mm
Dimensions hors tout: 818x617 mm. Poids: 8,3 kg 
Sans ventilation avec éclairage LED 
 31878 444,--  
Avec ventilation intégrée & éclairage LED 
(ouverture d'aération: env. 300 cm2)
 318780 470,--

12V
DEL

DOUBLE
VITRAGE MOUSTI- 

QUAIRE

TRAITE- 
MENT

ANTI-UV

Lanterneaux design de haute qualité avec 
cadre en acrylique blanc

Lanterneaux panoramiques

Lanterneau panoramique 45x40 cm  Dim. 
de découpe: 452x402 mm
Dimension hors tout: 577x577 mm   
Lanterneau sans ventilation 
Poids: env. 5,5 kg  31851 279,--

Lanterneau avec ventilation intégrée, Poids: env. 5,5 
kg, (ouverture d'aération: env. 182 cm2)
 318510 292,-- 

Lanterneaux panoramiques 70x50 cm  
Dim. de découpe: 702x502 mm
Dimension hors tout: 833x633 mm   
Lanterneau panoramique sans ventilation    
Poids: env. 8,0 kg 31854 469,--

Lanterneau panoramique avec ventilation intégrée   
Poids: env. 8,0 kg, (ouverture de ventilation: env. 300 cm2)
 318540 472,--

Lanterneaux design avec cadre intérieur 
doté d´un store occultant, d´une moustiquaire, 
d´un éclairage 4 LED avec interrupteur on/off.

Pour des épaisseurs de toit de 25 à 60 mm, hauteur de montage: 
env. 98 mm Couleur cadre intérieur: Blanc trafic (RAL 9016)

Pour des épaisseurs de toit de 25 à 60 mm, hauteur de montage: 
env. 98 mm Couleur cadre intérieur: blanc (RAL 9016)

Lanterneau avec cadre intérieur 
avec store occultant, moustiquaire et 4 

lumières LED intégrées avec  
interrupteur ON/OFF.

LANTERNEAUX

MAX. 60°

• Verre acrylique 
• Éclairage 4 LED avec interrupteur
• Dôme à double vitrage
• Cadre intérieur avec store occultant et moustiquaire

• Verre acrylique teinté
• Éclairage 4 LED avec interrupteur
• Dôme à double vitrage
• Cadre intérieur avec store occultant et moustiquaire

Aérateurs solaires - aération par énergie solaire
•  Le panneau solaire intégré alimente le ventilateur en électricité,  

ce qui crée un renouvellement d'air dans le véhicule

a Aérateur solaire en acier inoxydable
Caractéristiques techniques: Débit d'air: 19 m³/h en plein soleil. Puissance: 1,2 W, 0,6 
A en plein soleil, Ø 215 mm, hauteur sous toit 36 mm, profondeur intérieure 40 mm, 
Dimension de découpe Ø 120 mm  35231  75,50
b Aérateur solaire plastique blanc, avec interrupteur
Caractéristiques techniques: Débit d'air: 19 m³/h en plein soleil. Puissance: 1,2 W, 0,6 
A en plein soleil, Ø 215 mm, hauteur sous toit 50 mm, profondeur intérieure 40 mm.  
Dimension de découpe Ø 120 mm.  35230  74,95

a

b

OCCULTANT
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Jeu de 3 pièces pour cabine avant

Rideaux isolants fixation magnétique

• Isoflex 7 couches 
• Noir occultant à l'intérieur, réfléchissant à l'extérieur
• Isolation contre la chaleur et le froid
• Parfait pour préserver votre intimité

RIDEAUX ISOLANTS POUR INTERIEUR CABINE 

Type de véhicule Année de 
fabrication Réf. Prix

VW Caddy >2021 372364 99,--

VW T6.1/T6/T5 >2003 372366 99,--

Renault Trafic/Opel Vivaro >2015 372374 99,--

Mercedes Vito/Classe V >2015 372373 99,--

Ford Transit >2015 372376 99,--
Citroën Spacetourer Pössl 
Campster/Vanster >2017 372359 99,--

Mercedes Sprinter 2006-2018 372393 99,--

VW Crafter >2017 372389 99,--

Fiat Ducato >2015 372390 99,--
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•Isoflex 9 couches (PVC) •Noir à l'intérieur, réfléchissant à l'extérieur •Isolation contre la chaleur et le froid •Idéal pour votre intimité

RIDEAUX ISOLANTS PREMIUM BLACKLINE

Jeu de 2 pièces pour portes arrières, 1 pièce pour hayon

Jeu de 3 pièces pour cabine avant

Tapis thermiques premium Blackline

Jeu de 4 pièces pour la cellule

Fixation: Avec ventouses à vis.

1 Fourgon tôlé, Multivan Star, California Beach >06/2010 w. Panneaux durs
2 Fourgon tôlé, Multivan, California avec garniture confort)

Type de véhicule Année de 
fabrication Réf. Prix

Citroën Spacetourer/Opel Vivaro/
Peugeot Expert/Toyota Proace >2017 372340 75,--

Fiat Ducato/Citroën Jumper/
Peugeot Boxer 1994-2001 372341 75,--

Fiat Ducato/Citroën Jumper/
Peugeot Boxer 2002-2005 372342 75,--

Fiat Ducato/Citroën Jumper/
Peugeot Boxer 2006-2014 372343 75,--

Fiat Ducato/Citroën Jumper/
Peugeot Boxer >2015 372344 75,--

Ford Transit 2006-2014 372345 75,--
Ford Transit >2015 372346 75,--
Mercedes Sprinter 1995-2006 372347 75,--

Type de véhicule Année de 
fabrication Réf. Prix

Mercedes Sprinter 2006-2018 372348 75,--
Mercedes Sprinter >2018 372349 75,--
Mercedes Vito/Viano >2015 372350 75,--
Pössl Campster/Vanster >2017 372340 75,--
Renault Trafic/Opel Vivaro 2002-2014 372351 75,--
Renault Trafic/Opel Vivaro >2015 372352 75,--
VW Caddy 2004-2020 372353 75,--
VW Caddy >2021 372354 75,--
VW Crafter >2017 372355 75,--
VW T4 >1990 372356 75,--
VW 6.1/T6/T5 KR + LR >2003 372357 75,--

Type de véhicule Année de
fabrication Réf. Prix

Citroën Spacetourer/Opel Vivaro/
Peugeot Expert/Toyota Proace >2017 372386 89,--

Ford Transit 2006-2014 372391 89,--
Ford Transit >2015 372392 89,--
Mercedes Vito/Viano >2015 372397 89,--
Pössl Campster/Vanster >2017 372386 89,--
Renault Trafic/Opel Vivaro 2002-2014 372398 89,--
Renault Trafic/Opel Vivaro >2015 372399 89,--

Type de véhicule Année de
fabrication Réf. Prix

VW Caddy 2004-2020 372400 89,--
VW Caddy >2021 372401 89,--
VW Caddy Maxi 2004-2020 372379 89,--
VW Caddy Maxi >2021 372381 89,--
VW T4 >1990 372402 89,--
VW 6.1/T6/T5 KR1 >2003 372403 89,--
VW 6.1/T6/T5 KR2 >2003 372404 89,--

Type de véhicule Année de 
fabrication

Nb. 
Art. Réf. Prix

Citroën Spacetourer/Opel 
Vivaro/Peugeot Expert/
Toyota Proace

>2017 1 372358 29,95

Fiat Ducato/Citroën Jumper/
Peugeot Boxer 1994-2001 2 372360 29,95

Fiat Ducato/Citroën Jumper/
Peugeot Boxer 2002-2005 2 372361 29,95

Fiat Ducato/Citroën Jumper/
Peugeot Boxer 2006-2014 2 372362 29,95

Fiat Ducato/Citroën Jumper/
Peugeot Boxer >2015 2 372363 29,95

Ford Transit 2006-2014 2 372365 29,95
Ford Transit >2015 2 372367 29,95

Type de véhicule Année de 
fabrication

Nb. 
Art. Réf. Prix

Mercedes Vito/Viano >2015 1 372372 29,95
Pössl Campster/Vanster >2017 1 372358 29,95
Renault Trafic/Opel Vivaro 2002-2014 2 372375 29,95
Renault Trafic/Opel Vivaro >2015 2 372377 29,95
VW Caddy 2004-2020 1 372378 29,95
VW Caddy >2021 1 372380 29,95
VW T4 >1990 1 372382 29,95

VW 6.1/T6/T5 KR1 >2003
1 372384 29,95
2 372385 29,95

VW 6.1/T6/T52 >2003 1 372383 29,95
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1) sans garniture confort VW (fibre dure), break, Multivan Startline jusqu'à  
 6/2010 T5 California jusqu'à 6/2010 
2) sans garniture confort VW (fibre dure), break 
3) avec garniture confort, Caravelle, Multivan >2003, Multivan Startline >7/2010, California >2003, California Beach >7/201 
4) avec garniture confort, Caravelle >2003
5) empattement court 
6) empattement long

Type de véhicule Spécificité Année de
fabrication

Réf. Prix

Citroën Camper
Citroën Vanster de Pössl >2017 37347 89,95

VW T2/T3 1979 - 
1990

37237 79,95

VW T4 5) >1990 37235 79,95
VW T4 6) >1990 37236 79,95

VW T4 5)  avec ciel de toit 
climatique

>1990 37252 79,95

Fourgon VW T5/T6, Multivan Startline, California Beach jusqu'à 
6/2010 avec revêtement en fibre dure:
VW T5/T6 5)+ 1) >2003 37296 59,95
VW T5/T6 6)+ 2) >2003 37297 59,95
VW T5/T6 Caravelle, Multivan, California avec habillage intérieur 
confort:
VW T5/T6 5)+ 3) >2003 37311 79,95
VW T5/T6 6)+ 4) >2003 37312 79,95
VW T7 5) >2021 372424 79,95

Jeu de 4 pièces pour la cellule

Type de véhicule Spécificité Année de
fabrication

Réf. Prix

Citroën Berlingo 2008 - 2018 37364 59,95
Citroën Campster/Vanster
Citroën Spacetourer

de Pössl >2017 37346 59,95

Fiat Ducato/Citroën 
Jumper/Peugeot Boxer Série 1 1990 - 1993 37245 59,95

Fiat Ducato 230/Citroën 
Jumper/Peugeot Boxer Série 1 1994 - 2001 37246 59,95

Fiat Ducato 244/Citroën 
Jumper/Peugeot Boxer Série 2 2002 - 2005 37270 59,95

Fiat Ducato 250/Citroën 
Jumper/Peugeot Boxer Série 3 2006 - 2014 37315 59,95

Fiat Ducato 290/Citroën 
Jumper/Peugeot Boxer >2015 37313 59,95

Ford Transit 2000 - 2006 37269 59,95
Ford Transit 2006 - 2014 372691 59,95
Ford Transit > 2015 372692 59,95
Ford Custom >2012 372690 59,95
Iveco Daily 2000 - 2006 37361 59,95
Iveco Daily 2006 - 2014 37362 59,95
Iveco Daily >2014 37363 59,95

Jeu de 3 pièces pour la cabine
Mercedes Sprinter 1995 - 2006 37242 59,95
Mercedes Sprinter 2006 - 2018 372421 59,95
Mercedes Sprinter >2018 37213 59,95
Mercedes Viano/Vito/ 
Classe V

>2015 372693 59,95

Nissan NV200 5 pièces.
Matériau à 5 
couches

2009 - 2021 37320 63,60

Renault Master 2005 - 2010 37274 59,95
Renault Master >2011 37349 59,95
Renault Trafic >2001 372732 59,95
Renault Trafic II/Nissan 
NV300/Opel Vivaro A

2002 - 2014 37273 59,95

Renault Trafic III/Nissan 
NV300/Opel Vivaro B

>2015 372731 59,95

VW Caddy 2004 - 2020 37226 59,95
VW Caddy 5 >2020 372261 59,95
VW Crafter 2006 - 2016 372421 59,95
VW Crafter >2017 372422 59,95
VW LT <1996 37238 59,95
VW T2/T3 1979 - 1990 37230 59,95
VW T4 >1990 37232 59,95
VW T6.1/T6/T5 >2003 37281 59,95
VW T7 >2021 372423 59,95

RIDEAUX ISOLANTS POUR L'INTÉRIEUR
• Isoflex 9 couches (PVC)
• Réflexion du rayonnement solaire

• Isolation contre la chaleur et le froid
• Idéal pour votre intimité
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Type de véhicule Spécificité Année de
fabrication

Réf. Prix

Citroën Camper de Pössl >2017 373000 142,95
Citroën Vanster de Pössl >2017 372813 157,95
Ford Tourneo Custom 8 pièces 2012 - 2018 37123 157,95
Ford Tourneo Custom 9 pièces 2012 - 2018 37124 157,95
Ford Tourneo Custom Maxi, 8 pièces 2012 - 2018 37125 157,95
Ford Tourneo Custom Maxi, 9 pièces 2012 - 2018 37126 157,95
Mercedes Vito 8 pièces 1996 - 2003 37366 157,95
Mercedes Vito 9 pièces 1996 - 2003 37367 157,95
Mercedes Vito/Viano KR, 8 pièces 2004 - 2014 37368 157,95
Mercedes Vito/Viano KR, 9 pièces 2004 - 2014 37369 157,95
Mercedes Vito/Viano LR, 8 pièces 2004 - 2014 37114 157,95
Mercedes Vito/Viano LR, 9 pièces 2004 - 2014 37115 157,95
Mercedes Vito/Viano ExLR, 8 pièces 2004 - 2014 37116 157,95
Mercedes Vito/Viano ExLR, 9 pièces 2004 - 2014 37117 157,95
Mercedes Vito Tourer/
Classe V

8 pièces >2015 37118 157,95

Mercedes Vito Tourer/ 
Classe V

LR, 8 pièces >2015 37121 157,95

Nissan NV200 12 pièces 2009 - 2021 373202 196,60

Jeu complet: 8 pièces / 9 pièces ou 12 pièces en fonction du véhicule
Renault Kangoo 8 pièces 1997 - 2007 37229 157,95
Renault Kangoo II 8 pièces 2008 - 2021 372291 146,95
Renault Kangoo II 9 pièces 2008 - 2021 372290 157,95
Renault Trafic II 8 pièces 2002 - 2014 37215 157,95
Renault Trafic II 9 pièces 2002 - 2014 37216 157,95
Renault Trafic II long 8 pièces 2002 - 2014 37219 157,95
Renault Trafic II long 9 pièces 2002 - 2014 37221 157,95
Renault Trafic III 8 pièces >2015 37222 157,95
Renault Trafic III 9 pièces >2015 37223 157,95
Renault Trafic III long 8 pièces >2015 372000 157,95
Renault Trafic III long 9 pièces >2015 372001 157,95
VW Caddy KR, 8 pièces 2004 - 2020 37228 157,95
VW Caddy Maxi LR, 8 pièces 2004 - 2020 37227 157,95
VW Caddy 5 KR, 8 pièces >2020 372281 157,95
VW Caddy 5 Maxi LR, 8 pièces >2020 372271 157,95
VW T3 8 pièces 1979-1990 372426 157,95
VW T4 8 pièces >1990 372427 157,95
VW T6.1/T6/T51 KR, 8 pièces >2003 372428 157,95
VW T6.1/T6/T52 KR, 8 pièces >2003 372429 157,95
VW T7 KR, 8 pièces >2021 372430 157,95

Type de véhicule Spécificité Année de
fabrication

Réf. Prix

Fiat Ducato 230 Citroën 
Jumper/Peugeot Boxer

2 pièces 1994 - 2001 372462 21,95

Fiat Ducato 244 Citroën 
Jumper/Peugeot Boxer

2 pièces 2002 - 2005 372701 21,95

Fiat Ducato 250 
Citroën Jumper/
Peugeot Boxer

2 pièces 2006 - 2014 373151 21,95

Fiat Ducato 290 
Citroën Jumper/
Peugeot Boxer

2 pièces >2015 373131 21,95

Ford Transit 1 pièce 1986 - 1989 37233 21,95
Ford Transit 1 pièce 2000 - 2006 372330 21,95
Ford Transit 2 pièces 2006 - 2014 372331 21,95
Ford Transit 2 pièces >2015 372332 21,95

Lunette arrière 1 pièce

1 Fourgon tôlé, Multivan Startline, California Beach jusqu'à 6/2010 avec revêtement en fibre dure: | 2 sans habillage confort VW (fibre dure), break, Multivan Start-
line jusqu'au 6/2010, California Beach jusqu'au 6/2010 | 3 sans garniture confort, break | 4 avec garniture confort VW, Caravelle >2003, Multivan >2003, Multivan 
Startline >7/2010, California >2003, California Beach >7/2010

1 fourgon tôlé, Multivan Startline, California Beach jusqu'à 6/2010 avec revêtement en fibre dure: | 2 avec habillage confort VW, Caravelle >2003, Multivan >2003, 
Multivan Startline >7/2010, California >2003, California Beach >7/2010

Renault Master 2 pièces 2005 - 2010 372333 21,95
Renault Master 2 pièces >2011 372334 21,95
Renault Trafic II 2 pièces 2002 - 2014 372335 21,95
Renault Trafic III 2 pièces >2015 372336 21,95
VW T3 1 pièce 9/79 - 7/90 37231 21,95
VW T4 1 pièce >1990 37233 21,95
VW T4 portes basses 2 pièces >1990 37234 21,95
VW T5/T6 1

VW T5/T6 KR + LR2 1 pièce >2003 37283 21,95
VW T5/T6 KR + LR3 2 pièces >2003 37282 21,95
VW T5/T64

VW T5/T6 KR + LR4 1 pièce >2003 37306 27,95
VW T7 1 pièce >2021 372425 21,95

Portes arrières 2 pièces

RIDEAUX ISOLANTS POUR L'INTÉRIEUR

• Lot de 10 piècese
• Ventouses avec vis et roulettes intégréesis
• Ø ventouse 55 mm
• Vissage rapide et facile
• Avec languette pour un retrait facie
• Pour oeillets jusqu'à max. 15 mm Ø
Lot de 10 37335 8,95

VENTOUSES POUR RIDEAUX ISOLANTS
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X-Trem Confort - Rideau isolant extérieur pour Fiat 
Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
Isolation des fenêtres/portes
pour isoler les fenêtres, les portes latérales et les aérateurs. La partie 
couvrante du pare-brise peut être rabattue (pour profiter aussi du soleil).

Rideau isolant pour le capot amovible
Protège le compartiment moteur de la pénétration du froid et isole l'intérieur.

Jeu de 2 pièces: un rideau islolant pare-brise/portes avant, et un ridant 
isolant amovible pour le capot
An. fabrication 2007-2014 90796 439,--
An. fabrication 2014 907961 439,--

X-Trem Jacket - rideau isolant extérieur pour Fiat 
Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
• Excellentes propriétés isolantes
• Facile à rouler et ranger
• Sac de transport inclus
• Fixation optimale grâce aux sangles élastiques
• Le rideau isolant s‘accroche aux portes
•  Les bouches d'aération avant sont également couvertes
• Les aimants intégrés offrent un maintien supplémentaire
• Excellente résistance à l'humidité

a Version toutes saisons
  Couverture toute l'année avec une excellente isolation
 An. fabrication 2007-2014 90797  275,--   
 An. fabrication > 2014 907971  279,--
b Version Lahti hiver spéciale grand froid 
  Isolation extérieure rembourrée très épaisse. Testé en Scandinavie et en 

Laponie. Idéal pour conditions météorologiques extrêmes.
  An. fabrication 2007-2014 90798  329,--
 An. fabrication > 2014 907981  329,--

b

Plus de neige, glace ou  
fenêtre sur vos fenêtres

À partir de  109,--

Type de véhi-
cule

An. 
fabrica-
tion 

Réf.
fenêtres de la 
cabine

Prix Réf.
Capot et 
portes

Prix

Citroën Jumper 94-01 37371 109,-- 373710 114,--
Citroën Jumper 02-05 37435 150,-- 374350 114,--
Citroën Jumper 05-14 37372 109,-- 373720 114,--
Citroën Jumper > 14 373700 109,-- 3737000 114,--
Fiat Ducato 94-01 37371 109,-- 373710 114,--
Fiat Ducato 02-05 37435 150,-- 374350 114,--
Fiat Ducato 05-14 37372 109,-- 373720 114,--
Fiat Ducato > 14 373700 109,-- 3737000 114,--
Ford Transit 
Tourneo Custom

374420 109,-- 3744200 114,--

Ford Transit 86-94 374432 109,-- 3744320 114,--
Ford Transit 95-99 374433 109,-- 3744320 114,--
Ford Transit 00-06 37442 150,-- 374422 114,--
Ford Transit 06-14 37443 150,-- 3744300 114,--
Ford Transit > 14 374430 109,-- 3744301 114,--
Iveco Daily 00-06 372300 109,-- 3723000 114,--
Iveco Daily 06-14 372301 109,-- 3723010 114,--
Iveco Daily > 14 372302 109,-- 3723020 114,--
MB Sprinter 96-06 37268 109,-- 372682 114,--
MB Sprinter 06-14 372680 109,-- 3726800 114,--
MB Sprinter > 14 372681 109,-- 3726810 114,--
Boxer Peugeot 94-01 37371 109,-- 373710 114,--
Boxer Peugeot 02-05 37435 150,-- 374350 114,--
Boxer Peugeot 05-14 37372 109,-- 373720 114,--
Boxer Peugeot > 14 373700 109,-- 3737000 114,--
Renault Master 05-10 374430 109,-- 3744301 114,--
Renault Master > 10 374431 109,-- 3744310 114,--
VW T4 > 90 37449 150,-- 374490 114,--
VW T5 06-14 37450 149,70 374500 114,--
VW T6 > 15 37451 150,-- 374510 114,--

Rideau isolant extérieur avec isolation X-Trem
• Matériau PVC isolé à 3 couches
• Isolation renforcée avec   

7mm de mousse isolante supplémentaire 
• Connexion des deux tapis par Velcro

Fenêtre de visualisation à charnière

SAC DE 
TRANSPORT 

INCLUS

a

ISOLATION DE LA CABINE PAR L'EXTÉRIEUR
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MOUSTIQUAIRES 
POUR MINI CAMPER / VW VAN
Moustiquaires pour VW Caddy & Citroën Spacetourer
• Installation facile avec élastiques & bande magnétique
• Moustiquaire souple à mailles fines
• S‘installe au niveau du hayon sans modification du véhicule nécessaire
• Ouverture centrale par zip pour pour entrer/sortir
• Ouverture centale par zip pour entrer et sortir
Existe pour équiper l‘arrière et les portes coulissantes (gauche ou droite) du 
véhicule. La bande magnétique intégrée à la base de la moustiquaire permet 
une bonne mise en place et un bon maintien au sol.

Moustiquaires portes coulissantes pour VW Caddy   
Pour porte coulissante droite et gauche avec ou sans vitrage.   
Empattement court de 2003-2020, empattement long de 2008-2020   
Fixation par élastiques 46283 169,--  
Caddy Maxi 5 de Bj. 2021 (convient également pour Ford Connect 3)   
Montage avec aimants 461336 169,--
Moustiquaires de hayon pour VW Caddy   
Empattement court de 2003-2020, empattement long de 2008-2020 
Fixation avec caoutchouc 46284 169,--  
Caddy 5 >2021 (convient également pour Ford Connect 3)   
  461335 169,-- 
Moustiquaires de hayon pour Citroen Spactourer/ 
Jumper et types de véhicules identiques  Convient pour 
Peugeot Traveller/Expert, Toyota Proace Verso (tous >2016), Opel Zafira Life/
Vivaro C (>2019).     
Fixation avec du caoutchouc  461333 169,--
Porte coulissante   Montage avec aimants 461334 175,--

Ci-dessus le VW Caddy Ci-dessus le Citroën Spacetourer

Maintenant 
disponible  

pour  
VW Caddy 5

>2021

Moustiquaires portes coulissantes
PourVW T5/T6 Boîte de break, Startline < 2010 et California Beach sans garni-
ture confort 461351 169,95
Pour Multivan, Caravelle et Startline avec garniture confort de. 2010
 461350 173,95
Pour California et California Beach avec garniture confort >2010 
   461353 184,95
VW T4 jusqu'à Bj. 2003 46132 144,95 
VW T3 de Bj. 1980-1989 46130 149,95

Moustiquaires portes arrière/volets
Pour VW T5/T6 Bj. >03 avec hayon Break, fourgon, Multivan, California/
California Beach, Caravalle avec et sans toit relevable.    
 46135 149,95
Pour VW T4 avec porte arrière Break et fourgon   
 46133 154,95

• Fermeture par velcro et boutons-
pression, pour un meilleur maintien

• Moustiquaire à mailles serrées en 
tissu polyester traité anti-UV

• Chute souple et douce
• Avec fermeture éclair et ruban de 

plomb

Moustiquaire pour portes coulissantes et portes 
arrières de Volkswagen Transporter

Moustiquaires pour hayon VW T5/6
• Fixation facile avec élastiques
• Avec rideau occultant

La moustiquaire est tendue autour du joint du hayon au moyen d'un élastique 
et reste fermement au sol grâce à une bande magnétique. Une grande 
ouverture avec zip à double sens permetd‘entrer & sortir sans enlever la 
moustiquaire. Le hayon peut être fermé sans aucun problème. Pour le trajet, 
nous vous recommandons de retirer le filet    
 461331 184,95
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MOUSTIQUAIRES POUR VANS

Ford Transit 
Fermeture avec bande velcro. 

2000-6/2012
Porte coulissante 46451 169,95
Hayon 46136 149,95
>7/2012
Porte coulissante 461404 159,95
Hayon 461405 159,95

Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan NV300
Fermeture par bandes velcro. 

Portes coulissante années 2007-2013 461411 169,95
Portes coulissantes année >2014 461412 159,95
Porte arrière année > 2014 461413 169,95

Moustiquaires pour portes coulissantes et arrière
• Meilleur maintien grâce au velcro et aux boutons-pression/

aimants ou à la bande élastique 
• Tissu polyester résistant aux UV
•  Maille fine, chute souple et douce
• Fermeture à glissière centrale et ruban de plomb en bas
• Matériel de montage inclus avec tous les filets

Ainsi, ils se protègent efficacement contre tous les insectes tout en profitant de 
la vue.. Une bonne visibilité est garantie. La fermeture éclair centrale peut être 
ouverte de l‘intérieur comme de l‘extérieur et permet d‘aller et venir. La fixation 
se fait sur les côtés et le dessus avec du velcro. Un soutien supplémentaire est 
fourni par les boutons-pression supérieurs. lestage en bas est assuré par. Le 
tissu noir est de haute qualité et est ignifugé.

MB Sprinter / VW Crafter
Moustiquaire à mailles fines avec fermeture 
éclair à double sens. Fixation fiable par élas-
tique, aimant ou bande velcro sur panneau 
de carrosserie, étanchéité en bas par bande 
de plomb. Les portes arrières peuvent être 
fermées avec la moustiquaire en place. 
Pendant le trajet nous vous recommandons de la retirer. 

1996-2006* Ouverture porte coulissante (fixation par velcro) 
   46143 159,95
>2007* pas pour empattement court (3250 mm) ou longueur de véhicule 
5261 mm  
Porte coulissante droite (fermeture par velcro) 46450 179,95 
Porte coulissante droite (montage avec aimant) 464523 202,-- 
Porte arrière (fermeture avec bande velcro) 464501 179,95 
Porte arrière (fermeture avec élastique) 464502 208,--

Pour MB Sprinter avec toit surélevé de série, >2006 et VW Crafter avec 
toit surélevé de série de 2006 à 2016:
Porte coulissante droite (montage avec aimant) 464524 202,-- 
Portes arrière (fermeture avec élastique) 461736 199,--
*Ne convient pas aux toits surélevés de série

Mercedes Vito et Viano 
Mercedes Vito Année. < 2003    
Ouverture porte coulissante (avec velcro) 46139 159,95
Porte arrière (avec velcro) 46142 149,95

Mercedes Vito/Viano Année. 2004 - 2014  
Portes coulissantes (avec velcro)  46140 159,95
Porte arrière (avec velcro) 461401 159,95

Mercedes Vito/Viano Année. > 2014   
Portes coulissantes(avec velcro) 461402 159,95
Porte arrière (avec velcro) 461403 159,95
Porte arrière, avec occultant (élastique) 
 461332 179,90
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MOUSTIQUAIRES POUR FIAT DUCATO 
ET VÉHICULES SIMILAIRES

Moustiquaires de porte arrière pour Fiat Ducato,  
Peugeot Boxer, Citroën Jumper construits >2007
Moustiquaire à mailles fines avec fermeture éclair utilisable de l'intérieur et 
de l'extérieur. Possibilité de n'ouvrir que la partie supérieure. Fixation fiable 
avec bande velcro sur le panneau de maintien, étanchéité en bas par bande 
de plomb. 

Les portes arrières peuvent être fermées avec moustiquaire en place. Pour la 
conduite, nous vous recommandons de la retirer. 

Pour porte coulissante: L 1185 x H 1449 mm   
Toit plat (type H1) 461730 199,-

Moustiquaires portes coulissantes de  
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, CitroënJumper
• Fixation par  bande velcro sur le côtés et sur le dessus, support sup-

plémentaire avec boutons-pression
• Moustiquaire efficace même contre les plus petits insectes
• Tissu polyester souple traité anti-UV
• Ignifugé
• Durable et de haute qualité 
• Bonne visibilité et circulation de l'air 
• Fermeture éclair intérieur/extérieur pratique 
• Bande de plomb pour lestage en bas
• Chute douce et couleur foncée
• Haute qualité, sans risque d´accroc avec la bande velcro

Moustiquaire à fermeture éclair pour portes coulissantes ou et porte arrières 
avec porte d‘entrée au choix vers l´avant ou l´arrière du véhicule.

Contenu de la livraison: Moustiquaire noire et kitde montage (pressions, 
velcro)

Véhicules construits >2007 
Adapté aux hauteurs de toit H2 et H3 (toit haut standard),    
Longueur du véhicule 541 cm, 599 cm et 636 cm et
Dimensions porte coulissante: H 1755 x L 1250 mm 

Adapté aux véhicules dont les éléments de cuisine dépassent sur l‘ouverture 
de la porte coulissante. Fermeture éclair pratique en forme de porte 
aPorte d‘entrée vers l‘avant 464522 179,--

 Convient par exemple pour les coffres grands volumes ou Adria Twin 640 SHX. 
b Porte d‘entrée vers l‘arrière 464520 174,--

Moustiquaire pour porte arrière, 
Toit haut de série de Bj. 2007  
(pas de photo sur cette page) Ouverture centrale, hauteur de porte: 1760 mm, 
 46452 174,--

Convient pour hauteur de toit H 1 (toit plat), longueur du véhicule:  
496 cm et porte coulissante Dimensions: H 1480 mm x L 1075 mm 
c Porte d‘entrée vers l‘avant 46240 162,---

Pour portes battantes arrière: H 1790 mm (pas de photo sur cette page)
convient pour hauteur de toit H2 (toit surélevé)  
Ouverture centrale 464521 174,--

Véhicules construits en 1994 - 2006
Convient aux hauteurs de toit H2 et H3 (toit surélevé)   
Moustiquaire pour portes coulissantes    
Ouverture centrale par fermeture éclair 
d Ouverture centrale 46435 162,--

b

a

d

a

c

b

c c
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Lot de 4 verins électriques de stabilisation  
 465100 2489,--

Kits complets d'installation pour Fiat Ducato  et 
véhicules identiques
Fiat Ducato X244 année 2000-2006 465104 259,--  
Fiat Ducato X244 Alko année 2000-2006 465105 259,--  
Fiat Ducato X250/290 année 2007-2014 465102 259,--  
Fiat Ducato X250/290 Alko année 2007-2014 465103 259,--  
Fiat Ducato X290 année >2015 465113 259,--  
Fiat Ducato X290 Alko année > 2015 465112 259,--   
Fiat Ducato X290 année >2015 (avec roue de secours) 465116 255,--   
dessous et réservoir devant le train arrière)

Kit complet d'installation pour Ford   
Ford Transit >2014 465107 259,--

Kits complets d'installation pour Mercedes Benz/Iveco/
Renault
Mercedes Sprinter année >2018 465110 259,--  
Iveco Daily année > 2000 465108 259,--  
Renault Master 3 de 2011 465109 259,--

Kit d'installation universel pour vérins arrières 
 465111 146,--

• Stabilisation du véhicule entièrement automatique
• Pour véhicules de 5 tonnes maximum
• Alimentation 12 V via le réseau de bord
• Commande via le panneau de commande du cockpit 
 ou par télécommande radio
• Hauteur des vérins : 300mm extensible jusquà 

420mm pour chassis plus hauts
• Capacité de charge chaque vérin 2000 kg
•  Fonctionnement d'urgence en cas  

de panne de courant
• Moteurs et connexions étanches

Boîtier de 
commande depuis la 
cabine du véhicule

Télécommande  
sans file

Données techniques:
Capacité de charge par vérin de 2000 kg, charge totale du 
support 5000 kg, longueur du vérin 300 mm   
extensible jusqu'à 420 mm, le contact au sol doit être garantie.  
Consommation en fonctionnement env. 16/18A. 

Nouveaux kits 
d'adaptation  
pour Ducato et 
Mercedes

12V
CHARGE 

MAX. 
5 T

. AVEC 
TÉLÉ- 

COMMANDE

SYSTÈME DE STABILISATION PAR MISE À NIVEAU 
AUTOMATIQUE  DU VÉHICULE. PARFAIT POUR LES 
TERRAINS IRRÉGULIERS

VÉRINS DE STABILISATION AUTOLIFT 12V
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SYSTÈMES DE SUSPENSION PNEUMATIQUE POUR FIAT  
DUCATO/PEUGEOT BOXER/CITROËN JUMPER/OPEL MOVANO

Rapport d'enquête de charge inclus

•   Système de suspension pneumatique Basic et Premium pour  
Fiat Ducato et Fiat Ducato 8, Peugeot Boxer, Citroën Jumper >2014 

    et Opel Movano >2021
• Système à 2 circuits avec coussins d'air remplissables séparément
•   Augmentation significative du confort de conduite
•   Stabilité latérale accrue et meilleure tenue de route
•   Commandes Ducato Customes
•   Y compris rapport de ballast
•   Le montage s'effectue sur l'essieu arrière 
Système de suspension pneumatique avec système à 2 circuits avec coussins d'air 
à remplissage séparé. La pression d'air est réglable individuellement par côté. Cela 
permet de détecter et de compenser rapidement les différences de charge des 
roues. À l'aide des deux manomètres à l'intérieur, la pression d'air peut être sur-
veillée. Cela augmente non seulement votre confort de conduite, mais augmente 
également considérablement votre sécurité pendant la conduite. Même avec une 
charge plus lourde, votre camping-car peut être dirigé en toute sécurité et confor-
tablement - grâce à un débattement de suspension plus élevé et à une inclinaison 
latérale réduite. La pression d'air est contrôlée via l'unité de commande spéciale 
Ducato. Le système ne convient qu'aux modèles sans frein à main électronique.  

par ESI

Contenu de la livraison: Ressorts pneumatiques auxiliaires gauche et droit 
avec connecteurs spécifiques au véhicule, panneau de commande spécifique 
au véhicule avec soupapes de sécurité, 2 manomètres et interrupteurs, kit com-
presseur 12V, tuyaux Rilsan, petit kit de matériel pour l'installation, instructions 
d'installation spécifiques et détaillées avec illustrations pour chaque étape. 

Nous recommandons l'installation par un atelier spécialisé.

Système de suspension pneumatique Premium 7.3"
Système à 2 circuits avec remplissage indépendant de l'air avec réglage ultérieur 
indépendant gauche-droite.  Recommandé pour les camping-cars avec et sans 
garages arrière ou porte-bagages arrière. Convient pour empattement moyen et 
long. 467630 1146,--

RéglerManomètre

La figure montre 467632

La figure montre 

467630

Système de suspension  
pneumatique Basic 6" 
Système à 2 circuits avec remplissage unique de l'air avec réglage ultérieur indé-
pendant gauche-droite.   Recommandé pour les fourgons ou camping-cars avec 
empattement jusqu'à 3800 mm, avec porte-à-faux court et sans porte-moto.  
  467631 665,--

Système de suspension pneumatique Basic 8" 
Système à 2 circuits avec remplissage unique de l'air avec réglage ultérieur indé-
pendant gauche-droite.
Recommandé pour les camping-cars avec empattement jusqu'à 3800 mm, avec 
et sans garages arrière ou porte-bagages arrière, en particulier pour les charges 
plus lourdes. 467632 815,--
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Rallonge double prises 
allume-cigare 12/24 V 
12/24 V, pour double prise allume-cigare 
chacine avec un cabochon de protection, et 
un câble double de   1,4 m, max. 5 A, avec 
fusible et indicateur de fonctionnement. 
 81320  2,99

Distributeur universel 
A placer dans le porte-gobelet. 2 ports 
USB, 5 V, 500 mA, 2 prises 
universelles. Câble spiralé 20 cm, 
max. 5 A, avec fusible. Indicateur de 
fonctionnement à LED quadruple
 81315  4,50

Multiprises allume-cigare 12 V 
Avec 2 ports USB. 5 V, Max. 5 A, 2,1 A. Câble spirale de 20 cm, extensible 
jusqu'à env. 1 m. Avec fusible et indicateur d'alimentation  
par LED
Multiprise double + 2 prises USB  81323 8,50   
Multiprise triple  + 2 prises USB  81317 8,50

Entrée USB 3.0 et USB-C pour une charge rapide de jusqu'à deux appareils.  
La LED  bleue indique la disponibilité opérationnelle. 
Données techniques: Entrée: DC12/24 V. Sortie USB-A/QC 3.0: 5 V/3 A, 
9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 18 W). Sortie USB-C/PD: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A 
(max. 18 W) Dim.: L 64,5 x Ø 26,5 mm.  
Poids: 25g 813032 7,50

Chargeur allume-cigare double USB
• Pour allume-cigare
• Boîtier en aluminium de haute qualité
• Sortie USB-A et USB-C

Boîtier en aluminium
18,99

MEILLEUR PRIX

Plaque de montage avec prise 12 V et Anderson 50 A
Panneau encastré à profil très bas avec prise de courant 12V/24V 
et connecteur Anderson 50A encastré. Incl. 6 prises pour les 
sections de câble suivantes: 2x 4-6 mm2, 2x 5-10 mm2,
2x 8-16 mm2. Dim. (L x l x H): 75 x 60 x 6 mm
 811214  18,99 

Support universel pour tablette/smartphone  
Pour appareils d'env. 10 - 17,7 cm large. Orientable à 360°, s´adapte à 
tous supports de diam. 18-34mm. Idéal pour appui-tête, piquet de tente, 
moto, vélo, etc.  462381 29,95

Support universel GPS / Smartphone
support étrier avec ventouse de fixation. Orientable à 360°. Pour appareil de 
max. 105 mm de large.Matière: ABS+PU, noir, Dim.: 12x10x7,5cm.
(Livré sans smartphone). 46238  7,95

Résistance testée sur  
10 000km

SUPPORTS UNIVERSELS POUR SMARTPHONES / TABLETTES

MULTIPRISES ALLUME-CIGARE 12/24 V

PRISE DE CHARGE 12 V / FICHE DE CHARGE USB
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12V
24V

Prise de courant
Pour faire fonctionner des appareils 
12V ou 24V, prise universelle incl. 
capuchon de protection. Convient 
également comme entrée de 
charge.
Capacité de charge: 12V-20A/24V-
10A.  Diamètre du trou: Ø 29 mm

 811210  4,20

Double prise de charge USB
1x USB-A / 1x USB-C
Prise USB intégrée incl. capuchon de 
protection. Entrée: 12V / 24V, Sortie 
USB-A: QC 3.0 (3,6V - 12V, max. 
32W), Sortie USB-C: QC 4.0 (5V 
- 20V, max. 60W), Diamètre du trou: 
Ø 29 mm

 811211  19,90

Voltmètre à DEL
Affichage numérique à 3 Modèles, 
voltmètre (6 - 28V) pour l'affichage 
numérique de la tension appliquée 
en volts.
Diamètre trou: Ø 29 mm

 811218  14,60 

Voltmètre à LED avec prise de charge USB intégrée
Indicateur de tension LED incl. Possibilité de charge USB, voltmètre LED 
avec prise de charge USB intégrée. L'affichage peut être activé ou désactivé 
via un interrupteur tactile ON/OFF. Comprend un capuchon de protection en 
caoutchouc  avec découpe pour lire la tension, Entrée: 12V / 24V, Sortie 
USB-A: QC 3.0 (3,6V - 12V, max. 18W), Diamètre du trou: Ø 29 mm

     811212  18,50

Interrupteur à bascule  
(ON/OFF) 
avec éclairage de contrôle
Avec voyant de contrôle LED rouge, 
interrupteur à bascule pour allumer 
et éteindre avec voyant de contrôle 
rouge. Capacité de charge: 12V - 10A/ 
24V - 6A
Diamètre trou: Ø 29 mm

 811217  2,90 

Voltmètre à double LED pour
Véhicule et batterie 
embarquée
Affichage numérique à 3 Modèles, 
voltmètre à double LED (10 - 60V) 
pour afficher la tension appliquée 
en volts, Idéal pour surveiller le 
véhicule et la batterie auxiliaire.  
Diamètre du trou: Ø 29 mm

 811219  19,90 

Affichage de la température
avec sonde
Affichage numérique à 3 Modèles, 
Tempmètre incl. capteur de 
température. Indication fiable de la 
température ambiante.
Plage de température: -40 - 125°C
Diamètre trou: Ø 29 mm

 811220  13,90

Cadre de montage 
Panneaux avant pour accueillir des prises ou des indicateurs. Configurable 
individuellement avec toutes les prises de courant / prises USB / voltmètres 
Carbest, diamètre du trou: Ø 29 mm. Dim. (L xlxh)

1 fois 60 x 42,5 x 5,5 mm  811221 1,50
2 fois 105 x 42,5 x 5,5 mm  811222 1,90
triple 150 x 42,5 x 5,5 mm  811213 2,30 
quadruple 195 x 42,5 x 5,5 mm  811226 2,90 
quadruple (carré) 100 x 110 x 8 mm  811227 3,20

Exemple d'application

Boîtier de montage en surface
Boîtier en saillie pour le montage de douilles ou d'indicateurs. Configurable 
individuellement avec toutes les prises de courant / prises USB / voltmètres 
Carbest. Diamètre du trou: Ø 29 mm 

1 fois: Dimensions (L x l x H): 80 x 55 x 50 mm  811223 2,60
2 fois: Dim. (L xlxh): 80 x 100 x 50 mm  811224 4,50
triple: Dim. (L xlxh): 80 x 150 x 50 mm  811225 5,90

SUPPORTS UNIVERSELS POUR SMARTPHONES / TABLETTES

DES MODULES 12/24 V À ASSOCIER EN TOUTE LIBERTÉ
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a
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ISOLATION ET HABILLAGE DU VÉHICULE

• Super extensible sur 4 axes (en stretch)
• Facile à étirer pour épouser parfaitement les courbes 

intérieures du véhicule.   
• Convient à tous types de 

surfaces: bois, métal, plastique, 
isolants

• Épaisseur env. 4,6 mm 
• Poids env. 390 g/m²
• En 5 couleurs différentes
• Matière: 100% polyester

Feutrine extensible X-Trem®

• Ambiance chaleureuse dans le VW T5/T6 sans fenêtres
• Intérieur chic et élégant avec ce similicuir matelassé
• Livré avec kit de montage

Se fixe facilement sur les trous existants sur VW T5/T6 (à la place des 
fenêtres) ou avec du velcro. Livré avec kit de montage.
Couleur assortie aux couleurs intérieures VW.
a 1x panneau pour porte coulissante  32000 159,--
b  1x panneau pour le côté opposé  

à la porte coulissante  32001 165,--
c 1x panneau pour vitre latérale arrière droite 32002 165,--
d 1x panneau pour vitre latérale arrière gauche 32003 165,--

HARMONISEZ!
Similicuir grainé souple pour compléter l´habillage intérieur (ex. longerons)  
Gris clair, laminé avec mousse de 3 mm   510211 44,95
Gris clair, non laminé  510211-1 30,95

Habillage intérieur en simili cuir matelassé pour 
van VW T5/T6 sans fenêtre

X-Trem® Régulateur de bruit
Isolant acoustique et phonique adhésif

• Excellente isolation phonique et insonorisation
• Auto-adhésif, avec une forte adhérence de surface
• Alubutyl (aluminium-butyle), épaisseur 2 mm, revêtu 

d'aluminium, inodore
• Ne contient ni goudron, ni asphalte ni pétrole.
• Réverbère la chaleur

	 Résistance thermique: de -30°C à +80°C
 Couche adhésive recouverte d'un film protecteur.
 100 x 50 cm GP 25,80/1 m² 50098 14,50
 500 x 40 cm GP 16,50/1 m² 50099 49,90

Veuillez porter des gants pour vous protéger contre le film tranchant lors de la pose.

Beig
e Gris 

clair Gris foncé

Ardoise

Anthracite

Couleur Découpes de lxL 2x2 m (4 m²)  Découpes de lxL 2x5 m (10 m²) Rouleau de lxL 2x30 m (60 m²)
Beige 500891 79,-- GP*19,75/m² 500890 145,-- GP* 14,50/m² 50089 579,-- GP* 9,65/m²

Gris clair 500831 75,60 GP* 18,90/m² 500830 139,-- GP* 13,90/m² 50083 612,-- GP* 10,20/m²

Gris foncé 500841 75,60 GP* 18,90/m² 500840 139,-- GP* 13,90/m² 50084 612,-- GP* 10,20/m²

Ardoise 500851 79,-- GP* 19,75/m² 500850 145,-- GP* 14,50/m² 50085 579,-- GP* 9,65/m²

Anthracite 500881 75,60 GP* 18,90/m² 500880 139,-- GP* 13,90/m² 50088 612,-- GP* 10,20/m²

*GP = Prix de base
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Seuils de coffre en acier inoxydable en protection des 
pare-chocs
a Pour Citroën Spacetourer 2017, Citroënën Jumpy >2017, Toyota 
Verso III >2017, Toyota Proace III >2017, Opel Zafira Life >2019, Opel 
Vivaro >2019, Peugeot Expert >2017, Peugeot Traveller >2017
Acier inoxydablebrossé, empattement court 45830 75,90 
Acier inoxydable noir brossé, empattement court 45831 89,90 
Acier inoxydable brossé, empattement long 45832 75,90
Pour VW Caddy/Caddy Maxi > 2020
Acier inoxydable brossé  45847 65,90
Pour VW T6/T6.1 Transporter, Caravelle & Multivan > 2015
b Acier inoxydable brossé (porte simple)  45841 56,90 

c Acier inoxydable noir brossé (porte simple)  45842 67,90
Pour VW T5 Transporter, Caravelle & Multivan 2003-2015 Van,  
VW T6/T6.1 Transporter > 2015 Van
Acier inoxydable brossé 45843 49,90 

d Acier inoxydable Noir 45844 59,90 

e Acier inoxydable et feuille de carbone 45845 41,90 
Pour MB Vito W447 2014
Acier inoxydable brossé 45833 52,90 
Acier inoxydable noir brossé 45834 64,90
Pour Fiat Talento > 2016, Opel Vivaro III 2014-2019,  
Renault Trafic III > 2014
Acier inoxydable brossé 45839 56,90 
Acier Inoxydable Noir 45840 67,90
Pour VW Crafter >2017 Van
Acier inoxydable brossé 45846 79,90
Pour MB Sprinter 2006-2018, VW Crafter 2006-2017 Van   
Acier inoxydable brossé 45835 52,90 
Acier inoxydable noir 45836 82,90

f Pour MB Sprinter> 2018 
Acier inoxydable brossé 45837 59,90 
Acier inoxydable noir  45838 75,90

a

c

f

d

e

b

PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE DES DOMMAGES

Coques de protection pour rétroviseurs
Pour Citroen Jumpy >2017, Citroen Spacetourer 2017, Citroen Berlingo III 
Fourgon >2019, Citroen Berlingo III Passenger Van >2019, Opel Vivaro 
>2019, Peugeot Expert >2017, Peugeot Traveller >2017, Toyota Proace III 
>2017

ABS chromé 45850 59,95

Coques de protection pour rétroviseurs (gauche + droite)
• Pour Fiat Ducato / Citroën Jumper / 
• Peugeot Boxer de Bj. 2006 (X250 et X290)
• Matériau: plastique, laqué brillant
Protège le miroir des dommages ou masque les dommages existants. Version 
longue pour semi-intégrés et alcôves, version courte pour camping-cars. 
Disponible en blanc, chromé et noir.

a Blanc: Version courte  45815 69,95   
 Version longue  45816 69,95
b Chromé: Version courte  45811 79,95
 Version longue  45812 79,95
c Noir: Version courte 45813 69,95
 Version longue  45814 69,95

c

b

a

*GP = Prix de base

Carbest_Katalog_2023_FR.indd   79Carbest_Katalog_2023_FR.indd   79 06.07.23   11:4206.07.23   11:42



www.carbest.de80

Pour Pössl Campster Pour Possl Vanster Pour Pössl Campstar Pour Possl Vanstar

Tapis pour Couleur 
gris

Couleur 
anthracite

Prix Couleur 
gris

Couleur 
anthracite

Prix Couleur 
gris

Couleur 
anthracite

Prix Couleur 
gris

Couleur 
anthracite

Prix

a Cabine 51686 51687 52,90 51032 51033 51,80 51700 51701 52,90 51714 51715 52,90

b Marche d‘entrée à la cabine (2 pièces) 51688 51689 15,10 51688 51689 15,10 51702 51703 15,10 51702 51703 15,10

c Marche d´entrée à l'espace de vie 51698 51699 19,40 51698 51699 19,40 51704 51705 19,40 51704 51705 19,40

     Espace de vie sans rails 51690 51691 52,90 516000 516001 51,80 51706 51707 52,90 51720 51721 52,90

d Espace de vie avec rails 51692 51693 61,50 516002 516003 59,30 51708 51709 61,50 51722 51723 61,50

     Coffre sans rails 51694 51695 46,40 516004 516005 45,30 51710 51711 46,40 51724 51725 46,40

e Coffre avec rails 51696 51697 56,-- 516006 516007 55,-- 51712 51713 56,-- 51726 51727 56,--

Tapis de sol/moquettes pour Campster/Vanster/Campstar/Vanstar de Pössl,CitroënSpacetourer, Peugeot 
Traveller, Mercedes Vito et construction identique
Tapis pour le plancher sous le tableau de bord, entrée, coffre u.Wohnraum. Matière: fibre synthétique 1900g/m2 en gris et anthracite, chacun avec des rayures noires.

a

a

b

d

e

Gris

Anthracite

TAPIS DE PIED

VW T5/T6 à partir de  2014
•Protections en ABS noir
•Protège efficacement les seuils de la cabine des 
rayures, poussière et autres agressions
jeu de 2 plaques de seuil 45860 45,95

Fiat Ducato de Bj. 2014 et  
Fiat Ducato 8 de Bj. 21/09
•Protections en ABS noir
• Protège efficacement les seuils de la cabine des 

rayures, poussière et autres agressions

jeu de 2 plaques de seuil 45861 39,95

Type de véhicule a Couleur anthracite b Couleur noir rainuré

VW Caddy/Caddy Maxi >2020 516024 (jeu de 2) 69,95 51812 (jeu de 2) 15,10

VW T4 516040 (jeu de 2) 69,95 51801 (jeu de 2) 15,10

VW T5 / T6.0 516010 (jeu de 3) 63,95 51802 (jeu de 2) 15,10

VW T6.1 516010 (jeu de 3) 63,95 51803 (jeu de 2) 15,10

VW T7 516023 (jeu de 3) 56,95 51804 (jeu de 2) 15,10

Mercedes Vito/Viano > 2014 516013 (jeu de 3) 70,95 51813 (jeu de 2) 15,10

Citroën Spacetourer > 2016 516012 (jeu de 4) 78,95 51814 (jeu de 2) 15,10

Fiat Ducato > 2006 516016 (jeu de 2) 53,95 51806 (jeu de 2) 15,10

Fiat Ducato > 2014 516016 (jeu de 2) 53,95 51808 (jeu de 2) 15,10

VW Crafter > 2018 516011 (jeu de 2) 41,95 51800 (jeu de 2) 15,10

Mercedes Sprinter 2014-18 51811 (jeu de 2) 15,10

Mercedes Sprinter > 2018 516014 (jeu de 2) 53,95 51800 (jeu de 2) 15,10

Ford Transit > 2014 516041 (jeu de 2) 69,95 51809 (jeu de 2) 15,10

Ford Transit Custom > 2016 516015 (jeu de 2) 53,95 51810 (jeu de 2) 15,10

a

b

Pour équiper encore  
plus de véhicules! !

TAPIS D'ENTREE SEUILS DE PORTE

•Qualité supérieure
•Dessus en feutre gris anthracite
•Contour ourlé
• 2 bandes adhésives au verso pour 

une fixation optimale
•Qualité classique
•Face supérieure noire rainurée
•Bords bordés

Arrière
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Tapis de cabine pour VW T6 Multivan
• Tapis d´1 pièce pour la cabine
• Qualité: Premium TPO Tuftvelour
• Avec bandes de fixation 
• Finition de luxe (Tuftvelour 920g/m)   

Couleur noire 515821  229,--

REMARQUE: Conçus pour cabines de véhicules avec 2 sièges indépendants. Ne convient pas aux cabines avec banquette.

TAPIS DE SOL CABINE

Type de véhicule Année de 
fabrication

Tapis en caoutchouc
robuste

LE BASIQUE LE PREMIUM LE PLUS LE EXQUISIT

Fiat Ducato/PeugeotBoxer/CitrëonJumper 1994 - 2002 ––– ––– ––– ––– 515803 39,95 51561 77,95 516018 137,--

Fiat Ducato/PeugeotBoxer/CitrëonJumper 2002 - 2006 51680 44,95 51622 32,95 515802 39,95 51567 77,95 516017 137,--

Fiat Ducato/PeugeotBoxer/CitrëonJumper 2006 - 2014 51681 45,95 51673 39,95 515801 39,95 515711 77,95 516051 137,--

Fiat Ducato/PeugeotBoxer/CitrëonJumper > 2014
51681 45,95 51674 39,95 515800 39,95 515711 77,95 516051 137,--

Opel Movano > 2021

VW Caddy/ VW Caddy Maxi 2008 - 2020 516802 33,95 ––– ––– ––– ––– 515712 59,95 516052 109,--

VW Caddy/ VW Caddy Maxi > 2020 516814 29,95 ––– ––– ––– ––– 516019 71,95 516020 131,--

VW T4 > 9/1995 516803 38,95 51625 40,95 ––– ––– 51557 77,95 516022 137,--

VW T5 > 2003 516804 44,95 51626 40,95 515804 43,95 51579 77,95 516025 137,--

VW T6.1/T6 > 2015 516805 44,95 51578 29,95 515805 43,95 51579 77,95 516025 137,--

VW T7 Multivan > 2021 516816 42,95 516357 39,95 ––– ––– 515713 64,95 516053 114,--

VW Crafter/MAN TGE > 2018 516811 45,95 ––– ––– ––– ––– 516026 77,95 516027 137,--

MB Sprinter/VW Crafter 2006 - 2018 51683 49,95 51634 40,95 515806 45,95 516030 83,95 51606 137,--

MB Sprinter/VW LT 1996 - 2006 51683 49,95 ––– ––– ––– ––– 516031 83,95 51602 137,--

MB Sprinter > 2018 516812 49,95 516039 39,95 ––– ––– 516028 77,95 516029 137,--

Iveco Daily > 2014 516806 36,95 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

Renault Trafic / Nissan NV 300 / Fiat Talento > 2014
516801 43,95 ––– ––– ––– ––– 51581 77,95 516032 137,-- 

Opel Vivaro B 2014-2019

Mercedes Vito / Viano 2003-2014 516809 34,95 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––

Mercedes Vito / Classe V / Pössl Campstar / Vanstar > 2014 516810 34,95 516341 35,95 ––– ––– 516033 77,95 516021 137,--

Ford Transit 2000-2013 516808 26,95 51627 40,95 ––– ––– ––– ––– ––– –––

Ford Transit (frein à main gauche) 2004 - 2006 ––– ––– 51629 40,95 ––– ––– ––– ––– ––– –––

Ford Transit (frein à main gauche) 2006 - 2013 ––– ––– 516351 39,95 ––– ––– 515731 77,95 516034 137,--

Ford Transit Custom > 2014 78098 38,95 516352 39,95 ––– ––– 516035 77,95 516036 137,--
CitroënSpacetourer/Jumpy/Peugeot Traveller/Expert/
Toyota Proace Verso/Pössl Campster/Vanster > 2016

516800 33,95 516353 39,95

––– –––

516037 77,95 516038 137,--Opel Vivaro C/Zafira Vie > 2020 ––– –––

Fiat Scudo/Ulysse > 2022 ––– –––

• Qualité exceptionnelle : en 
velours doux noir pour un 
look très chic

• Finitions de haute qualité
• Dessous antidérapant
• Structure avec PU pour  

une isolation optimale

• Dessus en velours aiguilleté 
dense anthracite chiné

• Antidérapant grâce aux 
granulés de caoutchouc sur 
le dessous

• Bordure soignée pour éviter 
tout

• effilochage 

LE EXQUISIT
Tapis en velours

LE PLUS
Tapis velours aiguilleté

• Dessus en feutre aiguilleté
• Bordure soignée pour 

éviter tout
• Antidérapant sur le 

dessous
• De couleur anthracite

LE BASIC 
en feutre aiguilleté

Face supérieure / face inférieure Face supérieure / face inférieure Face supérieure / face inférieureFace supérieure / face inférieure

TAPIS DE SOL ROBUSTE 
EN CAOUTCHOUC

• Structure en caoutchouc 
noir quadrillé

• Protège parfaitement 
l'intérieur de l'humidité 

• Dessous antidérapant
• De couleur noire

LE PREMIUM 
EN PVC NOIR

• 10 mm d'épaisseur
• Facile à nettoyer
• 100% PVC, recyclable
• Antidérapant sur le 

dessous
• Antistatique
• De couleur noire

Face supérieure / face inférieure

SEUILS DE PORTE

Carbest_Katalog_2023_FR.indd   81Carbest_Katalog_2023_FR.indd   81 06.07.23   11:4306.07.23   11:43



www.carbest.de82

Organisateur de siège
• Facile à fixer (oeillets métalliques) à 

l´arrière du siège
• 3 pochettes solidement fixées avec 

fermeture  velcro
Composé de 1 pochette dim. 36x20x5cm, 2 
pochettes dim. 45x25x6cm, et 1 dossier 
d´accroche au siège.
919165 199,--

Filets de rangement - 4 tailles
• Toutes sortes d´utilités
• Maille élastique
• Fixation rapide et facile
Contenu de la livraison: filet de rangement, cadre 
profilé et kit de montage. Couleur noire.

a Filet de rangement S, L 20 x H 26,5 cm  
  461945 12,95
b Filet de rangement M, L 27 x H 26,5 cm  
  461946 14,95
c Filet de rangement L, L 35 x H 26,5 cm  
  461947 16,95 
d Filet de rangement XL, L 45 x H 26,5 cm 
  461948 18,95

Filets de rangement avec 
structures en aluminium
• Structures en aluminium avec filet en  

maille élastique
• Pré-assemblées, prêtes à être fixées
• 6 trous dans la structure en aluminium 

pour  une installation facile et rapide 
(livrées sans les vis de fixation)

Couleur e la structure en aluminium et du filet: noir.

a Cadre de rangement S,  
L 32,5 x H 12 x P 8 cm 461942 29,95  
b Cadre de rangement M,  
L 39 x H 20 x P 8 cm 461943 34,95
c Cadre de rangement L,  
L 44 x H 22,5 x P 8 cm 461944 39,95

Dim. S

Dim. M

Dim. L

24
,5

 c
m

26
,5

 c
m

a

b

c

d

a

b

c

Housses de sièges intégrale Easyfit
• Housse en similicuir et microfibre
• Pour sièges conducteur et passager
• Fermeture éclair sur le coussin arrière
 Fiat Ducato de Bj. 2007
a  Similicuir beige et microfibre grise, avec coiffe d'appui-tête  

en mousse, 1 paire 943560 235,--
 
 Microfibre grise, avec coiffe d‘appui-tête mousse,   
 1 pièce (o. Fig.) 94355 91,50
b Fiat Ducato ab Bj 2014, incl.4x protège-accoudoirs
  Similicuir noir et microfibre grise, avec coiffe d'appui-tête (+ 4 protections 

accoudoirs) 1 paire 943561 207,--

Housses de sièges de qualité supérieure 
• Similicuir de haute qualité, couleur anthracite
• Pour sièges conducteur et passager

Fiat Ducato > 2007 avec coiffe d'appuie-tête en mousse

 943562 99,95
Fiat Ducato > 2014 sans coiffe d'appui-tête  
 943563 99,95
Housse d'accoudoir > 2007, 1 paire 943564 29,95

HOUSSES DE SIÈGES POUR FIAT DUCATO
a

SOLUTIONS DE RANGEMENT

b
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• Épaisseur totale: 8 cm  
(matelas mousse de 7 cm et panneau MDF de 1 cm)

•  Housse (tissu 100% polyester) amovible et lavable
•  pliable 2 fois (poids env. 11 kg)
•  Couleur: Gris

Fiat Ducato (également Ducato 8), Peugeot Boxer, 
Citroën Jumper > 2002 421742  219,--
VW T6.1, T6, T5, T4 421743  219,--
VW Crafter, MAN TGE > 2017 421744  219,--
Mercedes Benz Classe V, Vito Tourer >2014 421745  219,--
Mercedes-Benz Sprinter > 2018 421746  219,--
Renault Trafic, Fiat Talento, Nissan NV300, 
Opel Vivaro > 2002 421747  219,--
Ford Transit Custom > 2013 421748  219,--
Citroën Spacetourer/Jumpy, Peugeot Expert/Traveller, 
Toyota Proace, Opel Zafira, Fiat Scudo > 2015 421749  219,--

Sac de transport en option 421750 49,95
Ci-dessus Mercedes Benz Classe V
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• Profilés aluminium extra légers (poids env. 35 kg) 
• Poids supporté max.: 400kg
• Aucun réglage nécessaire, les longueurs se compensent indépendamment
• 2 tailles disponibles: 1760x1325 mm et 1853/1761x1400 mm
• Réglable en hauteur en continu
• Comprend un matelas confortable avec respirante pour une bonne circulation 

de l'air et un sommeil réparateur
• Mécanisme intégré sous le sommier
• Sommier à lattes avec capuchons de lattes, minimise le bruit pendant la 

conduite

Le nouveau lit escamotable électrique Carbest se caractérise par sa fabrication 
de haute qualité et son montage intuitif. Il est disponible en 2 dim. et est 
réglable à la hauteur souhaitée. La vitesse d´élévation est de 33 mm/seconde, 
avec une consommation de seulement 7 A, entrée 12 V. 

Le produit ne nécessite pas d´entretien particulier. Chaque composant est de 
haute qualité, y compris les capuchons à lattes pour réduire au maximum les 
bruits éventuels pendant le trajet. L'ensemble complet comprend le moteur, les 
éléments mécaniques (châssis, câble de traction, etc.), un matelas avec 
housses respirantes et 2 oreillers. Pour plus d'informations www.reimo.com

a Lit de pavillon avec poulie  1760x1325 mm 93957 1869,--   
b Lit de pavillon avec rails  1853/1761x1400 mm 93958 1919,--
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SOLUTIONS DE RANGEMENT

LITS DE CABINE

LIT ESCAMOTABLE 
ÉLECTRIQUE
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1150,--

2 x½
AUTO

CARAMOVE

SOFT
STOP

SOFT
STOP

SYSTÈMES DE MANŒUVRE POUR CARAVANE

Visserie pour entretoises
Kit de visserie pour fixer 2 entretoises. 
Contient 8 vis, 8 boulons et 8 rondelles à utiliser 
avec des entretoises de 16 mm (E6204).   
 E6207 12,95

entretoises de 16 mm
Utilisez des entretoises pour abaisser 
l'ensemble d'aide à la manœuvre si votre 
châssis a une hauteur de cadre comprise entre 
140 et 185 mm.   
Paire E6204 34,--

Adaptateur de châssis à voie étroite
Ces plaques doivent être utilisées si vous avez 
un châssis AL-KO Vario III/AV dont l'épaisseur de 
cadre est inférieure à 2,8 mm.   
Paire E6206 36,--

Plaques d'adaptation de boîtier à profil bas
Si la hauteur de votre cadre de châssis est 
inférieure à 140 mm, ces plaques doivent être 
installées pour abaisser l'ensemble à la bonne 
hauteur de 185 mm.  
Paire E6205 36,--

Dans certains pays, l'installation doit être vérifiée par un technicien professionnel pour se conformer aux réglementations locales.

Adaptateurs de montage en option

• Contrôle de précision du démarrage progressif
• Compacte, stable, fiable
• Convient aux caravanes à un ou deux essieux à deux essieux 4 moteurs sont 

nécessaires pour la transmission intégrale (2x 920208)
• Contrôle pratique avec télécommande
L'aide à la manœuvre manuelle de la caravane déplace les essieux simples et doubles jusqu'à 
un poids total maximum de 2250 kg. Le rouleau d'entraînement en aluminium est pivoté 
manuellement. Consommation de courant sur sol plat: env. 25 A. Max. Consommation 
électrique (caravane 1100 kg simple essieu, pente 25%): 80 A, Poids: 35 kg
Max. Capacité d'escalade en fonction du poids total:
15% - 2500 kg
20% - 2250 kg
25% - 2000 kg

Contenu de la livraison: 2 moteurs, support de montage, télécommande, coupe-
batterie (100 A), culbuteur, matériel de montage, mode d'emploi
 920208  1150,--

2 x
AUT0 SOFT

START
SOFT
STOP

7 ans de garantie 
sur les pièces

• Commande d'engagement automatique
• Déplacez et manoeuvrez la caravane sans effort jusqu'à 2250 kg
• Léger grâce au boîtier en plastique
• Manœuvrer facilement et sans stress avec le Smart Handset
• Convient aux caravanes à simple ou double essieux. Avec deux essieux 4 

moteurs sont nécessaires pour la traction intégrale (2x 920209)

Avec le système de manœuvre automatique, vous déplacez votre caravane sans effort 
jusqu'à 2250 kg. La télécommande intelligente permet des manœuvres faciles et sans 
stress.  Convient aux caravanes à simple et double essieux.
Combiné intelligent et système de contrôle
Fonctionnement simple et intuitif. Manœuvres précises grâce à la conception unique de la 
bille roulante. Contrôle de vitesse variable et mouvement fluide à 360°.  Ainsi, vous 
contrôlez vraiment votre caravane sans effort.

Vitesse: 12 cm/sec, Tension de fonctionnement: 12 V DC Poids (2 moteurs): 23 kg, Poids 
combiné (y compris le kit d'installation, etc.): env. 34 kilogrammes
Max. Capacité d'escalade en fonction du poids total:
15% - 2500 kg / 20% - 2250 kg / 25% - 2000 kg

Contenu de la livraison: 2 moteurs, support de montage, télécommande, coupe-batterie 
(100 A), culbuteur, matériel de montage, mode d'emploi
 920209  1750,--

Cara-Move II - système de manœuvre pour caravane entièrement automatique

Cara-Move - puissant système de manœuvre semi-automatique

7 ans de garantie 
sur les pièces

SOFT
START
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ÉLECTRICITÉ POUR LES CARAVANES

Câble adaptateur
Prise à brancher 
Câble de 30 cm de long:
Prise 7 broches vers prise 13 broches 
   821324  14,95

Prise adaptateur
pour feux de caravane
Adaptateur compact 13/7 
broches. Idéal pour la 
connexion des caravanes 
équipées des anciennes 
prises 7 broches.
 82137  9,95

Adaptateur 
compact 7/13 
broches.
Pour véhicules avec prise 7 
broches (ou Multicon) vers la 
prise caravane 13 broches..
 82107  9,95

Prise 7 broches
Prise métal 7 broches 
 82132  3,95

Socle voiture
7 broches pour
branchement caravane. 

 
 821321  4,95

Adaptateur compact
Depuis le socle 13 broches du 
véhicule vers la prise 7 broches 
de la caravane.
 82108  7,95

Socle de voiture
13 broches
Avec extinction du feu 
antibrouillard arrière sur la 
voiture. 
 82105  8,95

Socle voiture 
7 broches pour branchement
caravane. Socle en plastique
 821022  3,95

Prise 7 broches
Prise caravane en 

plastique.
Au véhicule tracteur.
 82100  3,95

Prise 13 broches
Prise caravane pour se 
brancher sur véhicules 
équipés des nouvelles 
prises 13 broches.
 82106  8,95

Prise 13 broches 
pour rallonge
Pour rallonge avec 13 
broches
 82113  9,95

 Utilisation des prises 7 et 13 broches
Prises 13 broches 12 V pour voitures et remorques.
Les véhicules avec dispositif d'attelage sont équipés d'une prise 13 broches. 
En effet, depuis le 01.01.1991 il est interdit de brancher en continu les 
antibrouillards. Depuis cette date le raccordement de la commande des 
anti-brouillards est devenu obligatoires pour les caravanes.
La prise à 13 broches offre des possibilités de connexion supplémentaires 
(rapport à la prise 7 broches): feux de recul, alimentation continue de la 
caravane, câble de charge pour une batterie supplémentaire ou pour 
l'éclairage de la remorque, etc.
Les adaptatauers: ils permettent toutes les combinaisons entre les véhicules 
et leurs caravanes entre les prises 7 et 13 broches.
Grande fiabilité:
Grâce à la qualité du contact de connection, le verrouillage, la durabilité, la 
résistance à des températures entre -40° et + 100°C, l‘étanchéité et la 
protection de la poussière.

13 pôle Multicon 
(Ouest)

Standard 13 broches 
(Système de Jäger)

Standard 7 broches.

n'est plus habituel
*La prise universelle Multicon à 13 broches (WeSt) s'adapte également aux prises de 
raccordement à 7 broches, mais pas aux prises actuelles à 13 broches (système Jäger).

13 broches7 broches

No. Code No. Code Utilisation Couleur Câble Ø

1 L 1 L Clignotant à gauche Jaune 1,5

2 54G 2 54G Antibrouillards Bleu 1,5

3* 31 3* 31 Masse (7 Pôle)
Masse 1-8 (13 Pôle) blanc 2,5

4 R 4 R Clignotant à droite vert 1,5

5 58R 5 58R Feu arrière marron 1,5

6 54 6 54 Feu stop rouge 1,5

7 58L 7 58L Feu arrière gauche Noir 1,5

8 ZR Lumière invertie Gris 1,5

9 30 ourant positif continu (+) Marron/Bleu 2,5

10 Prise de charge (+) Marron/Rouge 2,5

11 - 1,5

12 - 1,5

13* 31 Prisede terre 9-12 Noir blanc 2,5
*Les Prises de terre ne doivent pas être connectées de manière conductrice.
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Catadioptre rond rouge
1 pièce, rouge, autocollante, Ø 72 mm 
 46861 2,95

Catadioptres ronds blancs
2 pièces, Blanc, Ø 60 mm
 468520  2,95

Catadioptres ronds rouges
2 pièces, Rouge, Ø 72 mm
 468530  2,95

Catadioptres rectangulaires 
blancs
2 pièces, clair. Dim.: env. 95 x 38 mm
 468612  2,95

Catadioptre rectangulaires 
rouges
2 pièces, Rouge. Auto-adhésif, autocollant.   
Dim.: 95 x 38 mm
 468611  2,94

Catadioptres triangulaires rouges
2 pièces, Dim.: 156 X 136 millimètre
 468460  3,95

Antivols d´attelage
a  Antivol pour remorques et caravanes   

La caravane ne peut être déttachée du véhicule. Boîtier robuste en tôle 
d'acier avec serrure de sécurité et 2 clés 
  913611 19,95

b  Boîte à fusibles pour la caravane/remorque dételée.    
La caravane ne peut être déttachée du véhicule. Boîtier robuste en tôle 
d'acier avec serrure de sécurité et 2 clés 
 91361 19,99

a

b

Collier pour roue jockey
48 mm 92778 7,90

a b Pour caravane et remorque
Roue Jockey Ø 48 mm
Réglable en hauteur. Conception robuste  
avec jante en acier. Charge max. 200 kg. 
a  Avec roue en caoutchouc plein  

200 X 50 mm 927741 25,95
b  Avec pneumatiques 260 X 85 mm 
  92774 33,95

Câble de rupture  
Cable de sécurité en cas de rupture 
d´attelage. Obligatoire. 
 91367 4,40

Loupe ronde grand angle
• Améliore la visibilité et réduit les 

angles morts
•A coller sur le rétroviseur
Surface adhésive: se colle simplement sur  
le rétroviseur. Ø 75 mm
 47102 4,99

ACCESSOIRES DE CARAVANE

Rétroviseur supplémtaire spécial 
angle mort
Fixation par sangles 
Verre miroir: L:15xH:11 cm, saillie: 
35,7 cm, poids: 284 g
 473002 19,95

Rétroviseur de caravane spécial 
angle mort
Bras réglable, mirroir en 2 parties dont une pour 
l'angle mort. 
Verre miroir: L 23 x H 15 cm, Projection: 40 cm, 
Poids: env. 450 g. 473004 31,95

Miroir de caravane, ovale
Avec support très robuste et mort-
miroir d'angle.
Verre miroir: L 18 x H 12,5 cm, Projection: 25-45cm, 
Poids: env. 250 g  47346 36,95

lentille de Fresnel pour 
un meilleur champ de 
vision
• Une plus grande sécurité grâce 

à une meilleure visibilité à 
l´arrière du véhicule 

• Le risque de collision arrière  
est réduit

•Adhésif: facile À installer

Humidifiez le côté lisse de la lentille, et collez la sur la vitre arrière 
nettoyée. Adhère très bien, et se retire facilement.
Véhicule < 3m  15 x 20 cm 47105 9,95
Véhicule < 5m  20 x 25 cm 47106 9,95
Véhicule > 5m 27 x 35 cm 47107 17,50
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b

Pour caravane et remorque
Roue Jockey Ø 48 mm
Réglable en hauteur. Conception robuste  
avec jante en acier. Charge max. 200 kg. 
a  Avec roue en caoutchouc plein  

200 X 50 mm 927741 25,95
b  Avec pneumatiques 260 X 85 mm 
  92774 33,95

Paillasson spécial marche
•Convient aux marches manuelles et électriques de  

camping-cars et caravanes
•Assemblage rapide, nettoyage facile, durable
Convient aux marches de 38 x 40 cm à 45 x 40 cm. Protège de manière 
fiable votre intérieur de la poussière et de la saleté. livré avec les 2 ressorts 
de fixation. Couleur: Noir, Poids: 0,18 kg  
 516100 14,99

150 kg

•Conception très robuste en acier
•Revêtement antidérapant
a  Marchepied simple Dim.: L 380 x H 250 x P 390 mm. Poids: env. 2,3 kg  

Couleur noire 912051 29,95   
Couleur argent 912031 27,95

b  Marchepied double Dim.: L 380 x H 381 x P 634 mm. Poids: env. 4,3kg   
Couleur noire 912050 39,95  
Couleur argent 91203 42,95

c  Marchepied simple avec main courante   
Dim.: L 360 x H 255 x P 440 mm.   912025 29,95

d  Marchepied double avec main courante   
Dim.: L 640 x H 375 x P 430 mm. 912026 37,95

e  Revêtement de rechange pour marches 
Dim.: L 350 x P 230 mm.  Poids: env. 0,16 kg 912033 3,95

f  Lot de 4 stabilisateurs de marchepied    
empêche de s'enfoncer sur un sol meuble 912039 9,95

g  Lot de 4 capuchons de rechange pour marchepied    
Protège le cadre en acier et le sol 912036 2,20

MARCHEPIEDS EN PLASTIQUE

e

d
c

g

a

Double marche XL 
Dimensions: 
L 700 x P 600 x H 370 mm.    
Poids 4 kg.  
 912040 32,95

b
a

a Dim.: 500 x 345 x 230 mm, noir. 
 912389 9,95
b Dim.: 580 x 395 x 245 mm, noir. 
 912380 13,95

Marchepieds moyen et grand   
avec agrément Travelmobile et Caravane.

150 kg

Marchepied  
Primus   
Dimensions: 470 x 350 x 250 mm.  
Testé TÜV.  Poids: 2,4 kg. Couleur: gris. 
  912189 26,95

Marchepied  
pratique   
Dimensions: 410 x 260 x 220 mm.  
Testé TÜV. Couleur: gris.  
 91218 10,95

150 kg 250 kg 150 kg

130 kg

130 kg

Marche en acier   
Charge max. 130kg. Dimensions déplié:62 x 40 x 23 cm. 
Dimensions plié: 48 x 30 x 8 cm.Poids: env. 4,6 kg.
 91184  34,90

Marchepied en aluminium  
Charge max 150 kg. 
Dimensions déplié: 60 X 48 X 22 cm.    
Dimensions plié: 48 x 37 x 7,5 cm.Poids: env. 3,1 kg.
 91190  69,95

Marchepied pliable pour un faible encombrement  
Avec une grande surface de marche (37 x 31 cm) et une surface 
antidérapante. Hauteur: 24cm. Hauteur plié: 5 cm. Dim. du paquet 38 x 37 
x 5 cm. Polypropylène. Poids env. 2,1 kg.  91185 18,90

150 kg

Marchepied, charge max. 150 kg   
Dim.: 42 x 28 x 26 cm.  91194 19,95

MARCHES PLIABLES

150 kg

MARCHEPIEDS SIMPLES ET DOUBLES EN ACIER

f
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61 cm21,5 cm

12
 c

m

Sac de transport pour cales de stabilisation
a Avec longue poignée de transport et fermeture velcro. Convient aux cales d'une  
Dim. max. 61x21,5x12 cm. (Compatible avec: 914000, 912554, 93106).  
Matière: polyester, coloris noir. 912555 7,99

Sac de rangement mural pour cales de stabilisation
b Avec 4 œillets pour accrocher 2 cales, au mur. Convient aux cales d'une 
Dim. de  
max. 61x21,5x12cm. (Compatible avec: 914000, 912554, 93106).  
Matière: polyester, coloris noir. 912556 12,95

Cales de verin avec poignée
Pour ajuster la hauteur, stabiliser les appuis des verins ou chandelles pour 
éviter l‘enfoncement., Charge max. 2,5 tonnes par jeu, matériau: PP 
(plastique), Dim.: 225 x 165 x 22 mm, poids: 0,9 kg. 4 pièces.   
 91186 17,90

4
PC.

Cales de verin universelles
• 4 plaques pour ajuster la hauteur
• Empilable en toute sécurité
Pour ajuster la hauteur, stabiliser les appuis des verins ou chandelles 
pour éviter l‘enfoncement. Dimensions: 21 x 21 x 3,3 cm, poids 1,3 kg  
4 pièces.  91187 15,95

4
PC.

Patins à verins en plastique
• Se glisse dans le pied du vérin
• Peut être installé sur le verin de façon permanente
Lot de 4 patins pour éviter l´enfoncement des vérin. Poids: 1,2 kg.
     912322  12,90

4
PC.

Cales roues + support mural  
de rangement
Lot de 2 cales roues avec leur support mural, noir, léger, en 
plastique robuste, longueur: 22 cm; Hauteur: 9,5 cm ; largeur 9cm.
Poids: 0,5 kg. 925521 5,95

2
PC.

Patins à verins en plastique
Lot de 4 patins pour vérins, tout à fait combinanble avec les cales de 
vérins 911951. Plastique robuste avec goupille en métal. Poids: 1,1 kg. 
91195 13,95

4
PC.

Cales vérins empilables
Empilable. Se glissent sous les verins, compensation de hauteur parfaite 
40-150 mm. Idéal pour les terrains accidentés. S'adapte parfaitement aux 
patins 91195. Poids: 0,6 kg.  911951  7,95

4
PC.

Cales de stabilisation 3 niveaux pour gros véhicules
Idéales pour stabiliser les gros véhicules avec des pneus larges Chargeable 
jusqu'à 5 t par essieu. Dim.: 61x21,5x12 cm, poids: 2,4 kg/pc. Matériau: 
polypropylène. Couleur: gris.  912554  29,99

Pour les gros 
véhicules

4 cm 7 cm 10 cm

61 cm
21,5 cm

12
 c

m2
PC.

b

Cales de stabilisation et bloque-roues assorties
a En plastique HDPE, charge max.: 5 t, Dimensions: L 43 x l 19 x H 9 cm.  
Lot de 2. Poids: 0,6 kg. Couleur jaune. 93125 18,95  
b Bloque-roues assortis, Dimensions: 13 x 8,5 x 9 cm.   
 Lot de 2. Poids: 0,3 kg. Couleur jaune. 93126 5,95

La figure montre a+b

a2
PC.

43 cm19 cm

Cales de stabilisation 3 niveaux  
Les cales en plastique sont idéales pourcompenser la pente du terrain. 
Charge max.: 1250 kg par roue. Matière: plastique, coloris gris. 
Dimensions: 52 x 17 x 11 cm,  
poids: 1,8 kg/pièce. 914000 30,95

Env. 9 cm

Env. 7 cm

Env. 4 cm

52 cm

17 cm

2
PC.

Charge max.: 1250 
kg par roue                  

a b

Dim. maximale 
du coin:

CALES POUR LA STABILISATION DE VOTRE VÉHICULE

Cales d´hivernage pour protéger les pneus lot de 2
Évite la déformation des pneus pendant les longues période 
d´immobilisation. Convient aux roues de 10" à 20". Dim.: 44 x 20 x 4 
cm, Poids: 0,9 kg.    91528 17,95

2
PC.44 cm

20 cm

4 
cm
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a

a Pèse flèche  
en aluminium
Matériau: aluminium, socle en plastique.  Plage de pesée de 50 à 100 kg. 
 912250 15,95

b Pèse flèche numérique
Affichage numérique facile à lire. prise de mesure en continu pendant la charge. 
Reste précis même après une longue utilisation. Plage de mesure jusqu'à 150 kg. 
 912258 29,95

b

67 cm21
,5

 c
m

600 kg

Vérin de stabilisation universel
• Capacité de charge statique 600 kg par support
Longueur déployé: 497 mm, Poids: 3,5 kg. 
  912323 47,90

Jeux de chandelles pour camping-cars et caravanes
a Set de stabilisation par chandelles. 
Se compose de 4 chandelles noires + 4 cales noirest et de 4 cales en 
plastique. Hauteur 30-42 cm, capacité de charge: 750 kg par chandelle. Avec 
broche en métal. Empilable.  Poids: 0,5 kg.  912064 42,95

b Jeu de cadres de support 2 piècesen aluminium   
Support sécurisé de votre caravane, camping-car ou remorque.   
Hauteur: 28-43 cm, capacité de charge: 1000 kg par chandelle. Avec broche 
en métal. Empilable.Poids: 0,8 kg. 912060 24,90

b Jeu de 2 chandelles en aluminium  
Pour stabiliser votre véhicule.ing-car ou remorque.   
Hauteur: 28,5-42 cm, Capacité de charge: 1000 kg par chandelle.  
Avec broche en métal. Empilable. LxH env. 16x23cm. Poids 3,2kg 
 912061 49,95

a
b

4
PC. c

4
PC.

2
PC.

Antivol universel pour tête 
d'attelage  
Pour sécuriser l‘attelage, livré avec 2 clés. 
Poids env. 2 kg   
 92763 25,95

Pèse flèche gradué 
pour toutes les remorques 
avec Boule d'attelage. Plage 
de pesée 50 à100 
kilogrammes.   
 91225 11,95

Sabot antivol en acier
Protection antivol qui bloque la roue du véhicule immobilisé.
Sabot en acier pour roues jusqu'à 26,5 cm de large. Livré avec 2 clés. 
Dim.: env. 23 x 50 cm, poids: env. 2,3 kg.
 913401 37,95 Housse de protection  

de roue
• Matériau isolant triple épaisseur
• Couverture complète
• 2 oeillets pour le montage
Couleur: argent. Poids: 0,4 kg.  
  90494  11,95

a  Niveau à bulle magnétique   
Avec bande magnétique et 3 flacons, matériau: PP+TPR.  

     912000 4,95
b  Niveau à buille bidirectionnel 

avec 2 flacons, magnétique. 912271 3,95
c Niveau à bulle double, avec 2 bulles 
  magnétique. Dim.: 100 x 20 x 45 mm. 912181 5,95
d Niveau à bulle circulaire   
 1 niveau à bulle rond Ø 30 mm. 91217 6,95
e  Niveau à 2 bulles pour 2 axes de mise à niveau  
   Couleurs assorties en orange et noir    
 Dim.: 100 x 35 x 12 mm. 912185 9,95

Couverture thermique  
pour bouteilles de gaz
•  Protection contre le froid et  

la lumière directe du soleil
• Triple épaisseur
• Fermeture velcro

Pour bouteille de gaz de 5 kg 75480 25,90
Pour bouteille de gaz de 11 kg 75481 27,90

d

cba

e

CALES POUR LA STABILISATION DE VOTRE VÉHICULE STABILISATION & PESÉES
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a
b

c

RALLONGES ADAPTATEURS MULTIPRISES
a Rallonge CEE de 25m sur enrouleur  
Fiche CEE 3 pôles (sur le tambour) et 
coupleur CEE (sur l'extrémité courte). 
Agrément camping jusqu'à 25 m.   16 A, 
H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
25 m 820481  99,--

b Rallonge CEE de 25m sur enrouleur   
HO7 RN-F 3 x 2,5 mm².  
2 prises Schuko/ 1 prise CEE, 
interrupteur de protection thermique.  
25 m 82027  119,--

c Rallonge CEE de 25m sur enrouleur 
Fiche CEE à 3 pôles (sur le tambour) et 
raccord coudé CEE et raccord Schuko 
(sur l'extrémité courte). Agrément 
camping jusqu'à 25 m.   16 A, H07 
RN-F 3 x 2,5 mm².
25 m 820483  109,--

Notre conseil accessoires:
Sac de transport de câble 820292
Serre-câble avec poignée 820091
Enrouleur de câble manuel 82009

Câbles avec 3 x 1,5 mm² section de câble ne sont pas homologués pour une utilisation en extérieur en Allemagne !

Rallonge CEE/ 
prise coudée  
Avec. Prise Schuko.  3 x 2,5 mm²
1,5 m 82036 21,95
15 m 820362 54,95
25 m 820361 85,95
Avec. Prise Schuko. 
3 × 1,5 mm² (pour exportation 
seulement)
20 m 82204 39,95
30 m 822041 44,90

Rallonge CEE 
Fiche/raccord CEE, 
3 x 2,5 mm, longueur: 1,5 m.
 82035 16,95

Multiprise triple 
3 prises Schuko avec capuchons, 
câble de raccordement de 10 m + 
fiche CEE, disjoncteur automatique 
avec fusible de 25 A. Dans un boîtier 
en plastique avec dispositif de 
suspension. 
2 pinces Ø 21 mm pour fixation-
clips aux poteaux de tente. 
3 × 1,5 mm² (pour exportation 
seulement)
10 m 82210  59,95

Multiprise triple
3 prises Schuko avec capuchons, câble 
de raccordement de 10 m avec fiche 
CEE. Boîtier en plastique.  H07 RN-F 3 
x 2,5 mm².
10 m 82208 34,90  
Comme 82208 mais avec 3 x 1,5 mm²   
(pour exportation seulement)
1,5 m 82209 15,95
5 m  822091 17,95

Rallonge CEE 
Câble en caoutchouc néoprène. Sac 
de transport inclus. Convient pour 
une utilisation en extérieur. Incl. Sac 
en plastique
H07RN-F, 3 x 2,5 mm²
10 m 82018  59,95
25 m 820181  89,95
H07RN-F, 3 × 1,5 mm² 
(pour exportation seulement)
10 m 82024  29,95
25 m 820242  57,95
40 m (sans sac)
  820244  69,90

Adaptateur  
Schuko/CEE coudé 
Fiche Schuko/accouplement coudé 
CEE avec prise Schuko 
supplémentaire. Empêche le vrillage 
du câble. H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
1,5 m 82020 15,50
25 m 820201 84,95
H07 RN-F 3 x 1,5 mm² 
(pour exportation seulement) 
 82025 12,99

La figure montre
câble de 1,5 m

Adaptateur CEE/Schuko
Fiche CEE/raccord caoutchouc 
Schuko H07RN-F 3 x 2,5 mm²   
incl. Sac en plastique
1,5 m 82022 12,95
0,4 m 820221 9,95
H07 RN-F 3 x 1,5 mm², 0,4 m
(pour exportation seulement) 
 820261 8,95

Rallonge avec adaptateur 
Schuko/CEE 
Prise Schuko/couplage CEE, H07RN-F  
3 x 2,5 mm², incl. sac de transport
0,4 m* 820211  12,95
1,5 m* 82021  16,95
4,0 m* 820212  19,95
25 m* 820213  79,95
5H07 RN-F 3 x 1,5 mm² (pour 
exportation seulement)
0,4 m 8202110  7,90
*convient aussi pour la France
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Adaptateur CEE/Schuko
Fiche CEE / prise de terre avec 
couvercle. 
 82044 15,95

Prise CEE coudée 
Pour une connexion sans pli à la 
colonne d'alimentation ou à la prise 
linéaire. 820302 6,95

Fiche mâle CEE 
Convient pour boîte de jonction CEE 
sur campings et raccords CEE 
 82031 5,20

Prise femelle CEE 
Convient pour la connexion aux 
prises d'entrée CEE.
 82032 4,95

Adaptateur CEE/Schuko 
Raccord CEE avec couvercle 
 82007 9,50

Raccord coudé CEE 
Raccord européen CEE 17 avec 
prise Schuko intégrée et couvercle à 
charnière, adapté aux prises d'entrée 
CEE.
 82030 7,95

Prise UK 
sur raccord CEE, H=7RN-F Câble 3 x 
2,5 mm². Env. 20 A.
0,4 m 821543 8,30
1,5 m 821546 8,90

PRISES ET CÂBLES CEE À USAGE PROFESSIONNEL

Multiprise double CEE
Fiche CEE/prise de distribution CEE à 2 
voies avec couvercle à charnière
 82301 13,95

Pour une installation cachée dans le 
compartiment moteur (par exemple 
sur T5) avec couvercle 3 pôles 230 V 
/ 16 A.
 82008 13,90

Socle prise mâle CEE Socle prise femelle CEE 
Pour montage fixe. Avec couvercle à 
charnière, plastique. Pour la collecte 
d'électricité dans les campings, les 
garages, 
Carports etc. 82091 8,80

Protection étanche prise CEE
Protège de l'humidité.  Avec verrou,  
L 365 mm, Ø 100 mm. Livré sans câble.
 820432 9,95

Prises d'entrée CEE + cache carré de rechange 
a Carré de prise d'entrée CEE    
avec joint et couvercle à charnière. (Pot encastrable rond) Dim.: 105 x 105 mm.
Prise CEE, Blanc 82149 12,95  
Couvercle de rechange pour 82149, Blanc 821493 6,-- 
Prise CEE, Noir 821490 12,95  
Couvercle de rechange pour 821490, Noir 821492 6,--
Prise CEE, Beige 820116 16,70
Couvercle de rechange pour 820116, Beige 820146 10,10
Prise CEE, Anthracite 82011 21,50
Couvercle de rechange pour 82011, uniquement disponible en noir 
 820146 10,10

b Joint en caoutchouc pour carré femelle CEE. Dim.: 105 x 105 mm.    
blanc 821491 2,50
Noir 821494 2,50

a Prise d'entrée CEE   
rectangulaire avec joint et couvercle à 
charnière, en plastique.  
Dim.: 70 x 135 x 65 mm.
blanc 82140 16,95
Noir 821400 16,95

 

b Joint en caoutchouc pour prise CEE 
rectangulaire. Dim.: 70 x 135 x 65 mm.    
blanc 821401 2,50
Noir 821404 2,50

c Couvercle de remplacement 
rectangulaire
Noir 821402 7,50
blanc 821403 7,50

a

a b

b

c

Prise d'entrée CEE 
rectangulaire

Câbles avec 3 x 1,5 mm² section de câble ne sont pas homologués pour une utilisation en extérieur en Allemagne !
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a

b

b

a

Adaptateur 
a Bouchon en caoutchouc Schuko  
SB-Pack.  82033 2,95

b Couplage en caoutchouc Schuko
Pack SB. 82034 4,30

Rallonge multiprise 
double Schuko 
Prise Schuko vers double prise 
Schuko. Avec câble de 1,5 m et 2 
couvercles. H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
 82006 7,95

Multiprise étanche á 
clapets 
Prise Schuko vers multiprise Schuko 
avec couvercles à charnières. Pour 
une utilisation en intérieur.  
Avec câble de 2,5 m,  
H05 RR-F 3 x 1,5 mm².
5 fois 82151 14,90
4 fois 82152 13,95

Enrouleur manuel 
pour enrouler le câble de rallonge de max. 
35 m, câble 2,5 mm²
 82009 11,95

Sac de transport de 
rallonge/câble 
Transport pratique des câbles. Convient 
p. ex. pour enrouleur de câble manuel 
(Art.-No.: 82009). Dim.: Ø 40 cm, 
Largeur: 14 cm.
 820292 9,95

Serre-câble avec poignée 
pour regrouper, transporter et ranger. 
Peut être utilisé encore et encore. 
Convient par exemple pour un câble de 
25 m (H07 RN-F 3G 2,5) ou pour un 
câble de 40 m (H07 RN-F 3G 1,5).  
 820091 4,95

câble de 1,5 m

Enrouleur de câble 
 avec 4 prises 
Câble en caoutchouc avec fiche Schuko 
et 4 prises Schuko avec couvercle. Pour 
une utilisation en intérieur. Paquet 
libre-service, résistant aux éclaboussures.  
H05 RR-F 3 x 1,5 mm²  (pour 
exportation seulement)
25 m 820451 69,95

Enrouleur de câble  
avec 4 prises 
Câble en caoutchouc avec fiche 
Schuko et 4 prises Schuko avec 
couvercle. Pour une utilisation en 
intérieur. Paquet libre-service, résistant 
aux éclaboussures. H05 RR-F 3 x 1,5 
mm²  (pour exportation seulement)
7,5 m 82153 17,95

Protection étanche 
priseSchuko 
pour se protéger de l'humidité. Boîte 
sans serrure, L 210 x Ø 70 mm.
 820431 3,95

Multiprises Schuko
a  Multiprise double   

avec rabats de couverture
 82201 6,40
b Multiprise tripleavec câble de 1,5 
m  Avec rabats de couverture.
 H07 RN-F 3 x 2,5 mm²
  82202 10,95

ACCESSOIRES SCHUKO PROFESSIONNELS POUR 230 V

Câbles avec 3 x 1,5 mm² section de câble ne sont pas homologués pour une utilisation en extérieur en Allemagne !
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a GasStick -Détecteur de gaz USB
• Signale la présence de propane/butane (GPL) et de gaz 

narcotiques
•Installation facile via le port USB dans le véhicule
• Peut également être utilisé par exemple via une batterie externe et 

donc être utilisé de manière mobile 
Le GasStick extra-compact est alimenté via un port USB (USB 2.0) dans le véhicule 
et, grâce à la technologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) de très haute 
qualité et de petite Dim., avertit de manière fiable du propane, du gaz butane (GPL) 
et gaz narcotique. Une LED intégrée indique l'état de l'appareil. Le design 
minimaliste et l'installation simple font du GasStick un détecteur de gaz mobile pour 
toute source d'énergie avec une connexion USB. Insensible aux variations de 
température et à l'humidité.  Dim.: Lxl env. 70 x 28 mm.  80267 74,95

GasCube - détecteur de gaz design
• Avertit du gaz propane/butane (GPL) et des gaz narcotiques
• Avertissement visuel et sonore
Raccordement fixe au réseau de bord 12 V. Pressostat. Prêt à fonctionner après env. 3 
minutes. Avec capteur haute sensibilité et sirène puissante de 80 dB. Capteur à 
température contrôlée qui fonctionne de manière fiable même au-dessus de 25°C. 
Consommation en veille: 100 mA, consommation en alarme: 180 mA. Montage: env. 
100 cm au-dessus du sol. Dim.: 55,6 x 86,7 x 24 mm.

b GasCubeColor: Blanc mat 802482 64,95
c Présentoir de comptoir avec10x GasCube Blanc Mat 
  802480 633,--

d GasCubeTwin  
Équipement identique au GasCube mentionné ci-dessus, mais avec des possibilités de 
connexion pour deux capteurs supplémentaires en option. La longueur du câble est 
de 2,7 m. Il existe 3 combinaisons possibles des capteurs supplémentaires: 
1. 2x capteur pour la détection de gaz CO (monoxyde de carbone)
2. 2xScapteur pour la détection de gaz GPL/Gaz narcotique
3. 1 fois Capteur gaz CO + 1x capteur Gaz GPL/Gaz anesthésiant   
Couleur: Anthracite mat  802483 69,95
e Capteur supplémentaire gaz CO (Monoxyde de carbone) 
  802484 29,90
f Capteur supplémentaire Gaz propane/butane (GPL) 
  802485  29,95

g Détecteur de gaz GPL au meilleur prix
Avertit de manière fiable des fuites de gaz, alarme acoustique 85 dB, hauteur de 
montage pour la détection de gaz butane/propane env. 20 à 40 cm au-dessus du 
sol. 12 volts, consommation de courant 100 mA. Plage de température -10/+50°C.  
Dim. 115 x 70 x 60 mm. Contenu de la livraison: détecteur de gaz GPL, kit de 
montage  80216 29,95

h Détecteur de gaz combiné 2 en 1
• Détecte différents gaz combustibles, gaz naturel, GPL et monoxyde de carbone
• Fonction d'autotest, alarme sonore et visuelle
Tension de fonctionnement: DC 12 Volt, plage de température: 0°C ~ +50°C
Signal sonore d'alarme: 85 dB/3 m, alarme gaz GPL: son continu 
Dim.: 118,5 x 82 x 43 mm 80218 36,95

DÉTECTEUR CONNECTÉ DE 
NIVEAU DE BOUTEILLE DE GAZ

• Système pour mesurer une ou deux bouteilles de gaz
• Transmission Bluetooth vers smartphone/tablette ou module d'affichage
• Application gratuite

Système 1 bouteille de gaz, Bluetooth pour tablette/smartphone
Déterminez confortablement le niveau de remplissage de votre bouteille de gaz via 
votre smartphone. Vous pouvez télécharger l'application gratuite sur votre appareil 
mobile via le code QR. Le capteur inclus affiche le niveau de votre bouteille de gaz 
sans fil via Bluetooth sur votre smartphone. Comprend 1 capteur.  (Smartphone 
requis) 75302 72,--
Système 2 bouteilles avec module d'affichage  
La jauge de niveau Carbest avec module d'affichage détermine le niveau de 
deux bouteilles de gaz simultanément. Le module d'affichage vous informe à 
temps du prochain changement de bouteille de gaz. Comprend 2 capteurs.  
(pas besoin de smartphone) 75303 166,50

i Alarme détecteur de fumée - Fonctionne sur piles 9V  
Alarme sous forme de signal sonore et lumineux, volume >85 dB/3 m, sensibilité 2,06 %/ft. 
Zone de surveillance 20 m². Dim. Ø 128 x 38 mm. Norme DIN EN14604, UL217. Pile 9V 
fournie. Autonomie de la batterie env. 1 an. 80299 14,95

b

c

d

Alimentation électrique 
via le connecteur USB 2.0

a

e

f

Gaz CO
Capteur

Gaz GPL
Capteur

hg

Module d'affichage

i

Capteurs de niveau

DÉTECTEURS DE GAZ FIABLES
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Plafonnier LED  
Dual Color
• Lumière blanche chaude (3000K)  

pour un éclairage d´ambiance agréable
• Boîtier en aluminium robuste
• Installation facile: vis ou colle
• Lumière rouge pour ne pas attirer les insectes
La lumière LED bicolore 12/24V est équipée de 12 LED SMD blanc chaud et de 
12 LED SMD rouges supplémentaires. Le changement de couleur s'effectue via 
un interrupteur. Dim.: 270 mm de long, câble de raccordement env. 30 cm.
 83589  36,95

  
Plafonnier LED
• Boîtier en profilé aluminum
• Dépoli
Aspect noble grâce au boîtier en aluminium. 12/24V,  
avec interrupteur marche/arrêt. 3000K, IP65.    
Longueur: 170 mm, largeur: 65 mm   
18 LED, 4 Watt, 348 Lumen 83245 16,90
Longueur: 370 mm, largeur: 65 mm   
54 LED, 11 W, 979 lumens 83246 39,95

Moins d'insectes dans 
le véhicule grâce à la 

lumière rouge

RÉGLETTES LED 12V
BOÎTIER  ALUMINIUM

a b c d e f g h i j

Volt 12 V 12 V 12 V 12 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12 V 12 V
Watt 3,3 W 5 W 7 W 2,8 W 2 W 6 W 3,6 W 7,2 W 5 W 4 W
LED 18 27 42 18 10 30 18 36 72
Lumen 185 360 470 288 180 520 340 570 400 432
Kelvin 3.000K 3.000K 3.000K 3.000K 3.000K 3.000K 3000K 3000K 3000K 3.000K
Interrupteur Oui (tactile) Oui (tactile) Oui (tactile) Oui Oui Oui Oui Oui - Oui
Longueur 20 cm 40 cm 60 cm 34,7 cm 22,5 cm 47,0 cm 26,6 cm 46,8 cm 40,3 cm 37 cm
Large 3 cm 1,9 cm 1,9 cm 2,5 cm 3,3 cm 3,3 cm 2,8 cm 2,8 cm 1,75 cm 4,5 cm
la Dim. 1 cm - - 2,0 cm 3,5 cm 3,5 cm 1,35 cm 1,35 cm 0,68 cm 1 cm
Réf. 83671 83674 83675 835571 83241 83242 83243 83244 830340 83992
Prix 16,90 21,95 29,90 33,90 18,90 39,90 19,90 33,90 26,95 42,90

f

470

33

35

12V
LED

b

a

pivotant à 270°

d

c

200 30

398

19

598

19

e

225

33

35

g

28

13,5

266

347

25

20

h

i

j

28

13,5

468

À partir de 16,90

TOUCHER

TOUCHER

TOUCHER

45
 m

m

10
 m

m

370 mm

Tous les éclairages présentés dans ce catalogue sont prévus exclusivement pour les véhicules de loisirs et un fonctionnement sur batterie de 12V.
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LAMPES 12/24V POUR AUVENT

Pour camping-cars 
12/24 V, couleur: blanc, longueur: 480 mm, 
IP67, 3000 K, 4 W, 18 LED SMD, 388 lumens, 
boîtier ABS.
83377 27,90

12V
24V

Pour fourgons 
12/24 V, couleur: noir, longueur: 231 
mm, IP67, 3000 K, 2 W, 9 LED SMD, 
222 lumens, boîtier ABS. 
 833771 21,90

Éclairage  
à LED SMD 
• Avec détecteur de mouvement
• Pour de faibles coûts énergétiques
• Étanche (IP66)
Plastique argenté, verre 
polycarbonate, étanche.   Dim.: L 325 
x H 100 x P 35 mm avec 36 LED, 6 
W, 576 lumens.
830170 69,95

Réglette LED  
à clips pour auvent 
Dans un boîtier en aluminium incl. 
clips de maintien et 
Câble 12 V (3 m), 2,4 W avec prise 
universelle, 18 LED SMD, 
Longueur: 500 mm, Ø 16 mm.
83236 18,95

12V

12V
24V

PANNEAUX LED 12V

Applique / plafonnier LED carré
• Forme carree
• Très plat et discret
• Design: blanc opale
Applique et plafonnier LED carré pour montage en surface. Non dimmable.  Dim. 
(LxlxH): 70x70x10 mm, 12 V / 3 W / 3000 K / 199 lumens.
  833732 12,95

70 mm

70
 m

m

10 mm

Plafonnier d´éclairage LED 
Disponible en 2 Dim.s. Pour mur et plafond, en plastique blanc, température 
de couleur 3000 K, angle de rayonnement 180°.
Dim.: 70 x 70 x 14,5 mm, 24 LED SMD, 3 W, 210 lumens 
  830341 17,95
Dim.: 130 x 130 x 14,5 mm, 33 LED SMD, 5W, 350 lumens 
   830342 26,95

Panneau LED extra plat 
• Seulement 5 mm d'épaisseur
• Cadre argenté chic
• Lumière blanche chaude avec 3 000 K
• Câble de connexion de 2 mètres
a 12V/4 W, 300 lumens, Dim.: 100 x 200 mm 833691 33,95
b 12V/3 W, 184 lumens, Dim.: 100 x 100 mm 83369 21,90

a

b

Luminaire apparent à LED
• Boîtier en aluminium extrêmement plat
• Avec lentille diffusante pour une lumière non éblouissante
• L 90 x H 15 mm, disponible en 2 longueurs 
Aluminium avec embouts en plastique gris argenté.    
Avec verre en plastique gaufré.   
Longueur: 200 mm, 3 W, 288 lumens 83539 36,90
Longueur: 300 mm, 7,6 W, 672 lumens 83546 59,90

Env. 15 mm

Env. 200/300 mm

En
v.

 9
0 

m
m

Tous les éclairages présentés dans ce catalogue sont prévus exclusivement pour les véhicules de loisirs et un fonctionnement sur batterie de 12V.

a b c d e f g h i j

Volt 12 V 12 V 12 V 12 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12 V 12 V
Watt 3,3 W 5 W 7 W 2,8 W 2 W 6 W 3,6 W 7,2 W 5 W 4 W
LED 18 27 42 18 10 30 18 36 72
Lumen 185 360 470 288 180 520 340 570 400 432
Kelvin 3.000K 3.000K 3.000K 3.000K 3.000K 3.000K 3000K 3000K 3000K 3.000K
Interrupteur Oui (tactile) Oui (tactile) Oui (tactile) Oui Oui Oui Oui Oui - Oui
Longueur 20 cm 40 cm 60 cm 34,7 cm 22,5 cm 47,0 cm 26,6 cm 46,8 cm 40,3 cm 37 cm
Large 3 cm 1,9 cm 1,9 cm 2,5 cm 3,3 cm 3,3 cm 2,8 cm 2,8 cm 1,75 cm 4,5 cm
la Dim. 1 cm - - 2,0 cm 3,5 cm 3,5 cm 1,35 cm 1,35 cm 0,68 cm 1 cm
Réf. 83671 83674 83675 835571 83241 83242 83243 83244 830340 83992
Prix 16,90 21,95 29,90 33,90 18,90 39,90 19,90 33,90 26,95 42,90
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APPLIQUES & PLAFONNIERS LED 12V

Applique et plafonnier LED  
rond (50 mm)
• Interrupteur tactile au centre
• Design chromé
Applique et plafonnier rond à LED pour montage en 
saillie. Non dimmable. Chrome brillant, matériau: 
aluminium. Diamètre: 50 mm, hauteur: 8 mm, 
classe de protection: IP60, 1,5 W, 3000 K, 72 
lumens.   833733 16,90

50 mm

8 
m

m

TOUCHER

Applique et plafonnier LED  
rond (70 mm)
• Interrupteur tactile au centre, dimmable
• Design chromé
Applique et plafonnier rond à LED pour montage en 
saillie. Chrome brillant, diamètre: 70 mm, hauteur: 8 
mm, classe de protection: IP60, 12 V / 3 W / 3000 
K / 170 lumens.   
 833734 19,90

70 mm

TOUCHER

8 
m

m

Applique et plafonnier LED rond (150 mm)  
avec interrupteur
Avec interrupteur à 3 niveaux d'intensité lumineuse veilleuse,  
niveau 1: allumé, niveau 2: éteint, niveau 3: 50 %.   
18 LED SMD, 3 W, 288 lumens. Ø 150 mm. Couleur: gris argenté
 832381  32,95

100 mm

150 mm

150 mm

Applique et plafonnier LED rond (175 mm)
• Interrupteur tactile au centre
• 3 niveaux d'intensité lumineuse (faible, moyen, clair)
• Design argent
Plafonnier LED rond, argent brillant. Non dimmable.  
Diamètre: 175 mm, hauteur: 18 mm, IP44,  
12 V / 7 W / 3000 K / 447 lumens.
 835721  39,95

175 mm

18
 m

m

TOUCHER

Applique et plafonnier LED  
rond (75 mm) avec interrupteur
• Interrupteur marche/arrêt intégré
• Design: blanc opale
Applique et plafonnier rond à LED pour montage 
en saillie. Non dimmable. Diamètre: 75 mm. 
Hauteur: 10 mm. 12 V / 3 W / 3000 K / 190 
lumens.  833731 12,95

75 mm

10
 m

m

Tous les éclairages présentés dans ce catalogue sont prévus exclusivement pour les véhicules de loisirs et un fonctionnement sur batterie de 12V.
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Spot LED/liseuse avec 
interrupteur tactile et 
diffuseur en verre 
12V, incl. fonction veilleuse, 
matériau: nickel brossé, 3000 K,  
2 W, 1x LED COB, 180 lumens, 
dimmable via interrupteur tactile, 
Poids: env. 230g.
83187  18,99

Spot LED avec 
interrupteur tactile et 
diffuseur blanc opaque 
12V, incl. fonction veilleuse, 
diffuseurélégant en blanc, matériau: 
chrome, 3000 K, 2 W, 1x LED COB, 
180 lumens,  dimmable via 
touch-switch, poids: env. 170 g.
83188 27,99

Spot LED/liseuse avec 
interrupteur tactile et 
port USB dans la base 
12 V, incl. fonction veilleuse, 
diffuseur en verre, matériau: nickel 
brossé, 3000 K, 2 W, 1x LED COB, 
180 lumen, dimmable via 
touch-switch, poids: env. 190g.
83189 29,90

Mini-spot LED/liseuse 
12 V, matériau: métal, 3000 K,  
2 W, 1x LED COB, 110 lumens. 
Longueur du câble de connexion: 
90 cm. incl. 
Vis de montage.  Dimensions: LxlxH 
5x1,8x5,8 cm.  83399 17,90

SPOT LED 12V ORIENTABLE 

TOUCHER TOUCHER

USB

TOUCHER

SPOTS LED 12V AVEC VEILLEUSE

Spot LED Slim Down Light
• Interrupteur tactile
• Boîtier en plastique très plat
• Commutable blanc/bleu clair
Spot rond avec 2 couleurs lumineuses. 
36 LED blanches (576 lumens) ou 6 LED 
bleues de veilleuse. Puissance 5,7 W. 
Dimensions: 129 x H 9 mm.
 835490 49,95

Spot LED Mini Slim Down 
Light 
• Interrupteur tactile
Commutable blanc/bleu clair
Lampe LED Mini Slim Down Light 12 
LED blanches, 1,9 W, (192 lumens) et 6 
LED bleues de veilleuse. Puissance 2,8 
W. IP66. Dim.: Ø 69 x H 10 mm. 
 835491 24,90Ø

 6
9 

m
m

H
 9

,6
 m

m

Spot LED SlimLite
• Structure plate pour montage en 

surface
• Avec interrupteur à bouton-

poussoir (Marche/Blanc/Bleu)
• Boîtier en plastique de couleur 

aluminium
Plafonnier avec 2 couleurs de lumière 
commutables. Soit 36 LED blanches 
(576 lumens) soit 12 LED bleues de 
veilleuse. Puissance 5,7 W. Dimensions: 
L 185 x I 110 x H 12 mm. 
 835492  54,90

L:
 1

85
 m

m

l: 111 mm

Applique et plafonnier LED rond (175 mm)
• Interrupteur tactile au centre
• 3 niveaux d'intensité lumineuse (faible, moyen, clair)
• Design argent
Plafonnier LED rond, argent brillant. Non dimmable.  
Diamètre: 175 mm, hauteur: 18 mm, IP44,  
12 V / 7 W / 3000 K / 447 lumens.
 835721  39,95

Spot LED  
• 6 LED bleues de veilleuse
• 12 LED blanches
1,9 W, 192 lumens, avec interrupteur.   
Dim.: 84 x 10 mm. 
83996 27,95

50 mm

84
 m

m

Spot LED 
• Commutable blanc/bleu clair
Plafonnier avec 36 LED blanches   
et 12 LED bleues de veilleuse.    
Argenté avec interrupteur.    
Dim.: 156 x 124 x 13,5 mm,  
450 lumens, 7 W.
 83536  49,95

Tous les éclairages présentés dans ce catalogue sont prévus exclusivement pour les véhicules de loisirs et un fonctionnement sur batterie de 12V.
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SPOT LED 12/24V ENCASTRÉS

Mini spot LED encastrable acier inoxydable
•Très petit et compact
•Fixation par pince
•Boîtier en acier inoxydable
Mini spot encastré LED rond en acier inoxydable avec fixation à pince. Non 
dimmable. Diamètre: 13 mm, IP65, 53 lumens, 1 W, 3000 K.
     837080   12,90

Mini spot LED encastrable en plastique
•Très petit et compact
•Design plat (ajoute seulement 4 mm)
Mini spot encastré LED rond en plastique avec filetage de montage. Non 
dimmable. Diamètre: 15 mm, 69 lumens, 1 W, 3000 K.
     837081   12,90

28 mm

24 mm

4 mm

50 mm

5 mm

35 mm

Spot plafonnier orientable Wave 
3 LED blanches avec interrupteur. Ø 105 x H 24 
mm. Plastique/métal, argent, pivotant. 3 x  1 W,
80 lumens. 83533  46,95

Spot LED
Couleur: blanc, 3000K, 2 W, 12 LED SMD, 190 
lumens, boîtier ABS. Dim.: Ø 75x18mm. IP67.
  83373  9,99

Spot  
LED en acier inoxydable
Spot LED, 12 V, 1,7 W, acier 
inoxydable brossé, 3 000 K, 165 
lumens, 9 LED.  Dim.: env. Ø 65 x 12 
mm.
  83676  9,99

Mini spot encastrable 1,5 W
•24 LED
24 LED SMD, 1,9 W, 168 lumens, Ø 63,2 mm, trou 
de montage Ø 45 mm. 
  83231  24,99

Spot LED, argent
Spot LED, 12V, 2,2W, 3 000K, 200 
lumens. Dim.: Ø 90 mm, H 11,5 mm. 
Couleur argent.  
 83673  9,99

Spot  
LED en acier inoxydable
Spot LED, 12 V, 1,7 W, acier inoxydable 
brossé, 3 000 K, 180 lumens, 24 LED. 
Dim.: env. Ø 65 x 12 mm 
  83670  9,99

Spot LED encastré
•Carré
•Emerillons ponctuels
•Matériau: aluminium brossé
Spot encastrable LED orientable (carré) en 
aluminium brossé. Non dimmable. 65 x 
65 mm, 108 lumens, 2 W, 3 000 K 
  831582  16,90

12V
24V

12V
24V13 mm

7,5 mm64,5 mm

36 mm 64,5 mm

Tous les éclairages présentés dans ce catalogue sont prévus exclusivement pour les véhicules de loisirs et un fonctionnement sur batterie de 12V.

Carbest_Katalog_2023_FR.indd   98Carbest_Katalog_2023_FR.indd   98 06.07.23   11:4406.07.23   11:44



www.carbest.de 99

38,90

LISEUSES & LAMPES COL DE CYGNE LED 12V

Liseuse nickel brossé - 2 longueurs
Liseuse LED, dimmable si un variateur supplémentaire est disponible.
Ø 35 mm, 12 V, 1,2 W, blanc chaud (3 000 K), 100 lm, angle de 
rayonnement 120°. Durée de vie env. 20 000 heures.   
Hauteur totale 160,5 mm 830343  35,90
Hauteur totale 300,5 mm 830344  39,90

Spot LED flexible
•Design noble en noir mat
•Orientable et flexible
•Bouton ON / OFF
Spot LED flexible et diffuseur en verre 
intégré. Non dimmable. Idéal pour un 
coin salon ou une chambre. Matériau: 
aluminium/plastique, longueur totale: 
150 mm/longueur du bras flexible: 90 
mm, interrupteur ON/OFF, 3000 K, 1,8 
W, 99 lumens, 6 LED SMD. 830346 
 26,90

Spot LED flexible avec 
prise USB
•Design noble en blanc mat
•Orientable et flexible
•Bouton ON / OFF
•Port USB dans la prise (1x2 A)
Spot LED flexible et diffuseur en verre 
intégré. Non dimmable. Idéal pour un 
coin salon ou une chambre.  Matériau: 
aluminium/plastique, longueur totale: 
150 mm/longueur du bras flexible: 90 
mm, port USB dans la base (1x 2 A). 
Interrupteur ON/OFF, 1,8 W, 80 lumens, 
3000 K, 6 x LED SMD.
  830345  29,99

90 mm

90 mm

Spot LED Flexible
Spot LED puissant avec LED 2 W 110 
lumens. Flexible, longueur 200 mm.  Avec 
interrupteur, couleur noire.
  83394  29,90

Spot LED Flexible
Spot LED COB avec LED 2W.  100 
lumens. Flexible, longueur totale 300 
mm. 3000K.
  83398  21,90

PRODUIT 
PREMIUM

102 mm

203 mm

Interrupteur ON/OFF 
intégré dans la tête 

du luminaire

16
0,

5 
m

m

53
,3

 m
m

Ø 45 mm

Ø 35 mm

Ø 
18

 m
m

Ø 
30

 m
m

300 mm

49 mmØ 
20

 m
m Eclairage LED à piles avec interrupteur à distance

• Idéal pour la CampingBox Reimo
• Jusqu'à env. 56 heures d'éclairage avec un seul jeu de piles
• Portée de l'interrupteur: 35 mètres 
• Extrêmement lumineux
6 LED blanches, 55 lumens. Interrupteur tactile sur le luminaire. Interrupteur radio 
supplémentaire (portée env. 35 m) pour marche et arrêt. Fixation possible par vis ou 
bandes adhésives. Dim. interrupteur radio: 85x85x20 mm, Dim. lampe: 300x50x20 
mm.  3 piles AAA pour l'interrupteur et 4 piles AA pour la lumière (non incluses). 
Matériel de montage inclus.
 83154  25,90

TOUCHER

Tous les éclairages présentés dans ce catalogue sont prévus exclusivement pour les véhicules de loisirs et un fonctionnement sur batterie de 12V.
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LED  
12V

LED 
12V

12V
LED

10,5mm

10
,5

m
m

Tube LED flexible pour 
l'intérieur  
et l'extérieur
Longueur du tube lumineux: 5 m, largeur et 
hauteur: 10,5 mm, 10,8 W, 150 LED/m, 
620 lumens, 3000 K. Dimmable et 
raccourcissable. IP67. 
 83178 89,90
Jeu d'embouts pour foulard lumineux LED 
83178, composé de 2 pièces.
 831781 2,50

b

a

c

d

Tous les éclairages présentés dans ce catalogue sont prévus exclusivement pour les véhicules de loisirs et un fonctionnement sur batterie de 12V.

BANDES LED FLEXIBLES PROFESSIONNELLES
POUR UN ÉCLAIRAGE BLANC CHAUD
Ruban LED flexible 12 V Topview pour l'intérieur et l'extérieur
30 LED/m, 2,4 W/m, 190 Lumen/m, 3 000 K, blanc chaud, IP66, 
rouleau de 5 m, largeur de ruban: 7 mm 83174 24,90

Ruban LED flexible 12 V Topview pour l'intérieur et l'extérieur
60LEDs/m, 4,8 W/m, 320 Lumen/m, 3 000 K, blanc chaud, 
IP67, rouleau de 5 m, largeur du ruban: 7 mm   
  83171 44,90

Ruban LED flexible 12 V Topview pour l'intérieur et l'extérieur
120 LED/m, 7,2 W/m, 480 lumens/m, 3 000 K, idéal 
comme éclairage de store, incl. Câble de raccordement de 1 
m (étanche), blanc chaud, IP67, rouleau de 5 m, 
Largeur de bande: 10 mm 83170 69,90

Ruban LED flexible 12 V Topview pour usage intérieur
60 LED/m, 4,8 W/m, 290 Lumen/m, 3 000 K, blanc chaud, 
IP20, rouleau de 5 m, largeur de ruban: 5 mm 
  83172 34,90

• Eclairage d'ambiance intérieur / extérieur
• Dos auto-adhésif
• Tous les rubans flexibles LED sont dimmables avec un variateur en option
• Peut être coupé toutes les 3 LED

Ci-dessus la vue de dessus du 
Flexband

BANDES LED FLEXIBLES POUR UN ÉCLAIRAGE 
MULTICOLORE RGB/LUMIÈRE BLEUE
• Tous les Rubans LED flexibles sont dimmables avec un 

variateur en option
• Autocollant, peut être coupé toutes les 3 ou 6 LED

a  Ruban LED flexible 12 V multicolore RGB et blanc 
chaud en un (RGBW)  
72 LED/m, se découpe toutes les 6 LED, 10 W/m (toutes 
les LED), 4,5 W/m (LED blanc chaud), 280 Lumen/ m 
(LED blanc chaud), blanc chaud 3 000 K, IP65, rouleau de 
5 m, largeur de bande: 10 mm 83175 74,90

b  Unité de contrôle des couleurs RGBW avec 
télécommande 
Spécialement pour le ruban flexible LED RGBW 83175. 
Pour le contrôle des effets et couleurs de la lumière. 
   83179 22,90

c  Ruban LED flexible 12 V bleu pour usage intérieur  
et extérieur 
60 LED/m, 5W/m, 16 Lumen/m, IP68, rouleau de 5 m

    831020 49,95

d  Variateur 12 V avec télécommande  
Pour rubans LED ou luminaires dimmables. Fonctions: 
Plus clair/Plus foncé, Marche/Arrêt. Idéal pour équiper 
ultérieurement l'éclairage d‘un auvent, car il n'est pas 
nécessaire d'installer un interrupteur supplémentaire. Max 
jusqu'à 96 W, consommation en veille env. 30 mA.    
Dim.: L 90 x l 60 x H 37 mm. 831003 19,90
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PROFILÉS EN ALUMINIUM POUR TOUS LES RUBANS 
LED FLEXIBLES DE 10mm DE LARGEUR
• Construction de luminaires individuels pour un éclairage 

d'ambiance
• Convient aux rubans LED flexibles Carbest d'une largeur de 

10 mm
• Longueur du profilé: 1,5 m
• Combinaison parfaite avec des panneaux de meubles et des 

éléments de meubles

Les profilés en aluminium sont une solution professionnelle pour la 
pose de rubans LED. Avec les profilés et les rubans LED de la page 
100, vous pouvez facilement créer votre propre éclairage. Les 
profilés sont également idéaux pour une utilisation dans la 
construction de meubles, par exemple pour dissimuler le surplomb 
de différents panneaux de bois ou pour fournir un éclairage élégant. 
Celapermet de créer un éclairage efficace parfaitement intégré dans 
les meubles. Par exemple créer un éclairage dans  les coins, sous 
les armoires ou les étagères. Pour la diffusion de la lumière, vous 
avez le choix entre la version satinée semi-transparente ou la 
version opaline d'aspect blanc. Chaque ensemble est livré avec 2 
embouts. Largeur de bande: 10 mm
Tous les profilés en aluminium sont fournis SANS rubans LED.

a  Profilé en aluminium avec diffuseur satiné semi-transparent et 2 
embouts. Longueur: 1,5 m 82999 9,98

b Embouts (2 pièces) pour 82999 82980 1,99
c  Jeu de profilés d'angle en aluminium, avec diffuseur satiné 

semi-transparent et 2 embouts. Pour le montage dans les coins 
et sous les armoires. Longueur: 1,5 m   829991 15,99

d  Embouts (2 pièces) pour 829991 82981 1,99
Clips de montage (2 pièces) pour 829991 (non illustré) 
   829810 1,99
e  Jeu de profilés en aluminium semi-circulaires, avec 2 embouts. 

Pour visser et recouvrir les transitions de panneaux de meubles, 
par exemple. Longueur: 1,5 m 829992 15,99

f Embouts (2 pièces) pour 829992 82982 1,99
g  Housse pour 82999 / 829992 satin (semi-transparent) 

Longueur: 1,5 m 82983 6,99
h  Diffuseur pour 82999 / 829992 opaque (blanc).   

Longueur: 1,5 m 82984 6,99

a

b

c

d

e

f

g

h

Diffuseur opaque

Diffuseur satiné semi-transparent

Housse incluse

Diffuseur opaque

Diffuseur satiné semi-transparent

Tous les éclairages présentés dans ce catalogue sont prévus exclusivement pour les véhicules de loisirs et un fonctionnement sur batterie de 12V.
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c

d

d

e

a

b

c

e

g

f

d

a

b c

a
b ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Ampoules LED
d MR 11-9 x SMD, 1,5 Watt, 120 lm, 
aluminium, angle 120°, Ø 34,5 x H 39 mm, 
culot GU4 830336 8,90
e MR 16-4 x SMD, 5 Watt, 290 lm, 
aluminium, angle 120°, Ø 50 x H 54 
mm, culot GU5.3  
   830337 8,90

TECHNOLOGIE LED 12V SMD

Broches à l´arrière
a Type S, 6 x CMS, 1,5 Watt, 120 lm, 
Ø 26 x 8 mm,  830323  5,90
b Type M, 12 x SMD, 2 Watt, 170 lm, 
Ø 30 x 8 mm,   830324  5,90
c Type L, 15 x SMD, 3 Watt, 200 lm, 
Ø 35 x 8 mm, 830325  5,90
d Type S, 9 x SMD, 1,5 Watt, 120 lm, 
Ø 25 x 8 mm 8303260  5,90

Ampoule LED G4, circuits imprimés plats, S, M, L, angle 120°

Pôle latérales 
e Type S, 9 x SMD, 1,5 Watt, 120 lm, 
Ø 25 x 8 mm. 830326  5,90
f Type M, 9 x SMD, 1,5 Watt, 150 
lm, Ø 27 x 8 mm. 
  830327  7,90
g Type L, 21 x SMD, 3,0 Watt, 270 
lm, Ø 35 x 8 mm. 
  830328  7,90

Ampoules à base de 
broche LED 
a 4 x SMD, 1,5 Watt, 60 lm, angle 
120°, culot G4, Ø 11,2 x H 23,5 mm.
  830320  5,95
b 6 x SMD, 1,2 Watt, 90 lm, angle 
120°, L 18 x H 27,5 mm, culot G4.
  830321  5,90
c 15 x SMD, 1 Watt, 82 lm, angle 
120°, Ø 12 x H 22 mm, culot G4.
  830322  5,90

• Toutes les lampes avec batterie rechargeable intégrée via USB
• Toutes les lumières pour se tenir debout ou s'accrocher dans des tentes
• Lumière blanche froide

a Grande Lampe anti-moustiques avec port USB
Batterie rechargeable 2000 mAh, 3,2 W 16 LED SMD, lampe anti-moustiques 
intégrée et fonction power bank. Commutation à 4 niveaux: 100 % de 
puissance lumineuse / 50 % de puissance lumineuse / signal clignotant / 
éteint.  Dim.: Ø 98 x hauteur: 135/190 mm 930614 24,95 
b Lampe anti-moustiques pliable
Batterie 1000 mAh, LED 2 W 4 SMD, lampe anti-moustique intégrée. 
Pliable compact, commutation à 4 niveaux: 20 % de puissance lumineuse / 
50 % de puissance lumineuse/100 % de puissance lumineuse/Arrêt. Dim.: 
Ø 94 x 52 mm 930615 16,95 
c Lampe de camping rechargeable anti-moustiques 
Batterie 2000 mAh, 1 W, lumière anti-moustique intégrée.  Avec indicateur 
de charge. Commutation à 4 niveaux: 20 % de puissance lumineuse / 50 % 
de puissance lumineuse / 100 % de puissance lumineuse / Off. Dim.: Ø 
88 x 129 mm. 83494 24,95 
d Lampe de camping portable rechargeable
Batterie 1000 mAh, 1,5 W 3 LED SMD, durée d'éclairage max. 14 heures. 
Commutation à 4 niveaux: 100 % de puissance lumineuse / 50 % de 
puissance lumineuse, 20 % Sortie lumière / Off.IPX7,  
Dim.: Ø 80 x 102 mm 930613 11,95

a
b

c

Ampoule LED COB G4
•Douille G4
•Couleur claire 3000 kelvins
a 1 x COB-LED, 12 V, silicone, 
90-100 lm, non dimmable, IP20, 
angle 220°, Dim.: Ø10 x 22 mm. 
1,5 Watt 830329 7,90

TECHNOLOGIE LED COB 12V DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
b 1 x COB-LED, 12 V, silicone, 200 
lm, non dimmable, IP20, angle 
360°, Ø 10 x 30 mm.   
2 W 830331 9,95
c 5 x LED COB, 12 V, source 
lumineuse COB, aluminium, 400 lm, 
non dimmable, IP20, angle 120°, 
Dimensions: L 15,3 x H 33 mm.   
5 W 830332 8,90
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Tableau-
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d

e

f

c

ÉCLAIRAGES LED/COB LED PUISSANTS
Éclairages LED effet torche 
• Éclairage LED avec effet de flamme réaliste
• Rechargeable via port USB

a Lampe de table LED avec enceinte bluetooth intégrée
Couplage simple avec le smartphone. Portée de transmission >10 m. 
Volume > 90 dB. Alimentation: 5V 1A. Puissance de sortie: 5 W. Batterie 
Li-polymère 2000 mAh. Matériau: ABS.   Dim.: Ø 98 x H165 mm 
 83184 27,95

b Torche LED sur tige avec effet flamme
Effet de flamme authentique avec 96 LED. 2 W, 100-200 lumens.  
Batterie 2200 mAh intégrée. Recharge solaire ou via un câble micro 
USB. Dim.: Ø 95 mm, avec 4 éléments de barre, max. hauteur 830mm  
83588 24,95

Torche  
à tige

Hauteur  

max. 830 
mm

c Guirlande solaire lanternes
Guirlande lumineuse festive avec 10 lanternes LED
Avec panneau solaire (2 V, 10 mA) et batteries rechargeables. Durée de 
combustion env. 8 heures, longueur de câble 4 mètres. 83183 9,50

d Lampe de camping solaire/230V/12V
Lampe de camping LED à batterie avec panneau solaire intégré dans le 
couvercle.  Recharge via adaptateur solaire, 230 V ou 12 V. Avec port USB 5 V 
/ 1 A pour recharger téléphone portable & Co, 500 lumens. Batterie 4.000 
mAh pour une très longue durée d'éclairage. 3 réglages d'éclairage: très 
lumineux (env. 4 h) et mode clignotant (env. 8 h).  Avec capuchon de 
protection en silicone sur les connexions. Dim.: P: 82 x L: 82 x H: 82 mm. 
  834871  44,99

e Lampe torche stylo multi-fonctions
Fonctionnement avec piles (3 x AAA). Clip , LED ultra lumineuse, avec boucle 
83528  7,99

f Balladeuse LED ultra puissante
3 W COB + 1 LED SMD, 120 lumens + 30, lumens, 3 piles AAA (non 
incluses), 2 aimants puissants à l'arrière, fonction de serrage, avec articulation 
pour des possibilités de réglage optimales  83490 9,90
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150 kg

Signe réservé    
A placer sur le camping. Pour camping-cars  
et caravanes. Matériau: plastique.  
Dim.: 61,5 x 30 cm.
 47085 24,90

Compresseur à air comprimé 12V   
Compresseur en métal de qualité supérieure pour pneus de voiture, 
flotteurs et bateaux pneumatiques. Convient également aux gros pneus 
de camping-car.  Compresseur 12V avec 360 W, pression 10 bar/
puissance 150PSI et volume de refoulement 72 l par min. Interrupteur 
de protection thermique intégré et boîtier métallique robuste. Avec sac 
de transport et fixations de valve. Avec bornes de batterie pour une 
connexion directe à la batterie.  474081 99,90

Échelle en alluminium 
pliable  hauteur max. 
2,10m

Aluminium léger et pourtant chargeable 
jusqu'à max. 150 kilogrammes.
Avec 6 niveaux. 
Dim. ouvert: 210x45x6 cm, Dim. fermé: 
210x6x6 cm. Poids env. 3,8 kg. 
   44005 89,90

Maik – Lampe piège à insectes, rechargeable   
Les insectes sont attirés par la lumière et électrocutés lorsqu'ils 
touchent la grille. Avec tube fluorescent de 4 W et chargeur 230 V. 
Temps de charge de la batterie 9 heures / Autonomie de la 
batterie 7 heures.  Dim. 19 x 9  x 27 cm. Poids 2,2 kg. 
   903911 19,95

Spirale anti-moustique 
L'odeur de la spirale incadescente parfumée éloigne les insectes. Durée 
d‘incandescence spirale 5-6 h. Contenu de la livraison: 10spirales et 2 
supports.  A utiliser en extérieur uniquement. 
 90390 3,50

10 SPIRALES + 
 2 SUPPORTS

Escali – l'échelle télescopique multi-fonctions  
Hauteur max. de 3,2 m
• 11 barreaux, hauteur  max. 3,2 m
• Idéal pour charger le coffre de toit ou nettoyer la caravane  

ou le camping-car
• Pliable de manière compacte, se glisse facilement  

dans le coffre ou dans le garage 
• Charge max. 150 kg, poids env. 9,1 kg
• Hauteur de travail env. 4,2 mètres
• Approuvé selon EN 131-6
Note de sécurité: L'échelle multifonctionnelle Escali doit être 
selon les réglementations TÜV, dépassez de 70 cm au-dessus du 
bord d'arrêt !
Dimensions de l'emballage: H env. 77 cm, L env. 44/46 cm  
 440130  169,--

EN 131-6
autorisé

ACCESSOIRES DE CAMPING PRATIQUES

a Sécurité - coffre-fort à clé transportable
Le coffre fort peut être fixé ou retirer pour emmener vos documents 
d´identités par exemple en toute sécurité. La cassette est fermement reliée 
au support au moyen d'une languette de verrouillage.  Dim.: support env. 
L16 x P22 x H7 cm, cassette env. L15 x P21,5 x H6 cm.   Poids: 1,7 kg. 
Contenu de la livraison: coffre-fort, support, 2 clés, 6 vis.
  47132  24,95

b Rex - Coffre-fort à clé polyvalent pour meubles
Pour l'installation en armoire ou bibliothèque, en caravane, camping-car, 
yacht ou bureau. Poids: 6,8 kg. Dim. externe: env. L31 x P20 x H20 cm.   
Contenu de la livraison: coffre-fort, 2 clés, kit fixation. 
  47136 49,95

a

b
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Aspirateur 12 V cyclonique 
Aspirateur sans sac. 12V/150 W. Incl. Alimentation électrique, tube 
télescopique et 4 accessoires: brosse ronde 360°, embouts suceurs pour 
tissu et sol. Homologué GS et CE. Poids env. 1,7 kg. 
 804272 39,95

Sèche-cheveux 230 V 
• Interrupteur 2 positions 
• Peut-être rangé de façon compact grâce à sa poignée pliable
• Oeillet de suspension
230V - sèche-cheveux d'une puissance de 700 W, réglable en 2 étapes. 
Dimensions: L16 x l 7 x H 16 cm, dimensions du pack: 19 x 11 x 7 cm. 
Poids 0,35 kg  804199 12,95

700 
W

2 en 1 -   
Aspirateur rechargeable Power Deluxe
• Compacte et maniable
• Forte puissance d'aspiration (200W)
• Filtre en acier inoxydable sans sac (capacité 200 ml)
• Peut être utilisé comme aspirateur balai ou  

aspirateur à main
• Parfait pour la maison et voyage

2 niveaux d'aspiration réglables (autonomie ECO max. 30 min,  
MAX max. 15 min), temps de charge: 4-5 h.
Contenu de la livraison: Aspirateur à batterie, adaptateur 12 V, 
station de charge 230 V, manche de 60 cm, embouts suceurs pour 
tissu et sol,  brosse à poussière rabattable.  
Dimensions: L 45,5 x l 6,5 x H 10,5 cm, Poids: Seul. 0,8 kg, avec 
accessoires: env. 1,6 kg. 804274 95,95

Lave-linge de camping  
Fay 230 V/140 W
• Remplace le lavage à la main
• Capacité de 1,8 kg
• Compact et facile à ranger

Le régulateur de temps permet de régler  
la durée du cycle de lavage en fonctionn  
du textile et de la saleté. Tuyau de  
remplissage inclus dans la livraison.  
Le processus de lavage peut être  
contrôlé grâce à un boîtier transparent. Le système de ressort du 
couvercle facilite le remplissage et le vidage de la machine.  Tambour 
et boîtier en polypropylène. Poignée de transport pratique à l'arrière. 
Poids env. 5 kg. 91913 89,95

Ventilateur 12V
Longueur de câble 2,5 m, avec Porte-pince
Ø ventilateur: 18 cm, montage avec pince. Env.  
Dim. H 25 cm, P 20 cm.  Matériau: PP/métal. 
Poids 0,7 kg. 
 462880 20,95

230V

Chauffage soufflant au design chic
Avec 2 niveaux de puissance: 750/1500W, 
230V. Minuterie 12h et affichage LED. 
Protection automatique contre l'inclinaison - 
coupe immédiatement l'alimentation en cas de 
chute. Régulateur de température et protection 
contre la surchauffe.
Dimensions: L220 x H290 x P120 mm, 
 poids env.: 1,8 kg.  811527  52,95

Chic
Design  

compact

Chauffage soufflant  
céramique Ivalo 
Avec 2 niveaux de puissance: 750/1500W, 230 
V. Autorotatif (oscillant). Avec protection contre 
la surchauffe et protection contre l'inclinaison 
automatique - coupe immédiatement 
l'alimentation en cas de chute.  
Dim.: H260 x L200 x E130 mm  
  811522 32,95

Radiateur soufflant céramique Mika 
•2 fonctions: Chauffage / Ventilation
•Double protection contre la surchauffe
•Fonctionnement silencieux
Avec 2 niveaux de puissance: 750/1500W, 230 V. 
Au choix le chauffage ou la ventilation peuvent être 
allumés et éteints. Thermostat réglable pour le 
contrôle et le réglage de la température. Protection 
automatique contre l'inclinaison - coupe 
immédiatement l'alimentation en cas de chute. Avec 
indicateur de fonctionnement. Élément chauffant en 
céramique de sécurité. Homologué CE. Env. Dim.: 
B215 x H220 x P223 mm, Poids env.: 2 kg
 811525  37,95

12V
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Exemple d'application

Plié

Châssis de table élévatrice en noir, avec mécanisme de pliage par levier 
de commande. Permet un réglage facile de la hauteur de la table au 
cadre de lit. Peut également être fixé au sol. Longueur: 60 cm, largeur 
pied 59,3 cm, hauteur: 30,3 cm / 70,3 cm, poids 8,5 kg.   
Contenu de la livraison: piétement de table élévatrice (sans plateau de 
table), incl. fixation au sol  57011 135,--

Piétement de table élévatrice en noir
• Mécanisme de pliage
• Réglage simple de la hauteur
• Fixation au sol possible
• Longueur 60 cm, largeur pied 59,3 cm
• Charge max. 100 kgHauteur déplié:

66,3 à 70,3 cm

Porte à volet en plastique argenté avec 
poignée aux deux extrémités. 
Hauteur max. 200 cm, largeur max. 120 cm, 
chacun peut être raccourci.   
Largeur des lattes env. 32 mm. 
Contenu de la livraison:
Porte à lattes, patins au sol, 2 rails de 
guidage à 90° (100/20 cm) pour le haut et 
le bas, 2 m de bande magnétique, 
instructions de montage

Porte  H200 X W120 cm,
 53046  282,--

Porte de salle de bain/WC en volet roulant à lamelles
•Pour concevoir une porte avec une ouverture vers le haut
• Pour une porte de dimension max H x L: 110 x 60 cm. Découpe en 

hateur et largeur possible pour une porte sur-mesure.
•Convient particulièrement aux espaces confinés
Les rails de guidage, le tapis de volet roulant et le panneau escamotable peuvent 
être coupés à la dimension de porte et à la profondeur d'armoire souhaitées. 
Matériau: plastique.

Ensemble de porte à volet roulant composé de:   
1 x volet roulant avec poignée, H 100 x L 60 cm, 4 x Rails de guidage à visser,  
L 100 cm, 4 x coudes de guidage 90° à visser sur 1 x paravent escamotable, L 100 cm  
Couleur noir mat 53047  89,90 
Couleur argent 53044  90,50 
Couleur beige, texturé 53045  96,20

Porte de meuble type volet roulant 

Noir mat

PIÉTEMENT DE TABLE ÉLÉVATRICE

Argent

Beige
structuré

HOTTE D'ÉCHAPPEMENT EN ACIER INOX 12V

Boîtier en acier inoxydable, avec éclairage 2 x 1,5 W LED (2 x 80 lumens), 
Blanc chaud (3000 Kelvin), puissance d'aspiration 98 m3/h, 12 V,  
uniquement pour Camping-cars et caravanes.  
Dimensions: L 46 x P 28 x H 5 cm. Poids 1,8 kg 
 31852 169,--

12V

PORTES TYPE VOLET ROULANT

STRUCTURE TABLE PIQUE-NIQUE S‘installe sur la paroi extérieure du véhicule du 
camping-car ou de la caravane
• Cadre de montage avec table rabattable
•Dimensions plateau: 715x365 mm
•Chargeable jusqu'à max. 30 kg
Le cadre de montage avec table de pique-nique rabattable est monté sur la 
paroi extérieure du véhicule du camping-car ou de la caravane.  Dim. plateau 
de table: Lxl 715x365 mm,
Dim. globale incl. cadre de montage: LxLxP 800x450x25 mm. Plateau de 
table en aluminium anodisé (couleur noire), matériau cadre de montage: plas-
tique (couleur blanc) Contenu de la livraison: table de pique-nique avec cadre 
de montage, matériel de montage. Poids: env. 5 kg. 30009 199,99800 mm
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Geltungsbereich
1.1 Für die Lieferungen und Leistungen der Reimo Reisemobil-Center GmbH gelten 
die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB). Unsere 
Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Von unseren Geschäftsbedingungen 
abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Kunden finden keine Anwendung, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrück-
lich zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung oder Leistung vorbehaltlos ausfüh-
ren.
1.2 Diese AGB gelten, soweit in den nachfolgenden Klauseln nicht ausdrücklich 
abweichend angegeben, sowohl gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen als auch gegenüber Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB. Verbraucher sind 
natürliche Personen, die den Vertrag zu einem Zweck schließen, der überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann. Unternehmer ist, wer bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2. Vertragsschluss
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Gibt der Kunde durch seine Bestellung ein 
Angebot ab, so kommt der Vertrag erst zustande, wenn wir das Angebot annehmen. 
2.2 Im Falle einer Bestellung über unsere Webseite www.reimo.de gelten für den 
Vertragsschluss in Ergänzung zu Ziff. 2.1 folgende  Bestimmungen: 
Die Darstellung der Artikel auf unserer Webseite stellt kein verbindliches Angebot dar. 
Der Kunde kann Waren auf der Webseite auswählen und durch Anklicken des 
Warenkorbsymbols in den virtuellen Warenkorb legen. Über den Button „Jetzt kaufen“ 
gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Kauf der im Warenkorb befindlichen 
Waren ab. Vor dem Absenden der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ein-
sehen und ändern. 
Der Kunden erhält von uns eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail. Die 
automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des 
Kunden bei uns eingegangen ist und stellt keine Annahme des Angebots dar. Der 
Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch uns zustande, die 
mit einer gesonderten E-Mail als Auftragsbestätigung versandt wird. Der 
Vertragsschluss über unsere Webseite erfolgt in deutscher Sprache.
2.3 Sämtliche zwischen uns und dem Kunden bei Vertragsschluss getroffenen 
Vereinbarungen sind in dem Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vollständig schriftlich niedergelegt. Unsere Mitarbeiter sind 
nicht befugt, mündlich von diesem Vertrag abweichende oder darüber hinausgehende 
Vereinbarungen zu treffen.
2.4 Unwesentliche Änderungen von Bauteilen, des Designs, des Farbtons oder 
sonstiger Details im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns vor, 
soweit diese unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen für den Kunden 
zumutbar sind. Dies setzt insbesondere voraus, dass diese nicht zu einer 
Wertminderung oder Nutzungsbeeinträchtigung führen.
2.5 Gewichtsangaben bewegen sich durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe 
innerhalb üblicher Toleranzen von +/- 5 %. 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 
3.1 Preise und Zahlungsbedingungen bei Verträgen mit Verbrauchern
(a) Die in unserem Online-Shop für Verbraucher angegebenen oder anderweitig gegen-
über Verbrauchern angebotenen Preise verstehen sich als Bruttopreise in EURO ab 
Werk zzgl. etwaiger daneben angegebener Versandkosten. Bei Bestellungen über 
unsere Webseite sind die jeweiligen Versandkosten in unserem Online-Shop angegeben.
(b) Bei Bestellungen über unseren Online-Shop für Verbraucher ist die Zahlung per 
PayPal, Kreditkarte (MasterCard oder Visa) oder per Sofortüberweisung möglich.  Bei 
Vertragsschlüssen mit Verbrauchern im stationären Handel ist der Kaufpreis in Bar 
oder per EC-Karte bei Übergabe zu entrichten. 
3.2 Preise und Zahlungsbedingungen bei Verträgen mit Unternehmern
(a) Unterbreiten wir gegenüber Unternehmern ein Angebot, so verstehen sich die 
angebotenen Preise vorbehaltlich abweichender Angabe als Nettopreise in EURO ab 
Werk. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird in der jeweils geltenden Höhe in der 
Rechnung gesondert ausgewiesen, soweit diese anfällt. 
(b) Bei Verträgen mit Unternehmern gelten folgende Zahlungsbedingungen: Unsere 
Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungszugang ohne Abzug zahlbar. 
Bei Zahlungseingang innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsstellung gewähren wir 2 
% Skonto. Bei Barzahlung, Vorauszahlung sowie bei erfolgreichem Zahlungs-einzug 
aufgrund eines erteilten SEPA Lastschriftmandats gewähren wir 3 % Skonto. 
3.3 Allgemeine Zahlungsbedingungen für Verbraucher und Unternehmer
Unabhängig davon, ob es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher oder 
Unternehmer handelt, gelten zudem folgende Zahlungsbedingungen:
(a) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug so ist sind wir berechtigt, Verzugszinsen in 
der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe zu fordern. Weitergehende Ansprüche wegen 
Verzuges bleiben unberührt.
(b) Zur Aufrechnung mit Gegenforderungen oder zur Geltendmachung von 
Zurückbehaltungsrechten ist der Kunde berechtigt, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Diese 
Einschränkung gilt nicht für Gegenforderungen des Kunden wegen Mängeln oder teil-
weiser Nichterfüllung des Vertrages, soweit diese Ansprüche auf demselben 
Vertragsverhältnis beruhen, wie unsere Forderungen. Das Recht zur Aufrechnung mit 
Ansprüchen, die sich aus einer Ausübung des Verbraucherwiderrufsrechts gemäß 
Ziffer 13 ergeben, bleibt ebenfalls unberührt.
(c) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf den 
Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so sind wir 
nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und sofern der Kunden 
innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist weder den Kaufpreis zahlt noch 
eine Sicherheit leistet, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB).
(d) Bei Verträgen über die Lieferung von Komplettfahrzeugen gilt ergänzend folgende 
Regelung: Ist ein Liefertermin mehr als vier Monate nach Vertragsschluss vereinbart 
und kommt es innerhalb dieses Zeitraums nach Vertragsschluss zu von uns nicht zu 
vertretenden Preiserhöhungen seitens unserer Zulieferer, so sind wir berechtigt, diese 
Kostenerhöhungen an den Kunden weitergeben und den Preis entsprechend anzupas-
sen. Wir werden den Kunden hierüber unverzüglich unterrichten. 

4. Liefer- und Leistungsfristen
4.1 Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsfristen setzt die rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. 
4.2 Durch uns nicht zu vertretende Ereignisse, die uns an der Leistungserbringung 
hindern, wie Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, behördliche Anordnungen, 
Naturkatastrophen und andere Ereignisse höherer Gewalt entbinden uns von der 
Erfüllung der übernommenen vertraglichen Verpflichtungen, solange die Behinderung 
andauert. Wir verpflichten uns, den Kunden unverzüglich über den Eintritt und die 
voraussichtliche Dauer eines solchen Ereignisses zu unterrichten. Dauert eine solche 
Behinderung länger als drei Monate an, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurück-
treten. Eine etwaige bereits erbrachte Gegenleistung wird in diesem Fall unverzüglich 
zurückerstattet.
4.3 Geraten wir aufgrund leichter Fahrlässigkeit in Verzug mit der Lieferung oder 
Leistung, so ist unsere Verpflichtung zum Ersatz von Verzögerungsschäden (Scha-
densersatz neben der Leistung) auf maximal 5 % des Nettokaufpreises der verspäteten 
Lieferung begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Für die Haftung auf Schadensersatz 
statt der Leistung gelten die Haftungsregelungen gemäß Ziff. 5 dieser AGB. 
4.4 Für Warenlieferungen gelten ergänzend die Bestimmungen unter Abschn. II Ziff.8.

5. Haftung
5.1 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter, 
Mitarbeiter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen oder einer schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 
Erfüllung zur Erreichung des Vertragszwecks erforderlich ist und auf deren Erfüllung 
der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Soweit uns weder Vorsatz noch 
grobe Fahrlässigkeit zur Last zu legen ist, ist die Schadensersatzhaftung in den vorge-
nannten Fällen auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.
5.2 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.
5.3 Soweit nicht vorstehend abweichend geregelt, ist die Haftung auf 
Schadensersatz ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
ausgeschlossen. Für die Haftung wegen Verzuges gilt ergänzend die 
Haftungsbegrenzung nach Ziff. 4.3.
5.4 Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, soweit der Kunde 
anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz vergebli-
cher Aufwendungen verlangt.

5.5 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.

6. Telefonische Auskünfte
Telefonische Auskünfte sind grundsätzlich unverbindlich und ohne Gewähr, sofern der 
beurteilte Sachverhalt auf telefonischer, mündlicher oder schriftlicher Darstellung 
beruhte und keine Gelegenheit bestand, den Gegenstand, auf den sich die Auskünfte 
beziehen, ausführlich zu besichtigen. 
II. Abschnitt: Besondere Bestimmungen für Lieferungen von Fahrzeugen, 
Zubehör und Ersatzteilen

7. Sonderbestellungen und Maßanfertigungen von Fahrzeugen
Bei Sonderbestellungen von Fahrzeugen ist eine Anzahlung in Höhe von 25% und bei 
Maßanfertigungen in Höhe von 40% des Kaufpreises bei Vertragsabschluss fällig. 
Maßanfertigungen werden nach den vom Kunden vorgelegten Plänen und Maßen 
hergestellt. Der Kunde ist für die Richtigkeit der Maßangaben ausschließlich verant-
wortlich. 

8. Lieferung und Gefahrübergang
8.1 Die Lieferungen erfolgen ab Werk. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 
der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe an den 
Kunden auf diesen über. Sofern wir auf Wunsch des Kunden die Ware versenden, geht 
die Gefahr mit Übergabe an den Frachtführer bzw. eine anderweitig beauftragte 
Transportperson auf den Kunden über. Der gesetzliche Gefahrübergang im Falle des 
Annahmeverzuges bleibt unberührt. Handelt es sich bei dem Kunden um einen 
Verbraucher, so geht die Gefahr in den in Satz 3 genannten Fällen nur dann bereits 
mit Übergabe an den Frachtführer bzw. eine anderweitige Transportperson auf den 
Kunden über, wenn der Kunde den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmte Person mit der Ausführung beauftragt hat und wir dem 
Kunden die Transportperson nicht zuvor benannt haben. 
8.2 Bei Bestellungen von Teilen über unsere Webseite beträgt die Lieferfrist  
5 Werktage, soweit nicht abweichend angegeben 
8.3 Teillieferungen sind zulässig, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.
8.4 Wird vor der Ablieferung von dem Kunden eine andere Ausführung des 
Kaufgegenstandes gefordert, so wird der Lauf der Lieferfrist bis zum Tage der 
Verständigung über die Ausführung unterbrochen und ggf. um die für die andersartige 
Ausführung erforderliche Zeit verlängert.
8.5 Wird bei einem Vertragsschluss über die Lieferung von Fahrzeugen ein verein-
barter unverbindlicher Liefertermin um mehr als 6 Wochen überschritten, so hat der 
Kunde das Recht, uns eine angemessene Nachfrist zu setzen. Wird der Kaufgegen-
stand von uns auch dann nicht bis zum Ablauf der Nachfrist geliefert, so kann der 
Kunde durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten und/oder unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen Schadensersatz statt der Leistung verlangen. 

9. Übernahmebedingungen für die Lieferung von Fahrzeugen 
9.1 Erfolgt die Übernahme des Kaufgegenstandes durch den Kunden nicht binnen 
14 Tagen nach der Anzeige der Bereitstellung oder verweigert er die Abnahme der 
Lieferung, so sind wir nach Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen Nachfrist 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
zu verlangen.
9.2 In letzterem Fall sind wir berechtigt, unbeschadet der Möglichkeit, einen höhe-
ren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 15 % des Kaufpreises als 
Schadensersatz zu fordern. Dem Kunden bleibt vorbehalten, nachzuweisen, dass uns 
kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

10. Eigentumsvorbehalt
10.1 Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. 
Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, so gilt abweichend von Satz 
1, folgende Regelung: Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen 
einschließlich Nebenforderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem 
Kunden unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn 
einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und 
der Saldo gezogen und anerkannt ist.
10.2 Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware durch den 
Kunden sind unzulässig. Von Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter sind wir 
sofort zu benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten zur Abwendung des Eingriffs zu erstatten, haftet der 
Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
10.3 Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns. Er hat sie gegen 
übliche Gefahren wie Feuer, Diebstahl und Wasser im üblichen Umfang zu versichern. 
Der Kunde tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der o.a. 
genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete 
zustehen, an uns in Höhe seiner Forderungen ab.
10.4 Kommt der Kunde seinen Zahlungspflichten nicht nach, so sind wir unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die 
Vorbehaltsware heraus zu verlangen.
10.5 Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, so gelten ergänzend 
folgende Bestimmungen: 
(a) Der Kunde ist berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weiterzube-
arbeiten und zu veräußern unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen:
(b) Der Kunde tritt hiermit die Forderung aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware 
in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) unserer Forderung 
an uns ab und zwar anteilig auch insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt oder 
vermengt ist und wir hieran in Höhe seines Fakturenwertes Miteigentum erlangt 
haben. Im letzteren Fall steht uns an dieser Zession ein im Verhältnis zum 
Fakturenwert unserer Vorbehaltsware zum Fakturenwert des Gegenstandes entspre-
chender Bruchteil der jeweiligen Kaufpreisforderung aus der Weiterveräußerung zu. 
Hat der Kunde die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so tritt er die 
an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab. Wir nehmen diese 
Abtretung an.
(c) Wir werden die abgetretenen Forderungen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht einziehen. Der Kunde ist berechtigt, die 
Forderungen weiterhin einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt jedoch bei 
Zahlungsverzug des Kunden oder wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Kunden gestellt wird. In diesem Fall können wir verlangen, dass 
der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern gegenüber die Abtretung offenlegt.
(d) Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Kunde nicht das Eigentum 
gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung wird für uns vorgenommen, 
ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten entstehen. Wird die Vorbehaltsware mit 
anderen Gegenständen verarbeitet, vermischt oder vermengt, erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes seiner 
Eigentumsvorbehaltsware zum Gesamtwarenwert. Die Befugnisse des Kunden, im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu verarbeiten, enden mit der 
Zahlungseinstellung des Kunden oder mit der Beantragung der Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.
(e) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr 
Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Die Wahl der frei-
zugebenden Sicherheit obliegt uns. 

11. Gewährleistung bei Kaufverträgen
11.1 Im Falle von Mängeln stehen dem Kunden die gesetzlichen Gewährleistungs-
rechte nach §§ 434 ff. BGB mit der Maßgabe zu, dass Schadensersatzansprüche nur 
in dem in Abschnitt Ziffer 5 bestimmten Umfang bestehen.  
11.2 Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, gelten folgende 
ergänzende Bestimmungen: 
(a) Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt voraus, dass der 
Kunde seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB nachgekom-
men ist. Der Kunde hat die Pflicht, den Kaufgegenstand unverzüglich nach der 
Übernahme zu prüfen. Etwaige Mängel sind unverzüglich zu rügen. Anderenfalls gilt 
die Ware als in einwandfreiem Zustand übernommen, es sei denn, dass der Mangel 
bei der Prüfung nicht erkennbar war. Der Umtausch oder die Reparatur von eingebau-
ten Teilen wird nicht durchgeführt, wenn Schäden vor dem Einbau bei sorgfältiger 
Prüfung erkennbar waren. Verdeckte Mängel, die im Rahmen ordnungsgemäßer 
Untersuchung nicht erkennbar waren, sind unverzüglich nach Entdeckung zu rügen. 
Jede Mängelrüge hat stets schriftlich zu erfolgen. 
(b) Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, der von dem Kunden ordnungsgemäß gerügt 
wurde, so steht das Wahlrecht zwischen Nachlieferung oder Nachbesserung uns zu. 
Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Der Ort der Nacherfüllung ist unser Sitz. 
Der Kunde ist zur Zurückbehaltung von Zahlungen wegen eines Mangels nur in einem 
dem Mangel und den Kosten der Beseitigung angemessenen Verhältnis berechtigt. 
(c) Gewährleistungsansprüche bestehen nur, wenn der Kunde nachweist, dass ein 
Mangel bei Gefahrübergang vorlag. Wir haften insbesondere nicht für Schäden auf-
grund unsachgemäßen Gebrauchs, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, fehler-

hafter Montage, mangelnder oder fehlerhafter Wartung oder Schäden, die durch 
natürlichen Verschleiß oder eigenmächtige Veränderungen des Kaufgegenstandes (z.B. 
Selbstbau, Einbau von Einrichtungen und Zubehörteilen) hervorgerufen wurden. 
(d) Die Gewährleistungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 
Ablieferung der Sache. Abweichend hiervon gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist 
von zwei Jahren für Schadensersatzansprüche aufgrund vorsätzlicher oder grob fahr-
lässiger Pflichtverletzungen oder schuldhafter Verletzungen des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit. Die gesetzliche Verjährungsfrist im Fall eines Lieferantenregresses 
(Rückgriff des Unternehmers) bleibt unberührt. 
11.3 Garantien bestehen nur, sofern und soweit dies für das gewählte Produkt aus-
drücklich angegeben ist. Einzelheiten zu den Garantien ergeben sich aus den jeweiligen 
Garantiebedingungen. Etwaige Garantien bestehen neben den gesetzlichen 
Gewährleistungsrechten. 

12. Vereinbarungen über Rücksendungen gegenüber Unternehmern
Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, gilt im Hinblick auf 
Rücksendungen folgende Regelung: Soweit kein Gewährleistungsfall vorliegt, sind 
Rücksendungen der Ware nur mit unserer vorherigen, schriftlichen Zustimmung und 
unter Beilage einer Rechnungskopie der retournierten Waren zulässig. Die Kosten der 
Rücksendung sind in diesem Fall vom Kunden zu tragen. Darüber hinaus ist der Kunde 
in einem solchen Fall vorbehaltlich abweichender Vereinbarung verpflichtet, 15 % des 
Kaufpreises zu zahlen. 

13. Widerrufsrecht für Verbraucher
Handelt es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher, so steht ihm bei einem 
Vertragsschluss über unsere Webseite ein Widerrufsrecht zu, das unter den nachste-
henden Voraussetzungen ausgeübt werden kann: 
Widerrufsbelehrung
Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen den 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der 
Kunde oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz 
genommen hat. Im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, die der Kunde im 
Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert wer-den, 
beträgt die Frist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm 
benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat.
Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde uns, der Reimo Reisemobil-
Center GmbH, Lieferzentrum, Abt. Retouren, Am Rotböll 17-19, 64331 Weiterstadt, 
Fax: 06150 8662-329, Telefon: 06150 8662367; E-Mail: shop@reimo.com) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über seinen Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Kunde kann dafür 
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 
ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.
Folgen des Widerrufs:
Wenn der Kunde den Vertrag widerruft, haben wir ihm alle Zahlungen, die wir von ihm 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt hat) unverzüglich und spätes-
tens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
seinen Widerruf des Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwen-
den wir dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Trans-aktion 
eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Kunden wurde ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart; in keinem Fall werden dem Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten ha-ben 
oder bis der Kunde den Nachweis erbracht haben, dass er die Waren zurückge-sandt 
hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag, an dem er uns über den Widerruf des Vertrages unterrichtet, an 
uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die 
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet.
Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
Bei nicht paketversandfähiger Ware, die nicht normal mit der Post zurückgesandt 
werden kann, bieten wir an, die Ware auf unsere Kosten bei dem Kunden abzuholen. 
Der Kunde muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn 
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
III. Abschnitt: Besondere Bedingungen für Werkleistungen 

14. Mitwirkungspflichten des Kunden
14.1 Bei Aufträgen über die Erbringung von Werkleistungen hat uns der Kunde das 
Fahrzeug zu dem vereinbarten Zeitpunkt in einem zur Durchführung der Arbeiten 
geeigneten Zustand zur Verfügung zu stellen. 
14.2 Soweit zur Durchführung der in Auftrag angegebenen Arbeiten vorab eine 
Säuberung des Fahrzeuges erforderlich ist und diese von uns vorgenommen wird, sind 
wir berechtigt, dem Kunden diesen Aufwand in Rechnung zu stellen. 
14.3 Bei Montageaufträgen muss sich der Wagen in werks- bzw. serienmäßigem 
Zustand befinden und völlig leer angeliefert werden. Eine Haftung für alle entgegen 
dieser Vereinbarung im Fahrzeug befindlichen beweglichen Teile ist ausgeschlossen, es 
sei denn, der Kunde weist nach, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
zu legen ist. Alle Arbeiten, die erforderlich sind, um diesen Zustand herzustellen oder 
auszugleichen (z.B. Unfallwagen) werden zusätzlich berechnet. 
14.4 Bei Montage- und Reparaturaufträgen kann der Kostenvoranschlag um bis zu 
15% überschritten werden, wenn sich während der Arbeiten unvorhergesehene 
Umstände ergeben und eine Rücksprache mit dem Kunden kurzfristig nicht möglich 
ist. Die Rechte des Kunden gemäß § 649 BGB bleiben im Übrigen unberührt.
14.5 Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen werden ausgebaute Teile vom 
Auftragnehmer gegen Gebühr sofort entsorgt.

15. Abholung und Abnahme
15.1 Der Kunde ist verpflichtet, den Auftragsgegenstand spätestens innerhalb von 
einer Woche ab Zugang der Fertigstellungsanzeige abzuholen. Der Kunde ist verpflich-
tet, die vertragsgemäß erbrachten Werkleistungen abzunehmen. Die Abnahme des 
Auftragsgegenstandes durch den Kunden erfolgt an unserem Sitz, soweit nichts 
anderes vereinbart ist. Wegen unwesentlicher Mängel darf die Abnahme nicht verwei-
gert werden.
15.2 Im Falle der Nichtabnahme stehen uns unsere gesetzlichen Rechte uneinge-
schränkt zu. Insbesondere sind wir berechtigt, die ortsüblichen Kosten für die 
Aufbewahrung zu verlangen. Die Gefahr geht mit Eintritt des Annahmeverzuges auf den 
Kunden über.

16. Gewährleistung bei Werkleistungen
Sollte sich die Werkleistung als mangelhaft erweisen, stehen dem Kunden die gesetz-
lichen Gewährleistungsrechte mit der Maßgabe zu, dass Schadensersatzansprüche nur 
in dem unter Ziffer 5 genannten Umfang bestehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 
ein Jahr ab Abnahme. Abweichend hiervon gilt für Schadensersatzansprüche wegen 
Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit oder wegen der schuldhaften Verletzung des Körpers, 
des Lebens oder der Gesundheit die gesetzliche Gewährleistungsfrist. 
IV. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

17. Gerichtsstand und anwendbares Recht
17.1 Handelt es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so sind die 
Gerichte an unserem Sitz für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit 
dem Vertrag zuständig. Für den Kunden gilt diese Gerichtsstandsvereinbarung aus-
schließlich. Wir sind alternativ dazu berechtigt, Klage gegen den Kunden an dessen 
allgemeinem Gerichtstand zu erheben. 
17.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher und hat dieser 
zum Zeitpunkt seiner Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen 
Land als Deutschland, bleibt jedoch die Anwendung der zwingenden Rechtsvorschriften 
des betreffenden Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.

18. Streitbeilegung bei Verbraucherverträgen
18.1 Die Europäische Kommission hat eine Plattform zur Online-Streitbeilegung 
geschaffen, die als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten mit 
Verbrauchern in Bezug auf vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Verträgen 
erwachsen, dient. Diese ist unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ verfügbar.
18.2 Wir werden nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teil-
nehmen und sind hierzu auch nicht verpflichtet.

19. Teilunwirksamkeit
Soweit einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein sollten, berühren sie nicht 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen Bestimmung 
gelten die gesetzlichen Regelungen. 

Stand August 2020
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